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BELGIQUE BOIS DE MINES BRAI JANVIER 1967 
BELGIE MIJNHOUT m3 PEK t JANUARI 1967 


Quantités reçues m5 27% Quantités reçues ch 2% 
Ontvangen hoeveelheden FE 2 $ Ontvangen hoeveelheden FE ê S Ës 
So + a 
alt Ê& 20 18 °£ 38 FE 
CES & +: © HEÂLA CE a | v.3 36 
n 5 à en _ E? a CE) 2 re CE 4 È > 
PERIODE Es 5 5 — 7% Ë CEE aie 5 5 + 4 £'È 2 
= © So S & 8% & % = © Do £ s 8 & ps He 
A 5 © AS £ RSA Se as CE x 
s.| 4 | FÉ Be FE $.| #4) ÉÉ 8e 8 8 a 
ES El [la 2 © Era & (els! 5 © 
O4 der n> O= œ CE 
1967 Janvier - Januari 19.677 26 19.703 34.254 102.828 10.808 — 10.808 9.114 43.718 — 
1966 Déc. - Dec. .. 27.864 — 27.864 32.996 1172454 5.887 12 5.899 8.281 46.421 — 
Nov. … Non. 33.716 = 33.716 35.052 122.715 5,435 = 5,409 8.300 48.863 — 
lanivasan 20.344 = 20.344 36.812 111.479 4.856 889 5.745 10.161 64.484 — 
M.M. DT ON 33.565 — 33.565 4,212 117.454 4.073 382 4.461 6.329 46.421 477 
1965 M.M. 34,737 — 34.737 39.368 128.096 4,739 1.593 6.332 1422 68.987 1.147 
1964 M.M. 41.584 — 41.584 43.470 192.651 6.515 7252 13.767 9.410 82.198 1.080 
1963 M.M. 44.249 15 44.264 44,540 229.138 9.082 6.969 16.051 15.148 30.720 2.218 
1962 M.M. 49.883 42 49.925 45.325 235.268 8.832 13101 10,142 10.135 19.963 — 
1961 M.M. 44.823 — 44.823 47.414 188.382 7.116 451 7.567 7.516 19.887 3.984 
1960 M.M. 43.010 674 43.684 50.608 242.840 5291) 37 5.274 7.099 22.163 3.501 
1956 M.M. 5 72.377 17.963 90.340 78.246 655.544 7.019 5.040 12.059 12.125 51.022 1.281 
1952 M.M. : 73.511 30.608 104.119 91.418 880.695 4.624 6.784 11.408 9 971 37.357 2.014 
BELGIQUE METAUX NON-FERREUX JANVIER 1967 
BELGIE NON FERRO-METALEN JANUARI 1967 
Produits bruts - Ruwe produkten Demi-finis - Half. pr. 2.2 
De] 
| E Hdi ee OS IIs re 
| a [css sg8é |S45 |ssré |, 585 
PERIODE ÿ à 5 2 a = 5 SE) = RATE 52% te Aa 
> RC Ha lNeee del ice SSS1lÉS NU) #68 NES 
ie | Re) fie | fée] Se )ft diese léfie | 5855] ff 
OK Ai ER EC RE ee me 
AR PRICES SSE PRES se 
| | 6 Na ES |A 6e 
1967 Janvier - Januari . ! 30.898 19.555 9.270 644 130 464 60.961 37.769 30.679 2.316 172345 
IOÉCRDÉCMMDEC ON 26.625 20.500 8.678 650 137 446 57.036 38.481 32-174 2.518 FREE 
Nov. - Nov. . . 24.186 20.627 7.471 663 188 389 53.524 42641 | 31 AT 2.208 17.523 
Janvier - Januari . 24.902 20.662 9.086 586 265 435 55.936 32.898 34.875 2225 18.326 
MEME MERCI 25.286 20.976 122 548 212 384 55.128 37.580 32.828 2247 18.038 
ICS IMMO ETES 0e 25.780 19.983 9.230 443 266 368 56.070 36.711 31.503 2.082 18.485 
UC NM 23.844 18.545 6.943 576 288 352 50.548 35.308 29.129 1,731 17.510 
LOGSEM NE 22.620 17.194 8.203 701 296 368 49.382 33.606 24.267 1.579 16.671 
1OG2ENM RE CE 0 18.453 17.180 1210 805 237 401 44.839 31.947 22.430 1.579 16.461 
LOGEMENT EE 2 18.465 20.462 8.324 540 155 385 48.331 34.143 22519 1.642 17.021 
1960 M.M. . a en Lo 17.648 20.630 1429 721 231 383 47.338 31.785 20.788 1.744 15.822 
JOSGENME NT EC 14.072 19.224 8.521 871 228 420 43.336 24.496 16.604 1.944 15.919 
OS 2EMEN EE 12.035 15.956 6.757 850 557 36.155 23.833 12.729 2.017 16.227 
N. B. — Pour les produits bruts: moyennes trimestrielles mobiles. — Pour les demi-produits : valeurs absolues. 
Voor de ruwe produkten : beweeglijke trimestriële gemiddelden. — Voor de halfprodukten : volstrekte waarden. 
BELGIQUE-BELGIE SIDE! 
ë PROD 
= 
CE Produits bruts Produits demi-finis 
GX Ruwe produkten Half-produkten 
a Ÿ 
9 > À 8 
4 Ÿ © 
PERIODE En 8 à 22 3 E 
PERIODE ÿ à o à 2 8% S = © 
4 > : sn S 3 S A o Ÿ GE a & F 
£8 | £à SAINS RARE ss k 3 a ë 
me 6 ÿ Sa "8 | 8: ST Ce 32 $ 
n © fu = TA LR) dé Le) En 3 
510 ®@) 58 Es ® © an À x © © 
GC: ET LA A Ch) & a 
Le Le 5 EH ‘0 EL 
2.8 < À 
> 
(967Janvien -Jantaris 40 733.263 795.914 (3) 52.002 55.667 173.162 44.047 R 
1966 Décembre - December . . . 39 716.802 774.728 (3) 58.477 51.605 159.889 44.055 £ 1 
Novembre - November dr 0 38 694.515 114518 (3) 49.917 56.253 162.227 42.197 2 
Javier 41 698.585 741.217 (3) 41.364 65.983 180.936 36.616 7. 
MEME RSR RE 40 685.805 743.056 (3) 49.224 63.777 167.800 38.342 4. 
LOGS NN AS MEN RES 43 697.172 764.048 (3) 46.941 82.928 178.895 33.492 s à 
1964 M.M a 44 670.548 727.548 (3) 52.380 80.267 174.098 35.953 3. 
1963-MMERLN ET LR EER 44 576.246 627.355 (3) 59.341 45.428 170.651 26.388 4. 
19622M ME ER CN RE 45 562.378 613.479 4.805 56.034 49.495 172.931 22522 6. 
IGLIMNMS ER 0 6 NE 49 537.093 584.224 5.036 55.837 66.091 159.258 13.964 54 
1960 M.M 53 546.061 595.070 5.413 150.669 78.148 146.439 15.324 5: 
1956 MMA RE MER PRIE 50 480.840 525.898 5.281 60.829 20.695 153.634 23.973 8 
1952 MMA PRE 47 345.424 414.378 3.278 109.559 113.900 15.877 CA 
(1) | 
JO4SEM NES TE TRE RE 51 327.416 321.059 2573 61.951 70.980 39:53 | 
383 9. 
TOSS AMIE NI PR RES NE CRE 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26.010 9. 
JOIS EM NT ET ES ENTRE 54 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28. 


N. B. — (1) Fers finis - Afgewerkt ijzer. — (2) Tubes soudés - Gelaste pijpen. — 3) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare if 


BELGIQUE 
BELGIE 


IMPORTATIONS-EXPORTATIONS 
IN- EN UITVOER 


Importations - Invoer (t) 


Exportations - Üitvoer (t) 


JANVIER 
JANUARI 1967 


1967 


Pays d’origine 
Land van herkomst 
Période 
Periode 
Répartition 
Verdeling 


Charbon 
Steenkolen 


Coke 
Cokes 


érés 


Agglom 
Agglomeraten 


Lignite 
Bruinkolen 


Schistes 
Schiefer 


Destination 
Land van bestemming 


Charbons 
Steenkolen 


nl 
an D] 
LE + 
38 210 

<& 


(1) 


- EN STAALNIJVERHEID 


dont 47 t de charbon importé — waarvan 47 t van ingevoerde kolen. 


GEAR E GS: CAC AE: G.K.S: 
Allem. Occ. - W. Duitsl. 231500054320 2573112 4,709 — Allemagne Occ. - W. Duitsl. 16.152 3.284 — 
France - Frankrijk À 2205 ITA? 5 = — France - Frankrijk . 6% 27.765 24.214 8.221 
Pays-Bas - Nederland 76.237 54.163 31.278 350 — Luxembourg - Luxemburg . 80 34.864 20 
— Pays-Bas - Nederland . 81.881 512 334 
Total - Totaal . 314.942 61.007 34.014 5.059 - = — — 
— ——— Total - Totaal 125.878 62.874 8.575 
Pays tiers - Derde landen 
Roy. Uni - Veren. Koninkrijk 2.672 3.658 — — — Pays tiers - Derde landen 
PUMA SA LE 98.485 - - - Autriche - Oostenrijk . — 267 25 
Pologne - Polen 26.320 — Irlande - Ierland . 4.683 — == 
Islande - IJsland — -- 394 
Total - Totaal . 127.477 3.658 -— — — Suède - Zweden . — 2.910 — 
Suisse - Zwitserland 9.286 240 185 
EnS. jan. - 1967 - Sam. jan. 442.419 64.665 34.014 5,059 — Divers - Allerlei , 32 3.206 520 
1966 Décembre - December 580.344 50.387 27,449 4.856 — Total - Totaal 14.001 6.623 1.124 
Novembre - November . 462.545 52.269 27.676 5.599 <a : 
Janvier - Januari 513.530 50.704 35.719 5752 - Ens. jan. - 1967 - Sam. jan. 139.879 69.497 9.699 
569.476 57.826 27.517 6.592 — É nie me EE ee 
à 1966 Décembre - December . 140.773 56.982 9.708 
Repartition - Verdeling : Novembre - November 126.737 65.507 11.374 
1) Sect. dom. - Huisel. sektor | 145.996 2.398 34.122 5.084 _ Janvier - Januari . 99.019 70.380 9.002 
2) Sect. ind. - Nijverheidssekt. | 309.689 62.833 65 — _— 150.118 76.499 10.770 
Réexportation - Wederuitvoer 101 
Mouv. stocks - Schomm. voorr. 13.367 566 173 


JANVIER - JANUARI 1967 


UCTIE t 
n 
Produits finals 3 
Produits finis - Eindprodukten Verder bew. prod. EE 
Le 
d È 8 | a 5 x 
g n È) à æ © w e 
n Ÿ _ es 4 |" EE a: iNrar Ars 
Ÿ # « cl H JT | AO STE El GERS mn a 
bis | S5g |dast) 281] SE | 288 |Esse ÉvSl Sete) ÿ5 E 
AE SE NP S.S DEN AG ARNO ps | Dev Je, | #3 ES 
on £ Re LR ® Ÿ 8 à x nn OSEO de SE — SE se “2 3 
FE gen | Etes] Se) £Euys Se .|Vigr) ÊS lions) ESS) Lea Ôë 
G d & + «:] D 5 ZE, Bot pos de. Ax |FSSE| SUXS ÿ E 
m> | ss ges] > » 5 È Men | 220 | ,t88| 2% Ü 
& HA \ SET 0 3 SAË do | So EE PR D A 
E G CT 3 ls >s 
: Le si] al à SF 
84.096 71.686 31.695 758 189.298 31.356 2.415 1.761 633.454 52.203 20,957} 48.406 
89.148 71.543 24.977 796 183.238 33.428 2,979. 1.378 614.972 51.994 24.433 48.722 
81.311 12545 23.154 2.072 156.910 33.281 3.987 636 580.363 47,501 22.056 48.938 
76.148 64.977 22.881 2.970 139.349 31:259 4.880 2.761 570.672 46.758 21.511 51.255 
77.133 68.572 25.289 2.073 149.511 32,159 4.409 1.636 572.303 46.916 22.462 49.651 
76.528 65.048 23.828 3.157 137.246 31.794 1.710 2.248 559.478 43.972 21.317 52.776 
72.171 47.996 19.976 2.693 145.047 31.346 1.181 12997 535.840 49.268 22.010 53.604 
60.146 35.864 13.615 2.800 130.981 28.955 124 2.067 476.513 47.962 18.853 53.069 
53.288 41.258 7.369 3.526 113.984 26.202 290 3.053 451.448 39-237 18.027 53.066 
51.170 42.014 6.974 3.260 95.505 23.957 383 2,379 404.852 32.795 15.853 51.962 
53.567 41.501 7.593 2.536 90.752 29.323 1.834 2.199 396.405 26.494 15.524 44.810 
(2) 
40.874 53.456 10.211 2.748 61.941 27.959 — 5/42 388.858 23.758 4.410 47.104 
36.301 37.473 8.996 2.153 40.018 25.112 — 2.705 307.782 20.000 3.655 41.904 
128.979 28.780 12.140 2.81 18.194 30.017 — 3.589 255.725 10.992 — 38.431 
10.603 16.460 9.084 2.064 14.715 13.958 — 1.421 146.852 — — 33.024 
11.852 19.672 — — 9.883 — — 3.530 154.822 — — 35.300 


BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES JANUARI 1967 
BELGIE GROEVEN EN AANVERWANTE NIVERHEDEN JANVIER 1967 


Unité - Eenheid 


Production 
Produktie | 


Production 
Produktie 


Unité - Eenheid 


Produits de dragage - 


Fée Re | 98.789 252.488 159.287 363.457 
Porphyre - Porfier Gravier - Grind . . 198. 252: À ë 
RARE ET 8126 7570 020 210 2.449 Sable Zend 35.336 47.728 35.417 62.120 
Concassés - Puin . . . t| 357.531 415,482 189.114 336.267 Calcaires - Kalksteen . . 822.660 886.381 580.680 945.570 
Pavés et mosaiques - Chaux - Kalk AMEN 187.224 188.034 145.210 186.160 
Straatsteen en mozaiïek . PE - re 0e (c) (c) (c) (c) 
i it - : arbonates naturels - 
D : 5] 24,898 19.741 18.155 24.046 Natuurcarbonaat PRE 88.772 69.983 85.964 84.618 
Scie = 0Gezaagde.. 0, 5 5,883 6.617 6.731 6.667 Chaux hydraul. ‘artific. - 
Façonné - Bewerkt . . . | m‘} 1.132 1.241 927 1.748 Kunstm. hydraul. kalk . (c) (c) (c) 
Sous-prod. - Bijprodukten | 19.013 15.271 13,261 21.788 Dolomie - Dolomiet : | 
Marbre - Marmer : crue 7 IUWE + le, à 61.963 56.059 66.994 
Blocs équarris - Blokken . $ 402 504 227 622 frittée - witgegloeide : 27.234 27.578 26.593 
Tranches - Platen (20 mm) 2| 42,098 42,990 45,473 49.639 Plâtres - Pleisterkalk PTS 6.004 3.542 6.427 
Moëllons et concassés - Agglomérés de plâtre - 
Breuksteen en puin . . 1.676 1.975 1.539 2.098 Pleisterkalkagglomeraten 613.267 628.785 720.868 
Bimbeloterie - Snuisterijen gl 22.159 18.499 13.918 25.240 
Grès - Zandsteen : 
Moëllons bruts - Breukst. 6.238 14.997 5,844 20.485 
Concassés - Puin . . . 38.610 52.197 15.385 92.229 
Pavés et mosaïques - 
Straatsteen en mozaïek . 372 752 615 1.102 Silex - Vuursteen : 
Divers taillés - Diverse . 4.163 5,105 3.179 6.451 broyé - gestampt . 
Sable - Zand: pavé - straatsteen . 
pr. métall. - vr. metaaln. t| 96.470 89.644 86.084 96.715 Feldspath et Galets - 
pr. verrerie - vr. glasfabr. 111.657 117.071 103.464 115.960 Veldspaat en Strandkeien 
pr. constr. - vr. bouwbedr. 223.127 288.405 142.915 364.615 Quartz et Quartzites - 


Divers - Allerlei . . . 85.830 90.432 79.391 104.709 Kwarts en Kwartsiet . 
Ardoise - Leisteen : Argiles - Klei 


pr. toitures - vr. dakwerk 601 566 559 560 
Schiste ard. - Dakleien - 186 209 184 298 


Coticule - Slijpstenen . . 337] 4,168 4.286 3.761 


Personnel - Personeel : 
Ouvriers occupés - 
Tewerkgestelde arbeiders 


(c) Chiffres indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 


COMBUSTIBLES SOLIDES C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE JANVIER 1967 
VASTE BRANDSTOFFEN E.G.K.S. EN GROOT-BRITTANNIE JANUARI 1967 


Rendement 


= Le an 
u 8 Ouvr. inscrits | (ouvr./poste) Absentéisme 3 3 Stocks 
EE Ingeschr. arb. (arb./ploeg) a ë Afwezigheid £5 à, 8% 5 Voorraden 
BÈs (1.000) (kg) E.3 % HEC £Sse par 
PAYS one 58 z | S$te | s5èe 
. ee " ï 
LAND ae E y88| 4| 9v8% LÉ 5 2855 mis Se La 2 
23. |BRlASLÉ) TB | DSL E) DE Ab RÉCENTS MP ESS OT à £ 
| 8# 656554 Ê5 888É| EE ŒRE 20 0 8e Se 
| 2 & LS [moto | me moe (©) + MOTS é œ Lx 
PR NES AITIRREE RL É 
Allemagne Occ. - î 
West-Duitsl. 
1967 Janv. - Jan. 10.622 184 283 3.078 2.413 21,52 20,03 — 3.199 271 17.300 5.605 
1966 MM. ... 10.498 187 287 2.926 2.299 21.26 22,38 — 3.324 334 16.973 5.420 
Janv. - Jan. 11.164 216 325 2.795 2.200 21,33 19,40 17,90 3.672 321 14.450 2.966 
Belgique - België 
1967 Janv. - Jan. 1.518 47 62 1.787 1.294 21,39 | 14,33(1) 13,02(1) 598 110 2.959 170 
1966 M.M. ... 1.458 48 62 1.758 1.270 1972 | 14,93(1) 13,34(1) 580 si 3.046 189 
Janv. - Jan. 1.576 56 73 NE 217 1956 | 14,87(1) 13,54(1) 614 129 2.430 103 
France - Frankr. 
1967 Janv. - Jan. 4.521 99 140 2.202 1.520 | 2400 | 11,50 8,17(2) 1.202 535 10.574 808 
1966 M.M. ... 4.195 103 144 2.104 1.456 22 86 11,07 7.36(2) 1.077 421 10.476 622 
Janv. - Jan. 4.530 106 148 2.079 1.432 | 23,85 11,50 8.01 (2) 1.158 539 7.655 523 
Italie - Italië 
1967 Janv. - Jan. 31 1,0 (3) 2.600 (3) (3) (3) 517 14 27 362 
1966 MM. ... 35 PO) 2825) (3) (3) (3) 521 6 25 430 
Janv. - Jan. 38 0,9 1,9 3747 (3) (3) (3) (3) 536 12 31 251 
Pays-B. - Nederl. 
1967 Janv. - Jan. 828 © ( 2.353 (3) (3) (3) (3) 302 109 1.411 575 
1966 MM. ... 860 21,6 33,6 | 2.305 (3) (3) (3) (3) 319 102 1.383 577 
Janv. - Jan. 1.028 23,8 : 36,5 | 2.405 3 (3) (3) (3) 361 107 1.237 303 
Communauté - 
Gemeenschap 
1967 Janv. - Jan. 17.956 347,0 (3) 2.672 (3) (3) (3) (3) 5.805 916 32.643 7.335 
1966 MM. ... 17.516 372,5 (3) 2.608 (3) (3) (3) (3) 5.815 943 32.035 7.242 
Janv. - Jan. 18.857 397,7 540 253205) (3) (3) (3) 6.341 1.108 25.808 4.146 
Grande-Bretagne- à front en 1.000 t 
Groot-Brittannié in front in 1.000 t 
1967 Semaine du RTE. 
29-1 au 4-2 3.718 326 413 6.017 1.970 (3) (3) 18,32 (3) (3) 17.898 (3) 
Week van 
29-1 tot 4-2 
1966 Moy. hebd. 
Wekel. gem. 3.358 338 427 5.732 1.847 (3) (3) 17,64 (3) (3) 18.599 (3) 
Semaine du 
30-1 au 5-2 | 
Week van 
30-1 tot 5-2 (3) 443 5.760 1.905 (3) (3) 20,57 (3) (3) 19.769 (3) 
EE 
N. B. — (1) Absences individuelles seulement - Alléén individuële afwe zigheid. — (2) Surface seulement - Bovengrond alléén. — (3) Chiffres 


indisponibles - Onbeschikbare cijfers. 


Etude comparative de la combustion de charbon 
anthraciteux de calibres 6-12 et 2-b mm 
dans deux chaudières de chauffage domestique 


__ Vergelijkende studie van de verbranding van 
anthracietkolen van categorieën 6-12 en 2-6 mm 
in twee ketels voor huishoudelijke verwarming 


A. JACQUEMIN, 


Chargé de Recherches au C.E.D.R.I.C. 
Belast met de opzoekingen bij het C.E.D.R.I.C. 


RESUME 


Deux chaudières de chauffage central de modèle 
courant ont été expérimentées successivement avec 
alimentation en charbon anthraciteux 6-12 et 
2-6 mm. 


Le remplacement du 6-12 par du 2-6 n'a provo- 
qué aucune diminution de puissance calorifique et 
les rendements thermiques atteints avec les deux 
types de combustibles sont très voisins. 

Au point de vue de l'émission d'aérosols (pous- 
sières et goudrons), le charbon 2-6 s'est montré net- 
tement supérieur au 6-12. 

Le succès de cette expérience montre qu'il existe 
une possibilité de valorisation de catégories de char- 
bons maigres ou anthraciteux, actuellement utilisées 
comme fines industrielles. 

Cependant, ce résultat ne peut être atteint que 
pour autant que le charbon 2-6 soit très soigneuse- 
ment criblé, en vue d'éliminer la fraction granulo- 
métrique inférieure à 2 mm. 


INHALTSANGABE 


Zwei Zentralheizungskessel üblicher Bauart wur- 
den der Reihe nach versuchsweise mit Anthrazit 
von unterschiedlicher Kürnung beheizt, 6-12 mm 
und 2-6 mm. 


M. MARCOURT, 


Ingénieur Principal à INICHAR 
Eerstaanwezend Ingenieur bij INICHAR 


SAMENVATTING 


Twee ketels voor centrale verwarming van een 
hedendaags model werden achtereenvolgens getest 
met antracietkolen 6-12 en 2-6 mm. 

Het vervangen van de 6-12 door 2-6 veroorzaakte 
geen enkele vermindering van het warmtevermogen 
en de thermische rendementen die met beide typen 
van brandstof werden bereikt liggen zeer dicht bij 
elkaar. 

Wat de produktie van aerosols betreft (stof en 

teer) blijkt de kategorie 2-6 merkelijk beter dan de 
6-12. 
Het succes van de proefneming bewijst dat som- 
mige kategorieën van magere of antracietkolen die 
thans gebruikt worden als fiinkool voor de industrie 
elders kRunnen worden gebruikt. 

Dit resultaat kan echter alleen dan bekomen wor- 
den, wanneer de kolen 2-6 zeer grondig gezeefd 
zijn en al de korrels van de fractie onder de 2 mm 
verwijderd werden 


SUMMARY 


Two central heating boilers of a common make 
were used successively for experiments with anthra- 
citous coal of 6-12 and 2-6 mm. 
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4e Jivraison 


Der Uebergang zu der kleineren Sorte hatte kei- 
nerlei Abnahme der Heizkraft der Kesselanlagen 
zur Folge und der thermische Wirkungsgrad war 
bei beiden Kôürnungen ungefähr gleich. 


Im Hinblick auf Staubentwicklung und Teer- 
bildung war die Kornklasse 2-6 mm der grüberen 
Kôrnung (6-12 mm) eindeutig überlegen. 


Dieser Versuch zeigt, dass man sehr feine Mager- 
und Anthrazitkohlen, die zur Zeit an Industrie- 
verbraucher geliefert werden, mit grüsserem Gewinn 
als Hausbrand verwenden kann. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings eine sehr sorgfältige Siebung 
zur Abscheidung des Fehlkorns unter 2 mm. 


1. INTRODUCTION 


Le prix des classés anthraciteux et la facilité 
d'emploi des combustibles liquides ont conduit à 
une diminution progressive de l'utilisation des chau- 
dières domestiques à charbon au profit des chau- 
dières à mazout. 


Cependant, le charbon conserve une place impor- 
tante notamment dans les domaines des petites 
chaudières à vent soufflé qui utilisent des grains 
6-12 et dont le prix de revient peut concurrencer 
celui des unités alimentées au fuel. Leur position sur 
le marché pourrait encore être améliorée si leur 
approvisionnement pouvait être assuré par des 
grains de plus petit calibre actuellement incorporés 
aux fines industrielles et qui pourraient être livrés à 
un prix inférieur à celui des 6-12. 

C'est dans cette optique et à la demande d'un 
charbonnage belge qu'une étude a été entreprise en 
vue d'expérimenter les possibilités d'utilisation de 
charbons anthraciteux en très petits grains, pour 
l'alimentation des chaudières de chauffage central. 

La partie essentielle de cette étude a été réalisée 
dans les laboratoires de l'Institut de Thermodyna- 
mique de l'Université de Liège grâce à l’aimable 
collaboration de Monsieur le Professeur BURNAY, 
Directeur du Centre d'Etudes, de Documentation 
et de Recherches pour l'Industrie du Chauffage. 

Deux chaudières ont été expérimentées successi- 
vement, avec alimentation en 6-12 et en 2-6. Cha- 
que expérience a comporté un essai à pleine puis- 
sance, un essai à 50 % de la puissance nominale 
et un essai de marche en veilleuse. 

La comparaison des résultats porte sur le rende- 
ment thermique et sur les quantités d'aérosols émi- 
ses à la cheminée. 


2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES CHAUDIERES 


Les appareils expérimentés sont deux petites 
chaudières à soufflerie, de modèle courant : une 


The replacement of 6-12 by 2-6 did not produce 
any decrease in the calorific value of the boiler and 
the thermic outputs achieved with both types of fuel 
are very similar. 

From the point of view of the aerosols given off 
(dusts and tars), the 2-6 coal proved markedly 
superior to the 6-12. 

The success of this experiment shows that there 
exists a possibility of putting to good use categories 
of lean or anthracitous coals, at present used as 
industrial fines. 

However, this result cannot be achieved unless 
rhe 2-6 coal is carefully sifted so as to eliminate tne 
‘action under 2 mm. 


1. INLEIDING 


De prijs van de antraciet stukkolen en het gebruik 
van vloeibare brandstoffen zijn oorzaak geweest van 
een geleidelijke teruggang van de huishoudketels 
met kolen ten voordele van de mazoutketels. 


Toch bekleden de kolen nog een belangrijke 
plaats vooral in het domein van de kleine ketels met 
gedwongen verluchting waarin 6-12 gestookt wordt 
en waarvan de prijs kan vergeleken worden met die 
van fuel-apparaten. Hun positie op de markt zou 
nog verbeteren wanneer ze konden geleverd worden 
onder de vorm van kleine categorieën, die nu met 
industriële fiinkolen worden vermengd en die goed- 
koper zouden zijn dan de 6-12. 


Met dat doel voor ogen werd op verzoek van een 
Belgische kolenmijn een proefondervindelijke studie 
aangevat over de gebruiksmogelijkheden van antra- 
cietachtige kolen met zeer kleine korrelgrootte voor 
de voeding van de ketels voor centrale verwarming. 


Het belangrijkste deel van deze studie werd uit- 
gevoerd in de laboratoriums van het Instituut voor 
Thermodynamika van de Universiteit van Luik en 
met de vriendelijke medewerking van de heer Pro- 
fessor BURNAY, Directeur van het Studie-, Docu- 
mentatie- en Opzoekingscentrum voor de Verwar- 
mingsindustrie. 

Achtereenvolgens werden twee ketels beproefd 
met voeding bestaande uit 6-12 en 2-6. Flke verrich- 
ting bevatte een proef op vollast, een proef op 50 % 
van de nominale belasting, en een proef met sluime- 
rend vuur. 


De resultaten worden vergeleken uit oogpunt 
thermisch rendement en hoeveelheid aerosols in de 
rookgassen. 


2. KORTE BESCHRINVING VAN DE KETELS 


De twee beproefde toestellen zijn twee kleine 
ketels met ventilator van een gebruikelijk model : 
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chaudière en fonte Ultra Super P6, de 30.000 
kcal/h des Fonderies Saint Roch à Couvin, et une 
chaudière en acier DEF A.C:3, de 40.800 kcal/h, 
des Etablissements Thomas Defawes à Rocourt 
(Liège). 

La chaudière St Roch Ultra Super P6 est sché- 
matisée à la figure 1. File est composée de 8 élé- 
ments en fonte, juxtaposés, laissant entre eux des 
espaces libres formant carneaux verticaux, pour La 
circulation des fumées de combustion. Le magasin 
de combustible est placé à l'avant des sections. Une 
plaque d'arrêt, actionnée par un volant extérieur, 
permet de suspendre momentanément la chute du 
combustible. L'alimentation de charbon se fait de 
manière uniforme sur toute la largeur du foyer en 
formant un talus dont le sommet est terminé par un 
ensemble de cônes laissant entre eux des orifices 
qui permettent la distribution d'air secondaire, tant 
dans la partie avant que dans la partie arrière du 
foyer. 


Air 
secondaire 


Fig ti: 
Chaudière St-Roch Ultra-Super P6 de 30.000 kcal/h. 
Ketel St-Roch Ultra Super P6 van 30.000 kcal/u. 


air primaire: primaire lucht - air secondaire: secundaire 
lucht 


L'air primaire est soufflé sous la grille par le ven- 
tilateur, tandis que l'air secondaire est admis par 
tirage naturel au travers d'orilices réglables ména- 
gés dans la porte du foyer. 


La grille est constituée de barreaux en fonte 
échancrés asymétriquement sur les bords, de ma- 
nière à former une série de rangées ajourées dont les 
orifices sont placés en quinconce (fig. 5). Chacun 


een gietijzeren ketel Ultra Super 96 van 30.000 
kcal/h van de Fonderies St Roch te Couvin, en een 
stalen ketel DEF A.C.3 van 40.800 kcal/h van de 
Etablissements Thomas Defawes te Rocourt (Luik). 


De ketel St Roch Ultra Super P6 wordt schema- 
tisch voorgesteld op figuur 1. Hij bevat naast elkaar 
acht gietijzeren elementen waartussen vrije openin- 
gen bestaan, die de kanalen vormen waarlangs de 
verbrandingsgassen cirkuleren. De verbrandings- 
kamer staat voor deze elementen. Met behulp van 
een schuif die langs buiten met een vliegwiel wordt 
bediend kan men de toevoer van brandstof momen- 
teel afsluiten. De kolen worden op gelijkmatige 
wijze toegevoegd over heel de breedte van de vuur- 
haard : hierbij wordt een talud gevormd wWaarvan 
de top bestaat uit een aantal kegels : tussen deze 
kegels blijven openingen bestaan waarlangs de 
secundaire Jucht kan worden aangevoerd zowel in 
het voorste als in het achterste sedeelte van de 
haard. 


De primaire lucht wordt door de ventilator onder 
het rooster ingeblazen : de secundaire wordt door de 
natuurlijke trek aangezogen langs regelbare openin- 
gen in de ketelpoort. 


Het rooster bestaat uit gietijzeren staven waarvan 
de boorden op assymmetrische wijze gekarteld zijn 
zodat een aantal rijen openingen ontstaan met de 
mazen in verband (zie figuur 5). Elke maas heeft 


een breedte van 7,5 mm en een lengte van 8 mm. 


Fig, 2. 
Chaudière DEF, Type AC 3 de 40.800 kcal/h. 
Ketel DEF, Type AC 3 van 40.800 kcal/u. 
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des orifices a 7,5 mm de largeur sur 8 mm de lon- 
gueur. 

La chaudière DEF AC; est schématisée à la 
figure 2. Elle est constituée de À éléments en acier, 
juxtaposés de telle façon que les fumées de combus- 
tion traversent successivement un groupe de car- 
neaux montants et un groupe de carneaux descen- 
dants avant d'atteindre une boîte à fumée située à 
la partie inférieure de la chaudière. La trémie de 
chargement est placée latéralement et est pourvue 
à sa partie inférieure d'un orifice rectangulaire et 
d'un registre actionné par un levier extérieur, qui 
permet Île réglage ou l'arrêt de l'alimentation de 
charbon. 

Le ventilateur placé sous le magasin à charbon 
souffle l'air primaire dans une boîte située sous la 
grille. L'air secondaire est dérivé du ventilateur et 
est introduit au-dessus et sur toute la profondeur du 
foyer. Deux clapets actionnés par des rosaces exté- 
rieures permettent le réglage du rapport d'air pri- 
maire et secondaire. 

La grille est constituée de plats en acier avec des 
échancrures de 5 X 13 mm. Ces plats sont solidai- 
res des éléments composant la chaudière et se juxta- 
posent pour former des bandes ajourées dont les 
trous correspondent entre eux (fig. 3). 

Les deux chaudières sont munies d'un aquastat 
commandant la marche du ventilateur. Cette marche 
est continue au cours des essais à pleine puissance 
et intermittente pour les essais à 50 % de [a puis- 
sance nominale 


_J8 10.8 10. 
BARREAU EN FONTE (St Roch) 


PDT —— 


RLEUR 
BARREAU EN ACIER (Def) 


3. COMBUSTIBLE 


Tout le charbon utilisé pour les essais provenait 
d'un même charbonnage. 


La fraction 6-12 est un produit commercial, la 
fraction 2-6 a été obtenue par tamisage des fines 


Figuur 2 geeft het schema van de ketel DEF. Hi; 
bestaat uit vier stalen elementen naast elkaar : de 
verbrandingsgassen doorlopen eerst een groep ka- 
nalen in opwaärtse richting, en dan een andere in 
neerwWaartse, om dan te komen in een rookkast in 
het onderste gedeelte van de ketel. De laadtrechter 
staat opzij ; hi; eindigt langs onder in een recht- 
hoekige opening met een schuif die langs buiten 
met behulp van een hefboom kan bewogen worden 
voor regelen en onderbreken van de voeding in 
kolen. ; 


De ventilator staat onder de kolentrechter en 
blaast de [ucht in een onder het rooster gelegen 
kast. De secundaire [ucht wordt van de ventilator- 
[ucht afgetakt boven de vuurhaard en over heel de 
breedte daarvan toegelaten. De aanvoer van pri- 
maire en secundaire [ucht wordt geregeld door mid- 
del van twee kleppen die bediend worden met be- 
hulp van twee uitwendige knoppen. 


Het rooster bestaat uit stalen platen met ope- 
ningen van 5 op 13 mm. Ze zijn vast verbonden 
aan de elementen van de ketel en liggen zo tegen 
elkaar dat er rijen openingen ontstaan waarbij de 
mazen tegenover elkaar liggen (figuur ). 


In beide ketels wordt de gang van de ventilator 
bestuurd door een aquastaat. De ventilatoren wer- 
ken doorlopend tijdens de proef op vollast en met 
ltussenpozen tijdens de proeven op 50 % van de 
nominale belasting. 


19-12 
Disposition des grilles. 


Schikking van het rooster. 


barreau en fonte: gietijzeren staaf - barreau en acier: 
stalen staaf 


3. BRANDSTOF 


AI de kolen die bij de proeven gebruikt werden 
kwamen van dezelfde kolenmijn. 


De fractie 6-12 is een handelsprodukt. De fractie 
2-6 werd bekomen door het zeven van gewassen 


TABLEAU I 


Caractéristiques des combustibles. 


Analyse granulométrique 


Charbon 6-12 Charbon 2-6 

Ouverture Répartition Cumul Ouverture Répartition Cumul 
(mm) (2%) (2%) (mm) (%) (%) 
> 10 5,6 100 DS 10,1 100 
6-10 77,6 94,4 4-5 19,4 89,9 
5-6 92 16,8 3-4 32,4 70,5 
2-5 4,2 7,6 2-3 34,5 38,1 
O2 3,4 3,4 2 3,6 3,6 


Analyse élémentaire et pouvoir calorifique 


Cahbre du charbon 6-12 2-6 2-6 
l'ype de chaudière utilisée St Roch et DEF St Roch DEF 
Matières volatiles sur sec (%) 12,4 12,5 12,0 


Analyse sur brut 


Humidité (%) 1,0 1,0 1,0 
Cendres (9) 6,3 6,1 72 
Carbone (%) 85,5 85,7 84,6 
Hydrogène (LA) 3,9 3,9 3,9 
Oxygène (%) 1,3 1,3 1,3 
Azote (%) 1,3 11,8 1,8 
Soufre organique (96) 0,7 0,7 0,7 
Pouvoir calorifique supérieur 8155 8069 8046 
Mesuré à la bombe de Mahler (kcal/kg) 


HABELAI 
Karakteristieken der brandstoffen. 


Korrelsamenstelling 
Kolen 6-12 Kolen 2-6 


Maasopening Aandeel Som Maasopening Aandeel 
(mm) (%) (%) (mm) (%) 
>Æ10 5,6 100 ne, 10,1 

6-10 77,6 94,4 4-5 19,4 
5-6 9,2 16,8 3-4 32,4 
2-5 42 7,6 2-3 525 
2 3,4 3,4 EP) 3,6 


Elementontleding en verbrandingswarmte 


Kaliber van de kolen 6-12 2-6 


Type van de gebruikte ketel St Roch en DEF St Roch 


Vluchtige bestanddelen (droog) 124 125 


Ontleding bruto kolen 
Vochtigheidsgehalte 1,0 1,0 
Asgehalte 6,3 6,1 
Koolstof 85,5 85,7 
Waterstof 3,9 3,9 
Zuurstof 158 176 
Stikstof 1,3 1,3 
Organische zwavel 0,7 0,7 


Bovenste verbrandingswarmte 
gemeten met de bom van Mahler (kcal/kg) 8155 
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lavées 0-6 qui contiennent habituellement 50 à 
55 % de grains inférieurs à 2 mm. 


Le tableau I résume les caractéristiques des diffé- 
rents lots. Les analyses élémentaires des deux frac- 
tions sont très semblables. Le pouvoir calorifique du 
2-6 est légèrement inférieur à celui du 6-12, mais 
l'écart entre les deux valeurs reste très faible (de 


l'ordre de ET %). 


4. INSTALLATION D’'ESSAIS 


41. Raccordement de la chaudière. 


La chaudière est montée sur un pont à peser et 
raccordée du côté eau à une boucle de dissipation 
de chaleur, comportant un échangeur et une pompe 
de circulation (fig. 4). Des liaisons souples sont pré- 
vues entre la chaudière et la boucle. 


Avant la mise à feu, on s'assure de la souplesse 
des liaisons en ajoutant des poids connus sur le 
plateau de la bascule. Du côté gaz, la chaudière 
est raccordée à une cheminée à tirage contrôlé en 


Psychromètre 


fiinkolen 0-6 waarin gewoonlijk voor 50 tot 35 % 
korrels onder de 2 mm zitten. 

Tabel I geelt een overzicht van de karakteristie- 
ken van de ver$chillende loten. De elementenontle- 
dingen van beide fracties vertonen veel gelijkenis. 
De verbrandingswarmte van de 2-6 ligt iets lager 
dan die van de 6-12 maar het verschil tussen de 
twee cijfers blijft zeer klein (van de orde van grootte 
van 1,0 tot 1,3 %). 


\ 


4. PROEFINSTALLATIE 


41. Aansluiting van de ketel. 


De ketel staat op een weeghrug en is aan de kant 
van het water aangesloten op een kring waarin de 
warmte wordt afgevoerd, met behulp van een 
warmtewisselaar en een cirkulatiepomp (fig. 4). 
Tussen de ketel en de kring zijn soepele verbin- 
dingen. 

Voor het ontsteken controleert men, door het bij- 
voegen van gekende gewichten op het platform van 
de bascule, of de verbindingen soepel genoeg zijn. 
Aan de kant van de gassen wordt de ketel aange- 


MESURE DESTEMPERATURES 
temp. de sortie ts 
différ entre sortie entree 
s-te 
temp. des fumées tf 


Appareil de 
prelèvement 
des goudrons 
et suies 


TRONÇON DE MESURE 
ANALYSE DES FUMEES 


@ O2 Flowrator 
CO + CO etc. 


Pont à peser |  analyseurs{chimiques) 


Mono - Duplex 
Compteur 
Fig. 4. 
Schéma de l'installation expérimentale. 


Schema van de proefinstallatie. 


compteur : teller - contrôle : controle - psychromètre : psychrometer - mesure des températures : temperatuurmeting - temp 
sortie ts: uitgangstemperatuur ts - diff. entre sortie et entrée: verschil tussen uitgang en ingang ts-te - temp. des fumées te: 
temperatuur van de rookgassen tf - temp. air de comb.: temperatuur van de verbrandingslucht - tronçon de mesure : meet 
sectie - appareil de prélèvement .. : toestel voor het opnemen van teer- en roetmonsters - analyse des fumées : ontledin 
van de rookgassen - analyseurs chimiques : scheikundige ontleedapparaten - compteur à gaz: gasmeter s ; 
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Gaz de 
combustio 


Ey RCENR 


Thermocouple Pt-PERh pour 
Lomesure de latempérature 
_ des fumées 


___ Tube pour appareil 
2 de prélèvement 
des goudrons et 
suIes 


- + 17/12 


“ SEEUR EI à RERO ANSE 
Sonde prélèvement 
«| des gaz 


Dépression 
sortie chaudière 


COUPE ‘AB. 


È % (] 
déflectrice | x 


Fig5: 


Débitmètre 


Depression après 
tronçon de mesure 


Sonde de prélèvement 
des gaz 


Détail du tronçon de mesures. 


Detail van de meetsectie. 


gaz de combustion : verbrandingsgassen - dépression sortie chaudière : onderdruk uitgang ketel - sonde prélèvement des gaz: 


opnemingssonde voor de gassen - débitmètre : debietmeter - calorifuge: warmteïsolering - thermocouple Pt 


: thermo- 


koppel Pt-PtRh voor meting van de temperatuur der rookgassen - dépression après tronçon de mesure : onderdruk achter 
de meetsectie - tube pour appareil ...: pijp voor het opnemen van teer en roet - coupe AB: doorsnede AB - grille déflec- 
trice : richtrooster - sonde de prélèvement des gaz : opnemingssonde voor gassen 


intercalant un tronçon de mesure (fig. 5) qui reçoit 
les gaz à la sortie de la boîte à fumée. 


Ce tronçon est porté par la chaudière et possède 
un joint souple au raccordement avec la cheminée. 
IT comporte successivement une grille redresseuse 
en vue de centrer la veine gazeuse, tout en empé- 
chant la giration autour de son axe, une tuyère 
accélératrice au col de laquelle s'opère la mesure 
des températures, puis un divergent pour réduire la 
perte de charge. 


42. Equipements de mesures. 


Des sondes thermoélectriques sont disposées dans 
les coudes de départ et de retour à la chaudière. 
Pour cela, ces coudes sont équipés de gaines borgnes 
à paroi mince en acier inoxydable, orientées à con- 
tre-courant. L'axe de ces gaines coïncide avec l'axe 
des tubes. Les sondes, constituées par des thermo- 
couples Chromel-alumel, permettent d'enregistrer la 
température de l'eau (t;) au départ de la chaudière 
et l'écart de température entre le départ et le retour 
(ts-te). 

Des thermomètres de précision doublent les ther- 
mocouples afin d'assurer la surveillance de l'ensem- 
ble et d'informer de toute dérive accidentelle (ther- 
mocouple déplacé, avarie au potentiomètre enre- 
gistreur). La mesure du débit d'eau s'effectue au 


sloten op een schoorsteen waarvan de trek gecon- 
troleerd wordt door middel van een meetsectie (fig. 
5) aan de uitgang van de rookkast. 

Deze sectie staat vast op de ketel en is soepel ver- 
bonden met de schoorsteen. Ze bevat achtereenvol- 
gens een richtrooster waarin de gasstroom wordt 
gecentreerd zonder dat hi; om zijn as begint te 
draaien, een versnellingspijp met meting van de 
temperatuur in het engste punt, en vervolgens een 
verwijdende pijp voor vermindering van de ladings- 
verliezen. 


42. Meetinstrumenten. 


Thermokoppels staan in de elleboogpijpen aan de 
ingang en de uitgang van de ketel. Daartoe dragen 
deze ellebogen dunwandige éénogige hulzen in 
roestvrij staal die tegen de stroom in gericht zijn. 
Ze worden concentrisch met de pijpen opgesteld. De 
sonden bestaan uit thermokoppels Chromel-alumel : 
ze registreren de temperatuur van het water aan de 
uitgang van de ketel (t) en het temperatuurverschil 
tussen de ingang en de uitgang (ts - té): 


De thermokoppels worden geschaduwd door pre- 
cisiethermometers waardoor een algemeen overzicht 
wordt verkregen en iedere afwijking wordt gesigna- 
leerd (thermokoppel verplaatst, beschadiging van de 
registrerende potentiometer). Het waterdebiet wordt 
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moyen d'un compteur volumétrique étalonné, dis- 
posé dans la tuyauterie de retour à la chaudière. 


Un psychromètre à aspiration et un baromètre 
permettent de déterminer les caractéristiques de l'air 
comburant. 


La détermination de la perte à l'ambiance s'opère 
à partir d'un levé topographique des températures 
superficielles de la chaudière, effectué au cours de 
l'essai, au moyen d'un thermomètre de surface. 


Du côté gaz, des analyseurs chimiques automa- 
tiques enregistrent les teneurs en CO», CO et O2 
des gaz de combustion. Ces analyseurs sont contrô- 
lés périodiquement à l'aide d'un appareil d'Orsat. 
D'autre part, Le diagramme d'Ostwald permet le 
contrôle permanent des analyses connaissant la com- 
position du combustible. Des déprimomètres à tube 
incliné relèvent [a dépression dans le foyer et à [a 
sortie de la chaudière. 


La température moyenne instantanée des fumées 
est relevée sur un potentiomètre enregistreur bran- 
ché sur un thermocouple platine-platine rhodié dis- 
posé, dans un godet en acier inoxydable, au col de 
la tuyère du tronçon de mesure. 


Le dispositif de captage des goudrons et des 
suies contenus dans les fumées de combustion est 
schématisé à la figure 6. Ce dispositif est fixé sur 
le tronçon de mesure (fig. 4) ; il est constitué d'un 
entonnoir en acier inoxydable poli intérieurement 
et d'une boîte cylindrique équipée d'un tube d'éva- 
cuation des gaz filtrés entourant une gaine métal- 
lique remplie d'huile, dans laquelle plonge un ther- 
momètre à mercure. Sur l'entonnoir est vissée la 
canne de prélèvement des goudrons et suies. Ce tube 
de 12 mm de diamètre est introduit dans l'axe du 
tronçon de mesure à 120 mm à l'aval du col de la 
tuyère. 

Le papier filtre, en fibres de verre, est placé entre 
les brides en acier inoxydable poli des deux parties 
du porte-filtre et posé sur un tamis métallique égale- 


Joint Grille support 


, Gaine de 
| mesure de 
| température 


gemeten door middel van een geijkte volumetrische 
meter in de terugvoerleiding van de ketel. 


De karakteristieken van de omgevingslucht wor- 
den gemeten met éen onderdrukpsychrometer en een 
barometer. 


De uitwendige verliezen worden bepaald door 
topogralische meting van de oppervlaktemperatuur 
van de ketel tijdens de proef met behulp van een 
oppervlakthermometer. 


Langs de Kant van de gassen staan automatische 
toestellen voor scheikundige analyse voor het regis- 
treren van de gehalten in CO», CO en Où der ver- 
brandingsgassen. Deze apparaten worden periodisch 
gecontroleerd door middel van een Orsat-toestel. 
Van de andere kant is er het Ostwalddiagram wWwaar- 
mee de analysen doorlopend kunnen gecontroleerd 
worden uitgaande van de samenstelling van de 
brandstof. Onderdrukmeters met hellende buizen 
geven de onderdruk in de vuurzone en aan de ketel- 
uitgang. 

De ogenblikkelijke semiddelde temperatuur wordt 
opgenomen door een registrerende potentiometer 
aangesloten op een thermokoppel met platina en 
rhodiumplatina geborgen in een zakje in roestvrij 
staal in het engste punt van de pijp in de meet- 
sectie. 

Het apparaat voor het opvangen van teer en 
roet uit de rookgassen wordt schematisch voorgesteld 
in figuur 6. Het staat op de meetsectie (figuur 4) : 
het bestaat uit een inwendig gepolijste trechter in 
roestvrij staal en een cilindrische doos met een 
afvoerbuis voor de gefilterde gassen ; deze afvoer- 
buis zit rond een metalen met olie gevulde huls 
waarin een kwikthemometer hanegt. De pijp voor het 
opvangen van teer en roet wordt op de trechter ge- 
schrofd. Ze heeft een doormeter van 12 mm en be- 
gint in de as van de meetsectie, 120 mm stroomaf- 
waarts van het engste punt van deze Pijp. 

Het filterpapier in glaswol staat tussen de flenzen 
in gepolijst roestvrij staal van de twee delen van de 
filterhouder en rust op een metalen zeef eveneens 


Fig. 6. 
Dispositif de captage des aérosols. 
Apparaat voor het opvangen van de aerosols. 
joint: dichtingsring - grille support: draagrooster - gaine 


ie mesure de température: temperatuurmeethuls - filtre : 
ilter 
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ment inoxydable. Le volume de gaz prélevé de façon 
continue dépend du régime de la chaudière. Il est 
de l'ordre de 9 NI/min pour les essais à allure nomi- 
nale et de 6,5 NI/min pour les essais à 50 % de la 
puissance maximale. 


Après filtration et refroidissement, ce débit est 
contrôlé au moyen d'un rotamètre et totalisé par un 
compteur avant d'être rejeté à l'atmosphère par un 
petit compresseur volumétrique. 


5. CONDUITE DES ESSAIS 


Chaque essai a été conduit conformément à la 
norme NBN 234, mode opératoire prévu pour les 
chaudières du groupé À, c'est-à-dire avec foyer ali- 
menté en combustible solide, avec chargement auto- 
matique par gravité et décrassage par intervention 
extérieure, lorsqu'un seul décrassage est requis au 
cours d’un essai de marche en régime à 100 % d'al- 
lure pendant 8 h au moins. 

Le programme général des essais comprend, dans 
l'ordre chronologique © 
— Ja mise à feu 
— l'essai préliminaire ou préessai 
— l'essai de marche en régime à 100 % d'allure 
— l'essai de marche en veilleuse 
— l'essai de marche en régime à 50 % d'allure. 

L'essai préliminaire est mis à profit par les opéra- 
teurs pour se familiariser avec la conduite de la 
chaudière. On vérifie le fonctionnement correct des 
organes de réglage de la chaudière et de tous les 
appareils de mesure. 


Ce préessai permet également d'assurer un cer- 
tain salissement des conduits de fumées. A cet effet, 
on brûle une quantité de charbon donnée en unités 
par : 

Puissance nominale X 10 
G RS  — 
Pouvoir calorifique 
avec une allure comprise entre 60 et 80 % environ 
de la puissance nominale. 


On procède ensuite au décrassage requis avant 
l'essai de régime à 100 % d'allure ; 
charge le foyer et, après avoir rétabli les organes de 


puis on re- 


réglage dans leur position, on attend que les tempé- 
ratures requises pour cet essai soient atteintes (60€ 
au départ et 70° C au retour). 


À ce moment, on fait le plein du magasin et on 
relève l'index à la bascule. Cette première lecture 
marque le début de l'essai. 


À partir de cet instant, aucun organe de la chau- 
dière ne peut plus être manœuvré, si ce n'est par le 
libre fonctionnement de leur asservissement. 

Au cours de l'essai, deux prélèvements de gou- 


drons et de suies d'une durée de 2 h sont effectués. 
Après chaque prélèvement, le papier filtre chargé 


in roestvrij staal. Het gasvolume dat doorlopend 
opgenomen wordt hangt af van het regime van de 
ketel. Het is van de grootteorde van 9 NI/min voor 
proeven op nominale gang en van 6,5 N[/min voor 
de proeven op 50 % van de hoogste belasting. 


Na filtreren en afkoelen wordt dit debiet gemeten 
in een rotameter, getotaliseerd in een teller, en door 
een kleine volumetrische compressor naar de vrije 
[ucht uitgedreven. 


5. GANG DER PROEVEN 


Elke proef verliep volgens de norm NBN 2534, die 
de werkwijze aanduidt voor de ketels van de gToep 
À, dit wil zeggen de ketels waarvan de haard ge- 
voed wordt met vaste brandstof, de lading automa- 
tisch gebeurt door de zwaartekracht en de slakken 
van buiten uit verwijderd worden, waarbij niet meer 
dan een tussenkomst vereist is tijdens een proef op 
vollast gedurende minstens 8 uren. 


Het algemeen programma der proeven bevat in 
chronologische volgorde $ 


— het aansteken 

— de voorafgaande proef of voorproef 

— de proef in regime op volle belasting 

— de proef op sluimerend vuur 

— de proef in regime op een belasting van 50 %. 


De operateurs maken van de voorproefl gebruik 
om zich vertrouwd te maken met de gang van de 
ketel. Men gaat na of de regelorganen van de ketel 
en al de meetapparaten onberispelijk werken. 


Tijdens de voorproef kunnen de rookgasleidingen 
ook een zekere hoeveelheid vuil opnemen. Met dat 
doel verstookt men een hoeveelheid kolen aangege- 
ven in eenheden door 

Nominaal vermogen X 10 


Verbrandingswarmte 


voor een gang gelegen tussen ongeveer 60 tot 80 % 
van het nominaal vermogen. 


Vervolgens verricht men de reiniging die vereist 
is voor de proef op vollast ; dan vult men de haard 
opnieuw, men brengt de regelapparaten in hun posi- 
tie, en men wacht tot de temperaturen die voor deze 
proef vereist zijn, tot stand zijn gekomen (90° € 
aan de uitgang en 70° C aan de ingang). 


Nu vult men het magazijn en leest men de bas- 
cule af. Deze eerste aflezing betekent het begin van 
de proef. 


Van nu af mag geen enkel orgaan van de ketel 
nog worden versteld tenzij door de werking van zijn 
eigen automatisme. 


Tijdens de proef worden telkens sedurende 2 uren 
twee monsters van teer en roet opgenomen. Na elke 
operatie wordt het met aerosol beladen filtreerpapier 
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d’aérosols est enlevé de l'appareil de filtration et 
placé dans un pèse-substance taré. Après le 
deuxième prélèvement, l'ensemble porte-filtre est 
réinstallé sur le tronçon de mesure jusqu à la fin de 


x 


l'essai, de manière à ne pas perturber les pesées. 


Lorsque le délai prévu pour la durée de l'essai 
s'est écoulé, on procède au décrassage de fin d'essai. 
Les résidus solides retirés du foyer et du cendrier 
seront pesés par la suite. 

Après Île rétablissement de tous les organes dans 
leur position, on attend de nouveau que les tempéra- 
tures soient atteintes. On fait alors le plein du 
magasin de manière à rétablir le mieux possible 
l'index de départ à la bascule, le charbon ajouté 
étant pesé à part sur une balance de précision (por- 
tée max. 50 kg). Ceci permet de réduire au mini- 
mum l'incidence des liaisons dont il a été parlé Lors 
du raccordement de [a chaudière. 

Cet instant marque la fin de l'essai et le début de 
la période transitoire en vue de l'essai en veilleuse. 
Les essais à allure réduite se déroulent suivant des 
instructions identiques à celles énoncées pour le pre- 
mier essai de marche en régime, le ventilateur de 
soufflage étant asservi à l'aquastat. 


6. ETABLISSEMENT DU BILAN THERMIQUE 


Le bilan thermique exprime l'équivalence : 


— d'une part, entre la quantité de chaleur libérée 
par la combustion du kilogramme de combusti- 
ble consommé P:; augmentée de l'enthalpie de 
l'air comburant A ; 


— d'autre part, la quantité de chaleur q transférée 
au fluide chauffé pendant la même période, aug- 
mentée de la perte par chaleur sensible des fu- 
mées pr, la perte par imbrûlés gazeux pz, la 
perte par imbrûlés solides ps et la perte à l’am- 
biance par convection et rayonnement pa (fig. 7). 


IT donne donc avec ces notations et par kg de 
combustible : 


PORN Ed a CE pr + pe ch pe: Fi pe 
bu CP PAM (pains pt ape 


On observera que tous les postes du premier 
membre du bilan, rapportés à 1 kg de combustible, 
sont directement accessibles indépendamment de la 
consommation de combustible, à condition de con- 
naître : 


1) l'analyse élémentaire du combustible, 


2) son pouvoir calorifique inférieur calculé à partir 
de la mesure du pouvoir calorifique supérieur à 


[a bombe de Mahler, 


5) le dosage en imbrüûlés solides des résidus (cen- 
drées, mâchefers, suies). 


uit het filtreerapparaat gehaald en in een geijkte 
balans geplaatst. Ook na de tweede opneming wordt 
de gehele filterhouder opnieuw in de meetsectie aan- 
gebracht waär hij blijft tot op het einde van de 
proef, omdat er geen storingen in het wegen mogen 
optreden. 

Wanneer de proef ten einde is wordt de ketel een 
laatste maal gereinigd. De vaste stoffen die uit de 
haard en de aslade komen worden later gewogen. 


Nadat alle organen opnieuw in de gewenste stand 
zijn gebracht, wacht men weer tot de vereiste tem- 
peratuur is bereikt. Daarop vult men de kolentrech- 
ter opnieuw zodat de bascule zoveel mogelijk op de 
vertrekindex terugkeert : de kolen die later bijgevuld 
worden, worden gewogen op een precisiebalans 
(draaghereik 50 kg). Daardoor wordt de invloed 
van de verbindingen waarover gesproken werd on- 
der « aansluiting » zoveel mogelijk verminderd. 

Op dit ogenblik is de proef ten einde en begint 
de overgangsperiode naar de proef op sluimerend 
vuur, De proeven in vertraagde gang verlopen op 
dezelfde wijze als de eerste proef in normale gang, 
terwiil de luchtventilator bediend wordt door de 
aquastaat. 


6. HET OPMAKEN VAN DE THERMISCHE BALANS 


De thermische balans is de uitdrukking van een 
gelijkheid tussen : 

— van de ene kant, de hoeveelheid warmte vrijge- 
maakt door de verbranding van een kilogram 
brandstof die verbruikt werd, P:;, vermeerderd 
met de enthalpie van de verbrandingslucht À : 

— van de andere kant, de hoeveelheid warmte q 
meegedeeld aan het verwarmde fluidum gedu- 
rende dezelfde periode, vermeerderd met het 
warmteverlies voelbaar in de rookgassen Pt, het 
verlies in onverbrande gasvormige produkten Pe , 
het verlies in onverbrande vaste produkten ps en 
de uitwendige verliezen door convectie en stra- 
ling Pa (figuur 7). 

Met deze noties geeft de balans per kilogram 


brandstof : 
Pa + AZ q Hop: Hip À path p. 
Of :. (Pa + A) (pi + p FT pe) = q Fp. 


Men bemerkt dat de posten van het eerste lid van 
de balans, betrokken op 1 kg brandstof, rechtstreeks 
kunnen bepaald worden onafhankelijk van het 
brandstofverbruik, op voorwaarde dat men over de 
volgende gegevens beschikt : 

1) de elementenanalyse van de brandstof : 

2) haar onderste verbrandingswarmte berekend uit 
de waarde van de bovenste verbrandingswarmte 
zoals ze gemeten werd in een bom van Mahler : 

5) het gewicht in achtergebleven onverbrande vaste 
stoffen (assen, slakken, roet). 
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Pa: perte à l'ambiance 
\ Ce pr: perte par chaleur 


= sensible des fumées 


: perte par 
pg bre gozeux 


Ë chaleur transférée au 


SAN fluide chauffé 


Pouvoir calorifinf 
du combustible 
J'ci 


Enthalpie air 
comburant 


V 
ps:perte par imbrülés solides 


| 


Au contraire, ceux du second membre ne peuvent 
être rapportés qu à l'heure d'essai, ce qui permet 


d'écrire le bilan sous la forme : 


CLP 


(Pei + A) — (pr + ps; + ps) = G 


où Q est la puissance calorifique utile moyenne 
mesurée et rapportée à 1 h d'essai, P, est la perte 
horaire calculée à l'ambiance. 


Le bouclage du bilan fournit donc par le calcul 
une valeur théorique de la consommation horaire de 
combustible G,. Cette valeur doit être comparée 
au débit de charbon mesuré Gm, déduit des pesées 
faites lors des chargements et des lectures faites au 
pont à peser au début et à la fin de l'essai. 


IT faut rejeter comme douteux tout essai pour Le- 
quel ces deux valeurs diffèrent de plus de quelques 
pourcents. À titre indicatif, la norme NBN 234 
adopte G» comme consommation horaire si l'écart 
ne dépasse pas 2 % ; sinon on calcule une consom- 


mation horaire corrigée 


G + Gn 


2 
si l'écart va de 2 à 6 %. Au-delà, l'essai est rejeté. 


La figure 8 résume les différents postes du bilan. 


Fig. 7. 
Eléments du bilan thermique. 


Elementen van de thermische balans. 


perte à l'ambiance: uitwendig verlies - perte par chaleur 
sensible des fumées: voelbaar warmteverlies in de rook- 
gassen - perte par gas imbrülés : verlies door onverbrande 
gasvormige produkten - perte par imbrülés solides : verlies 
door onverbrande vaste produkten - pouvoir calorifique inf. 
du comb. : onderste verbrandingswarmte van de brandstof - 
enthalpie ...: enthalpie van de verbrandingslucht 


Daarentegen kunnen de elementen van het tweede 
lid enkel worden weergegeven per uur proef, zodat 
de balans ook onder de volgende vorm kan geschre- 
ven worden : 


Q+ P 
G 


waarin Q het gemiddeld nuttige warmtevermogen 
is, zoals het gemeten wordt en herleid tot een uur 


(Res A jee (pape pi 


proef, en Pa de berekende uitwendige verliezen per 
uur. 


Door de balans te doen sluiten bekomt men dus 
langs rekenkundige weg een theoretische waarde 
voor het brandstofverbruik per uur Gb. Deze waarde 
moet vergeleken worden met het gemeten kolen- 
debiet dat afgeleid wordt uit wegingen bij het laden 
en aflezingen op de weegbrug bi; het begin en het 
einde van de proef. 

Elke proef waarbij deze twee waarden meer dan 
enkele procenten van elkaar verschillen moet als 
twijfelachtig worden verworpen. De norm NBN 254 
neemt ter inlichting de waarde G, als uurverbruik 
aan wanneer de afwijking niet meer bedraagt dan 
2 % ; voor een afwijking van 2 tot 6 % berekent 
men een verbeterd uurverbruik 


Gr + Cm 


2 


(eo 


voor grotere verschillen wordt de proef niet in aan- 
merking genomen. 

Figuur 8 geeft een samenvatting van de verschil- 
lende posten van de balans. 
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4e aflevering 
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Pertepar … Pertepar Pertepar imbrülés 
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he 


des fumées 


Pouvoir calorifique 
du combustible 


Pip 
Enthalpie air comburant À 


1 kg de combustible 


Fig. 8. 


+ Consommation horaire ; 
de combustible selon 


pa 
Perte horaire à l'ambiance 


Fr 


Chaleur Q 


bilan 


| 
| 
| 
| 
Gb | 
| 
| 
| 
| 


L—t ———— 


| 1 heure 


Bilan thermique. 


Thermische balans. 


1 kg de combustible : 1 kg brandstof - 1 heure: 1 uur - enth. ...: 


enthalpie van de verbrandingslucht - pouvoir calorif. ...: 


verbrandingswarmte van de brandstof - perte chaleur sensible :voelbaar warmteverlies in de rookgassen - perte par imbrülés 
gazeux: verlies door onverbrande gasvormige produkten - perte par imbrülés solides: verlies door onverbrande vaste 
stoffen (as, slakken, roet) - consommation : uurverbruik in brandstof volgens balans - chaleur utile : nuttige warmte - perte 


horaire : uitwendig verlies per uur 


L'intérêt de cette méthode de calcul est d'assurer 
un contrôle sérieux, comparativement aux métho- 
des traditionnelles : méthode directe ou méthode 


indirecte, dite encore méthode des pertes. En effet : 


1°) Avec la méthode « directe », qui consiste à 
mesurer le débit horaire d'eau traversant la chau- 
dière et les températures de départ et de retour, on 
obtient la puissance calorifique horaire utile directe- 
ment, mais pour en déduire le rendement, il faut 
introduire au dénominateur un poids de charbon 
consommé, et c'est ici que se situe la réelle diffi- 
culté, à savoir la nécessité du rétablisement de l’état 
initial dans le foyer pour l'instant qui marquera la 
fin de l'essai, compte tenu de la capacité en combus- 
tible du foyer, qui peut être parfois importante au 


regard de la consommation horaire. 


2°) Avec la méthode « indirecte », qui s'attache à 
la mesure des pertes (perte à la cheminée par cha- 
leur sensible - perte par imbrülés gazeux - perte par 
imbrülés solides - perte à l'ambiance : généralement 
forfaitaire), la conclusion précédente touchant la 
validité de la méthode directe va simplement s’in- 


verser. En effet, on obtient ici une valeur plus ou 


Deze berekeningsmethode biedt ten opzichte van 
de sebruikelijke methoden het voordel van een ern- 
stiger controle ; het betreft de rechtstreekse of de 
onrechtstreekse methode, welke ook de methode der 
verliezen genoemd wordt. Immers : 

1°) Met de « rechtstreekse methode » die bestaat 
uit het meten van het waterdebiet per uur dat door 
de ketel gaat en de temperatuur aan de ingang en de 
uitgang bekomt men rechtstreeks het nuttig verwar- 
mingsvermogen per uur, maar om daaruit het rende- 
ment af te leiden moet men in de noemer het kolen- 
verbruik zetten en daarin bestaat precies de moei- 
lijkheid : op het ogenblik dat met het einde van de 
proef samenvalt moet de toestand in de vuurhaard 
precies dezelfde zijn als bij de aanvang, en dat reke- 
ning gehouden met de hoeveelheid brandstof die de 
haard kan bevatten en die soms aanzienlijk is in 
vergelijking met het uurverbruik. 

2°) Met de «onrechtstreekse methode » bestaande 
uit het meten van de verliezen (voelbaar warmte- 
verlies van de rookgassen, het verlies in onverbrande 
gasvormig'e produkten, het verlies in onverbrande 
vaste produkten, de uitwendige meestal forfaitair 
verrekende verliezen) gaat de voorgaande conclusie 
betreffende de waarde van de rechtstreekse methode 
even goed op maar dan in omgekeerde zin. Hier ver- 
krijgt men immers een min of meer juiste waarde 
van het rendement zonder dat men daarvoor het 
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TABLEAU IV 


Récapitulation des résultats. 


Allure 100 


Chaudière DEF St Roch 
Charbon 6-12 2-6 6-12 2-6 
Rendement thermique (%,) 81,0 80,6 78,5 76,6 
Emission d’aéroso's par kg de charbon utilisé 

Goudrons (g/kg) 0,19 0,30 4,07 (*) 0,78 
Poussières (g/kg) 1,57 1,14 4,94%(%) al 
Total (g/kg) 1,76 1,44 9,01 (+) 2,19 


Allure 50 % 


Chaudière DEF St Roch 
Charbon 6-12 2-6 6-12 2-6 
Rendement thermique (%) 79,9 79,0 82,3 78,5 
Emission d’aéroso!s par kg de charbon utilisé 

Goudrons (g/kg) 0,60 0,79 0,95 0,66 
Poussières (g/kg) 1,83 0,55 2,49 0,57 
Total (g/kg) 2,43 1,34 3,44 1,23 


(*) Ces valeurs anormalement élevées résultent d'une descente irrégulière du charbon à travers les orifices d'alimentation. 


TABEL IV 


Recapitulatie der uitslagen. 


Volle belasting 


Ketel 


Kolen 6-12 


Thermisch rendement (%) 81,0 
Ontwikkeling van aerosols per kg gebruikte kolen 
Teer (g/kg) 0,19 
Stof (g/kg) 15% 
Totaal (g/kg) 1,76 


Belasting 50 % 


Ketel St Roch 


Kolen 


Thermisch rendement (%) 

Ontwikkeling van aerosols per kg gebruikte kolen 
Teer (g/kg) 

Stof (g/kg) 

Totaal (g/kg) 


{*) Deze abnormaal hoge waarden zijn het gevolg van het onregelmatig afzakken van de kolen doorheen de voedings- 
openingen. 
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moins correcte du rendement sans avoir besoin de 
connaître le poids de charbon consommé, mais pour 
en déduire la puissance calorifique utile de la chau- 
dière, il faut encore introduire la consommation 
horaire de combustible, ce qui exclut à nouveau la 
précision et la possiblité de contrôle. 


7. RESULTATS DES ESSAIS 


71. Bilans thermiques. 


Les résultats complets des essais sont consignés 
aux tableaux Il et IL: ils sont résumés de façon 
succincte au tableau IV. Les figures 9 et 10 mon- 
trent la variation du rendement thermique en fonc- 
tion de l'allure. Sur ces diagrammes, les courbes en 
trait interrompu représentent la moyenne de résul- 
tats obtenus au cours d'essais effectués par le Pro- 
fesseur Burnay pendant les années 1049 et 1050 sur 
des chaudières de la même série, alimentées en char- 
bon anthracite 5-10 ou 6-12 dont la teneur en ma- 
tières volatiles se situait aux environs de 8 %. 


72. Poussières et goudrons présents 
dans les fumées. 


La grande majorité des aérosols prélevés sont cap- 
tés sur le filtre en fibres de verre. Certaines fractions 
se déposent dans la sonde de prélèvement et sur le 
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Allure en% 
Fig. 9. 
Rendement thermique — Chaudière DEF AC 3. 
Thermisch rendement ketel DEF AC 3. 

rendement in % - gang in % 
La consommation en veilleuse s'est élevée : 

pour le charbon 6/12: à 0,155 kg/h 

pour le charbon 2/6: à 0,203 kg/h 
soit environ 2,5 à 3 % seulement de la consommation à 
l'allure nominale. 


Het verbruik op sluimerend vuur beliep 

voor kolen 6/12: 0,155 kg/u 

voor kolen 2/6: 0,203 kg/u 
hetzij slechts ongeveer 2,5 tot 3 % van het verbruik in 
nominale gang. 


essais actuels : huidige proeven 
ner essais antérieurs (anthracite 6-12) : vroegere 
proeven (anthraciet 6-12) 


kolenverbruik moet kennen, maar om daar het nut- 
tige verwarmingsvermogen van de ketel uit af te 
leiden moet men toch weer rekening houden met het 
brandstofverbruik per uur, waarbij men weer niet 
precies kan te werk gaan en geen controlemoge- 


lijkheid heeft. 
7. UITSLAGEN VAN DE PROEVEN 


71. Thermische balansen. 


Men vindt de volledige resultaten van de proeven 
op de tabellen Il en II ; tabel IV geeft ze beknopt. 
Figuren O en 10 geven de schommelingen van het 
thermisch rendement in functie van de gang. De 
krommen in onderbroken lijnen, die op deze dia- 
grammen voorkomen, stellen het gemiddelde voor 
van resultaten bekomen door Professor Burnay in de 
jaren 1040 en 1950 met ketels van dezelfde serie, 
gevuld met antraciet 5/10 met een gehalte aan 
vluchtige bestanddelen van ongeveer 8 %. 


72. Stof en teer in de rookgassen. 


Het grootste gedeelte van de opgenomen aerosols 
komen voort van de glaswolfilter. Sommige fracties 
zetten zich af in de opnemingssonde en op de kegel 
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Allure en % 


Fig. 10. 
Rendement thermique — Chaudière St-Roch Ultra-Super P6. 
Thermisch rendement ketel St-Roch Ultra-Super P6. 


La consommation en veilleuse s'est élevée : 

pour le charbon 6/12: à 0,210 kg/h 

pour le charbon 2/6: à 0,193 kg/h 
soit environ 4 % seulement de la consommation à l'allure 
nominale, 
Het verbruik op sluimerend vuur beliep 

voor kolen 6/12: 0,210 kg/u 

voor kolen 2/6: 0,193 kg/u 
hetzij slechts ongeveer 4 %, van het verbruik in nominale 
gang. 


essais actuels : huidige proeven 
merrnnnnnn essais antérieurs (anthracite 6-12): vroegere 
proeven (anthraciet 6-12) 
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cône du porte-filtre. Les différents produits sont 
récupérés dans un ballon par entraînement au 
chlorure de méthylène. Après filtration et distillation 
du solvant, on obtient les poids totaux de goudrons 
et de poussières prélevés qui sont répartis sur les 
deux essais au prorata des durées de prélèvement. 
La fraction de goudron déposée sur le filtre est elle- 
même extraite au chlorure de méthylène à l'appareil 


Soxhlet. 
8. DISCUSSION DES RESULTATS 


81. Puissance calorifique et rendement. 


Tous les résultats peuvent être considérés comme 
très satisfaisants, la’ puissance utile nominale des 
chaudières est toujours obtenue et leur rendement 
thermique, de l'ordre de 80 %, est relativement peu 
affecté par le changement de calibre du combusti- 
ble. On observe cependant, pour la chaudière DEF 
AC, une chute de rendement avec les nouveaux 
charbons 6-12 et 2-6 comparativement aux essais 
antérieurs (1940-1950). Cette diminution provient 
d'un excès d'air plus important dans les gaz de com- 
bustion, rendu nécessaire par la plus forte teneur en 
matières volatiles du combustible, afin de limiter 
l'émission de CO dans les fumées. 

Pour la chaudière St Roch Ultra Super P6, la 
diminution du rendement, qui aurait normalement 
résulté d'un excès d'air plus important, a été com- 
pensée par la présence d'écrans radiatifs dans les 
carneaux, qui nexistaient pas au cours des essais 
précédents et qui entraînent une réduction de la 
température des gaz à la sortie de la chaudière. 


82. Emission d'aérosols. 


La quantité d'aérosols dosés à la cheminée est 
généralement comprise entre 1,2 et 3,5 g/kg de char- 
bon brûlé ; il s'agit là de valeurs très faibles, com- 
parables à celles que l'on obtient par la combustion 
de classés d’anthracite dans des poêles à feu con- 
tinu. Une seule valeur fait exception, elle concerne 
l'essai réalisé à allure vive sur la chaudière St Roch 
alimentée en charbon 6-12. Ceci résulte d'une des- 
cente irrégulière du combustible à travers les orifices 
d'alimentation, qui s'obstruaient par intermittence 
par suite du léger pouvoir agglutinant du charbon 
utilisé : l'arrivée du combustible tombant par petits 
paquets sur le talus de braises incandescentes a pro- 
voqué des émissions instantanées de goudrons et de 
suies qui ont pu s'échapper à la cheminée par suite 
d'une combustion incomplète. Le phénomène a été 
beaucoup moins sensible à allure réduite et il ne 
semble pas d'être reproduit lors des essais réalisés 
avec le charbon de plus petit calibre. 

Même si l'on fait abstraction de ce résultat, on 
constate que, dans tous les essais, l'émission d’aéro- 
sols est sensiblement moindre lorsqu'on utilise le 


van de filterhouder. De verschillende produkten 
worden meegevoerd met behulp van methyleen- 
chloride en opgevangen in een ballon. Na filtreren 
en destilleren van het oplosmiddel heeft men het 
totaal gewicht van teer en stof dat ongevangen werd, 
en dat over de twee proeven verdeeld wordt in ver- 
houding tot de duur van het opnemen, De teer- 
fractie die op de filter achterblijft wordt zelf verwij- 
derd met methyleenchloride en een Soxhlet-toestel. 


8. BESPREKING VAN DE UITSLAGEN 


81. Verwarmingsvermogen en rendement. 


AT de resultaten kunnen zeer bevredigend ge- 
noemd worden : het nuttige nominale vermogen van 
de ketels wordt in elk geval bereikt en hun ther- 
misch rendement van ongeveer 80 % heeft weinig 
geleden onder de verandering van korrelgrootte van 
de brandstof. Toch vertoont de ketel DEF-AC3 een 
lager rendement met de nieuwe kolen 6/12 en 2/6 
dan tijdens de vroegere proeven (1949-1930). Deze 
daling wordt veroorzaakt door een groter [uchtover- 
schot in de verbrandingsgassen veroorzaakt door een 
hoger gehalte aan vluchtige bestanddelen in de 
brandstof, en de noodzaak het optreden van CO 
in de rookgassen te voorkomen. 

In de ketel St Roch Ultra Super 96 werd de ver- 
mindering van het rendement die normaal door het 
groter Juchtoverschot had moeten veroorzaakt wor- 
den gecompenseerd door de aanwezigheid van stra- 
lingsschermen in de kanalen, die bi; vroëegere proe- 
ven niet bestonden en oorzaak zijn dat de gassen 
aan de uitlaat van de ketel een lagere temperatuur 


hebben. 


82. Het afgeven van aerosols. 


De hoeveelheid aerosol die in de schoorsteen 
gemeten wordt ligt gewoonlijk tussen 1,2 en 3,5 
g/kg verbrande kolen : dit zijn zeer kleine waarden 
vergeleken met wat men bekomt bij de verbranding 
van geklasseerde antraciet in vulhaarden. Er is maar 
één uitzondering, namelijk de proef met hevig vuur 
in de ketel St Roch met kolen 6/12. Dit is een ge- 
vols van het onregelmatig zakken van de brandstof 
doorheen de voedingsopeningen,die om beurten ver- 
stopt geraken wegens een zeker bakkend vermogen 
bij de gebruikte kolen ; wanneer de brandstof met 
kleine pakken op de gloeiende koolties valt ontstaat 
erl een plotse ontwikkeling van teer en roet die 
onvolledig verbranden en [angs de schoorsteen kun- 
nen ontsnappen. Het verschijnsel is veel minder uit- 
gesproken bi; zwak vuur en schijnt niet te zijn opge- 
treden tijdens de proeven met fijnere korrels. 

Zelfs als men abstractie maakt van dit resultaat 
ziet men dat er in al de proeven veel minder aerosols 
worden uitgezonden bij het gebruik van kolen 2/6. 
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charbon 2-6. L'écart porte essentiellement sur la 
quantité de poussières recueillies : il ne peut pas être 
attribué à la préexistence de poussières fines dans Ja 
masse du charbon alimenté . en effet, l'analyse gTa- 
nulométrique montre que la proportion de grains 
inférieurs à 2 mm est toujours faible et à peu près 
identique pour les deux types de combustibles. 

Le résultat plus favorable, obtenu avec le charbon 
2-6, doit vraisemblablement être attribué au fait 
qu'une bonne partie des poussières est produite par 
le délitage du charbon et que ce délitage est moins 
marqué pour le combustible de petit calibre, dont 
les grains sont moins sensibles aux chocs thermi- 
ques. On peut également penser que la couche de 
charbon 2-6, en cours de combustion, constitue une 
masse filtrante moins poreuse, capable d'arrêter une 
partie des poussières émises au niveau de la grille. 
Enfin, l'utilisation d'un charbon de plus petit 
calibre entraîne une élévation locale de la tempéra- 
ture de combustion, qui peut accentuer la fusion des 
centres et leur consolidation sous forme de machefer. 


9. CONCLUSIONS 


Tous les résultats obtenus au cours de cette expé- 
rimentation sont favorables à l'emploi du charbon 
2-6. 

Pour les deux types de chaudières, le remplace- 
ment du charbon 6-12 par du charbon 2-6 n'a pro- 
voqué aucune diminution de puissance calorifique 
et les rendements thermiques atteints avec les deux 
types de combustibles sont très voisins et excellents 
en regard de la rigueur de l'expérimentation mise en 
œuvre. 


Au point de vue de l'émission d’aérosols, le char- 
bon 2-6 s'est montré nettement supérieur au 6-12. 
Cette supériorité peut être attribuée au fait qu'il se 
délite moins facilement sous l'effet du choc ther- 
mique et que la couche incandescente, contenue 
dans le foyer, constitue une masse filtrante capable 
d'arrêter une partie des poussières qui se forment 
au niveau de la grille. 


Le succès de cette expérience montre qu il existe 
une possibilité de valorisation de catégories de char- 
bons maigres ou anthraciteux, actuellement utilisées 
comme fines industrielles, et que ces charbons pour- 
raient être utilisés dans les chaudières à soufflerie 
conçues pour la combustion du 6-12, sans qu'au- 
cune modification doive être envisagée dans la con- 
ception de ces appareils. 


Il convient cependant de souligner que ce résultat 
ne peut être atteint que pour autant que le charbon 
2-6 soit très soigneusement criblé pour éliminer la 
fraction granulométrique inférieure à 2 mm. Si cette 
condition n'a pas été correctement remplie, on s'ex- 
pose à une série d'inconvénients : 


— ancrage du charbon dans le réservoir par suite 
d'une élimination difficile de son humidité, 


Het verschil slaat hoofdzakelijk OP de hoeveelheïd 
opgevangen stof ; het kan niet toegeschreven WoOr- 
den aan fijn stof dat in de lading zou zitten ; de 
korrelsamenstélling toont aan dat de hoeveelheid 
korrels van minder dan 2 mm steeds klein is en 
ongeveer dezelfde voor de twee brandstoftypen. 


Het betere resultaat dat men met de kolen 2/6 
bekomt is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat 
een groot gedeelte van het stof vrijkomt tijdens het 
afschilferen van de kolen: dit afschilferen komt 
minder voor met kolen van klein kaliber waarvan de 
korrels minder gevoelig zijn voor thermische stoten. 
Het is ook mogelijk dat een laag kolen 2/6 tijdens 
de verbranding een minder poreuze filtrerende [aag 
vormt, die het stof, dat ter hoogte van het rooster 
verwekt worden, nog kan tegenhouden. Tenslotte 
veroorzaakt het gebruik van kolen met een fijnere 
korrel een plaatselijke verhoging van de verbran- 
dingstemperatuur, die het smelten van de assen en 
de stolling ervan tot slakken kan bevorderen. 


9. BESLUITEN 


AI de uitslagen bekomen tijdens deze proeven 
zijn in het voordeel van de kolen 2/6. 


In geen van beide typen van ketels heeft het ver- 
vangen van de 6/12 door de 2/6 aanleiding gegeven 
tot een vermindering van het verwarmingsvermogen 
en de thermische rendementen zijn voor beide typen 
van brandstof ongeveer dezelfde en wel zeer hoog, 
rekening gehouden met de strenge voorwaarden 
waarin de proeven verliepen. 


Wat het vrijgeven van aerosols betreft biedt de 
2/6 onmiskenbare voordelen ten opzichte van de 
6/12. Dit voordeel kan worden toegeschreven aan 
het feit dat hij minder gemakkelijk afschilfert onder 
invloed van thermische schokken en dat de laag 
gloeiende kolen in de vuurhaard een filtrerende 
massa vormt waardoor een gedeelte van het stof dat 
op het rooster gevormd wordt, tegengehouden wordt. 


De gunstige uitslag van de proef bewijst dat er 
mogelijkheid bestaat om bepaalde categorieën van 
magere of antracietkolen te valoriseren, die nu als 
industriële fiinkolen gebruikt worden, en dat deze 
kolen zouden kunnen verstookt worden in ketels die 
uitgerust zijn met een blaaswerk voor 6/12 zonder 
dat er iets moet cewijzigd worden aan de bouw van 
deze toestellen. 


Er moet echter op gewezen worden dat dit resul- 
taat enkel mogelijk is voor zover de 2/6 zeer XOrg- 
vuldig gezeefd is, zodat de korrels onder de 2 mm 
verdwenen zijn. Indien aan deze voorwaarde niet 
strikt voldaan is Ioopt men kans op onaangenaam- 


heden : 


— klemmen van de kolen in de bunker, wegens de 
moeilijkheid om er het vocht uit te verwijderen $ 
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— réduction de la puissance calorifique de Ja chau- 
dière, du fait de l'élévation de la perte de charge 
dans le foyer, 

— augmentation de la perte au cendrier et des en- 
traînements de poussières à la cheminée. 
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vermindering van het verwarmingsvermogen van 
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Application d'un processus de pré-décision 
à la direction des travaux d'exploitation 
en charbonnages 


M. DELACROIX 


Ingénieur-Conseil, 
Attaché au Centre de Formation Postuniversitaire pour Ingénieurs de Charbonnages, 
Faculté Polytechnique de, Mons. 


RESUME 


L'emploi de méthodes classiques de planification 
s'est avéré un supoort fréquemment décevant pour 
la Direction des Travaux d’une exploitation minière. 
Le planning se dégrade constamment en fonction 
d'aléas géologiques et les difficultés de stabiliser 
les modes opératoires, donc les moyens et les durées 

e la plupart des travaux, apparaissent plus consi- 
dérables que dans l'industrie en général. 

A ces faits s'ajoute l'impératif de décider, avec un 
délai de réflexion limité, de modifications qui enga- 
gent l'enchaînement ultérieur des travaux et appor- 
tent constamment de nouvelles données prévision- 
nelles aux services d'approvisionnement et de nou- 
veaux calendriers d'affectation aux équipes de qua- 
lification spécialisée. 

La méthode dévelonpée considère comme don- 
nées la production moyenne journalière désirable et 
ses contraintes éventuelles, production qui doit per- 
mettre l'absorption des frais fixes d'exploitation. 


Dans ce cadre, on établit un graphe général d'en- 
chaînement portant sur une durée d'une année et 
reprenant les travaux avec les moyens qui leur 
seront affectés. 

Par l'utilisation de 3 programmes d'ordinateur 
dérivés de la méthode P.E.RT. (Program Evalua- 
tion and Review Technique), on obtient successive- 


ITLETUT : 


— les dates de début au plus tôt et au plus tard 
des travaux préparatoires et de désameublement ; 


— Îles exigences en matériel et en équipes spéciali- 
sées (bouveleurs, monteurs) que le déroulement 
du plan suppose ; 


— l'étalement de ces besoins dans le temps, en 
fonction des plafonds de ressources en matériel 
et en équipes spécialisées. 


SAMENVATTING 


De klassieke methoden van planning betekenen 
voor het Beheer der Werken in mijnexploitatie vaak 
eeri gebrekkig hulpmiddel. De planning verliest 
voortdurend aan waarde uit hoofde van geologische 
tegenslagen : men ondervindt grotere moeilijkheden 
dan in de meeste andere nijverheden met het vast- 
leggen van de werkmethoden, dit wil zeggen de aan 
te wenden middelen en de duur van de meeste 
werken. 

Voeg daar nog bij de noodzaak om, met een mini- 
male bedenktijd, te beslissen omtrent wijzigingen 
die een kettingreaktie veroorzaken met betrekking 
tot latere werken en steeds nieuwe vooruitzichten 
opleggen aan de diensten die verantwoordelijk zijn 
voor de bevoorrading, en nieuwe programma s aan 
de gespecialiseerde ploegen. 

De hier ontwikkelde methode neemt als gegeven 
de gewenste produktie per dag en de grenzen van 
een eventuele seling, produktie die moet volstaan 
om de algemene kosten te neutraliseren. 


In dat kader ontwernt men een algemene plan- 
ning die zich uitstrekt over een jaar met vermelding 
van de werken en de daartoe benodigde middelen. 


Door het gebruik van drie ordinatorprogramma's 
afgeleid van de P.E.RT.-methode (Program Eva- 
luation and Review Technique) bekomt men opeen- 
volgend £ 


— de uroegste en laatste begindatum voor de voor- 
bereidende en opruimingswerken ; 


— de behoeften in materieel en gespecialiseerde 
ploegen (steenhouwers, montagearbeiders) die 
uit de planning volgen : 


— de spreiding van deze behoeften in de tijd, in 
verband met de bestaande grenzen in materieel 
en in gespecialiseerde ploegen. 
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L'incidence qu'entraîne toute variation d'exploi- 
lation est immédiatement décelable et, d'autre part, 
le graphe est recalculé sur ordinateur au moins men- 
suellement, en y introduisant chaque fois les der- 
nières performances constatées. 


L'application de la méthode constitue une tech- 
nique complète de prédécision pour le Directeur des 
Travaux et l'usage d'un ordinateur supprime les cal- 
culs ou écritures fastidieuses, fréquentes causes d'er- 
reurs, en évitant toutelois au raisonnement toute 
simplification abusive. 


INHALTSANGABE 


Für den Führung des Untertagebetriebes haben 
sich die herkômmlichen Plannungsverfahren in 
zahlreichen Fällen als unzureichend erwiesen. Die 
Unsicherheit der geologischen Verhältnisse beein- 
thächtigt natürlich die Zuverlässigkeit der Planung, 
und so ist es im Bergbau schwieriger als in anderen 
Industriezweigen, die Betriebsvorgänge und dement- 
sprechend auch die Mittel für die Durchführung 
der meisten Arbeiten sowie ihre zeitliche Dauer 
vorher festzulegen. 

Hierzu kommt noch, dass man sich oft kurzfristig 
entschliessen muss, Abänderungen an den ur- 
sprünglichen Plänen vorzunehmen, die sich auf die 
weiteren Arbeiten auswirken und entsprechende 
Aenderungen in den Planzahlen der Versorgungs- 
dienste und hinsichtlich des Zeitounkts der Bereit- 
stellung von Facharbeitern für die Durchführung 
bestimmter Aulfgaben nach sich ziehen. 

Das in diesem Aufsatz behandelte Planungsver- 
fahren beruht auf der Annahme eines bestimmten 
Sollwertes der mittleren Tagesfürderung (und ihrer 
eltwaigen Kürzung), bei dem die fixen Betriebs- 
Rosten abgedeckt werden künnen. 

Hiervon ausgehend wird in Form eines Dia- 
gramms ein allgemeiner Betriebsablaufplan für ein 
Jahr aufgestellt. in. den die einzelnen Arbeiten und 
die dafür erforderlichen Mittel eingestellt werden. 

Nach dem P.E.RT.-Verfahren (Program Fva- 
luation and Review Technique) werden  drei 
Rechenprogramme aufgestellt und einem Elektro- 
nenrechner aufgegeben, der folgende Daten liefert : 


— den frühest- und spätestmôüglichen Beginn von 
Aus- und Vorrichtungs- sowie Räumarbeiten : 


— den nach dem angenommenen Plan erforderli- 
chen Bedarf an Material und spezialisierten 


Arbeitskräften (Gesteins- und Kohlenhauer) : 


— die zeitliche Verteilung dieses Bedarfs, je nach 
von Facharbeitern. 


der Menge verfügbaren Materials und der Zahl 


Van elke wijziging in de ontginning kan de 
weerslag onmiddellijk bepaald worden en ander- 
zijds wordt de planning lenminste eenmaal per 
maand opnieutv berekend op de ordinator, waarbij 
telkens de laatste beschikbare gegevens over de 
stand van het werk in het toestel worden. verwerkt. 

De aanwending van deze methode betekent een 
volledige techniek van vooraf beslissen voor de 


" Directeur der Werken : door het gebruik van een 


ordinator vermijdt men moeilijke berekeningen en 
schrijfwerk die vaak oorzaak zijn van fouten, en dit 
zonder te moeten beroen doen op vereenvoudigingen 
die dikwijls leiden tot valse resultaten. 


SUMMARY 


The use of orthodox planning methods has often 
proved a disappointing support for the Direction of 
Works in coalmining. The planning constantly 
becomes less and less apolicable in proportion to 
yeological hazards, and the difficulty in stabilizing 
operational methods, hence the means and duration 
of most of.the works anpear greater than in industry 
in general. 


To these facts must be added the need to decide, 
with a minimum delay for re/lection, unon the modi- 
fications which affect the future sequence of works 
and which constantly bring new forecasting data to 
the stores and new assignment programmes to the 
teams of specialists. 


The method develoned considers as data, the 
desirable average daily output and any compul- 
sions it may involve, an outnut which must make it 
possible to adsorb fixed working costs. 


Within this framework, a general graph is drawn 
of the sequence over one year and taking into 
account the works with the methods attributed to 
them. 


By using % computer programmes derived from 
the P.E.RT. method (Program Evaluation and 
Review Technique), the following are obtained suc- 
cessively Ë 


— the earliest and latest dates of beginning the 
preparatory works and the drawing off : 


— the material and teams of specialists (for stone- 
drifts and assembly) required for the carrying 
out of the plan assumed :; 


— the distribution of these needs in time, in func- 
tion of the maximum ressources of material and 
teams of specialists. 
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Alle Auswirkungen, die eine Aenderung im 
Betriebsablauf nach sich zieht, lassen sich sofort 
ermitteln. Ausserdem wird der Betriebsplan min- 
destens in Abständen von einem Monat unter Be- 
rücksichtigung der letzten tatsächlichen Leistungen 
auf der Maschine erneut durchgerechnet. 

Dieses Verfahren gibt dem Leiter des Untertage- 
betriebs umfassende Unterlagen für seine Vorent- 
scheidungen. Die Verwendung eines FElektronen- 
rechners macht langwierige Berechnungen und 
Buchungsarbeiten überflüssig, die häufig zu Fehler- 
quellen werden, schliesst aber gleichzeitig eine zu 
weitgehende Vereinfachung der Ueberlegungen 
aus. 


L'étude et l'application d'un processus de pré- 
décision aux travaux du fond en charbonnages sont 
le fruit d'une collaboration particulièrement effi- 
cace entre MM. Torfs et Histasse, Ingénieurs aux 
Charbonnages de Zolder-Houthalen, MM. Sermon, 
Ingénieur, et Gerets, Chef du Service d'Etudes et 
d'Organisation Administrative des Charbonnages 
Limbourg-Meuse, d'une part, et le Centre de For- 
mation Postuniversitaire pour Ingénieurs de Char- 
bonnages près la Faculté Polytechnique de Mons, 
d'autre part. 


1. INTRODUCTION 


La pénétration dans l'industrie minière des mé- 
thodes élaborées de l'organisation scientifique, qui 
ont fait leurs preuves dans d'autres secteurs indus- 
triels, rencontre des obstacles spécifiques et bien 
connus, tels : 


Æ l'incapacité de connaître parfaitement Île gise- 
ment à exploiter et par là les conditions exactes 
dans lesquelles se déroulera l'exploitation à pré- 
Voir ; 

— Ja nécessité de prendre des mesures de modifica- 
tions au plan prévu dans un délai très court avec 
pour conséquence l'incapacité d'estimer correc- 
tement leurs répercussions à moyen terme sur 
toutes les activités corollaires : 

— l'exigence de raisonner tous les problèmes au 
niveau de l'entreprise et non aux niveaux des 
chantiers ou services par incapacité de sérier les 
variables du fait qu'elles présentent un degré 
d'interdépendance beaucoup plus élevé que dans 
d'autres secteurs industriels. 


Pour ces raisons, et d’autres qu'il serait trop long 
d'énumérer, la possibilité de tirer des enseignements 
systématiques de la comparaison de la réalisation au 


The effect of any variation in working can imme- 
diately be discovered and, furthermore, the graph is 
re-calculated on the computer at least once a month, 
by introducing each time the latest performances 
recorded. 


Te application of the method constitutes a com- 
plete technique of pre-decision for the Director of 
Works and the use of the computer does away with 
calculations and tedious wriling, which are the fre- 
quent cause of errors, yet avoiding any abusive sim- 
plilication of reasoning. 


projet et ce, aux différents niveaux de l'exécution, 
s'avère peu convaincante et force est de rechercher 
en permanence des solutions relativement intuitives 
pour pallier Les difficultés qui se présentent. 

Ainsi, le planning tel qu'il est conçu dans la 
plupart des industries où les modes opératoires sont 
fixés et par Jà, les coûts et les temps d'action suf- 
fisamment connus, ne s'adapte que peu aux condi- 
tions minières. 

Depuis peu, toutefois, les possibilités du traite- 
ment électronique des informations, jointes à Îa 
souplesse de la programmation des ordinateurs, per- 
mettent d'allier une très grande rapidité de calcul 
aux modes de raisonnement, qui ont fait leurs preu- 
ves, dans la direction traditionnelle des travaux. 
Ces deux nouveaux moyens, généralement indisso- 
ciables, peuvent servir de fondements à une tech- 
nique complète de pré-décision pour la Direction 
Générale et ses cadres. 

Il est évident que l'ordinateur est incapable 
de construire un réseau logique de travaux, de même 
qu'il ne peut participer à la prise des décisions 
d'orientation qui constituent le programme général 
à long terme. 

Mais la complexité d'une planification en char- 
bonnages, par exemple, et l'interdépendance (due 
au manque de souplesse) des buts fixés et des 
moyens disponibles (qui sont presque constants) 
rendent la tenue à jour et l'établissement de varian- 
tes vite fastidieux. 

L'ordinateur est indispensable pour maîtriser 
rapidement des changements dans la situation pré- 
vue lorsque l'estimation géologique doit s'adapter 
à la rencontre des réalités ou lorsque des priorités 
commerciales sont modifiées. 

La décomposition très analytique (en travaux, en 
moyens, en durées et en coûts) que demande la 
méthode que nous exposons ci-après ferait rapide- 
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Liste type d'identification des travaux. 


—————————————————…——…—…—…——ç—“_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—— 


Abréviations Symbole Dénomination du travail 
OS A Sous-station 
MV B Machine pied de taille 
MK E Machine tête de taille 
Dra te D Sas ù 
BV E Burquin pied de taille 
BK F Burquin tête de taille 
SV 1) Creusement en rocher (pied) 
D K Creusement en rocher (tête) 
VKV M Voie de liaison ou reconnaissance en charbon (pied) 
VKRK N Voie de liaison ou reconnaissance en charbon (tête) 
DGV 12. Voie costresse 
DGK Q Voie pilier 
OPH > Montage 
VRT di Equipement 
RES V Taille en réserve 
AKT X Taille 1°° phase 
AKT à: Taille 2° phase 
AKT VÉ Taille 5°° phase 
RPP 1 Récupération du convoyeur de taille 
ROP 2 Récupération du matériel de soutènement en taille 
RTV 5 Récupération courroie transporteuse 
RVV 4 Récupération du matériel [lourd au pied 
RMV 5 Récupération des cadres V. pied 
RVK 6 Récupération du matériel lourd en tête T 
RMK 7 Récupération des cadres V. tête 


N.B. Taille 1°° phase: Taille dans sa période de démarrage, au cours de laquelle elle n'atteint pas encore son tonnage 


ni son rendement de régime. 


2" phase : Taille en régime normal. 
3° phase: Taille en cours d'achèvement. 


ment abandonner un essai d'ordonnancement à 
court terme si l'ordinateur n'était pas disponible. 

Et cependant, cette « masse» de renseignements 
décomposée dans un ordre donné reste l'élément clef 
d'une clarification préalable à toute prise de déci- 
sion. 

Aussi, peut-on espérer que le processus que nous 
proposons aidera à faciliter la tâche, toujours plus 
ardue, que représente la Direction en Mines, et 
particulièrement en Charbonnages. 


Il. ETABLISSEMENT DU « PROGRAMME GENERAL 
DE PRODUCTION » 


On peut admettre, dans la pratique et dans Îles 
limites du temps alloué au planning, que l'objectif 
de La Direction des Travaux consistera à extraire un 
tonnage journalier constant et connu, suffisant pour 
absorber les frais fixes de la période et ce, en répar- 


tissant de [a manière [a plus économique possible 
les moyens dont il dispose. 

La première tâche est donc de se fixer ce tonnage 
pour la durée du planning à moyen terme (3 ans), 
compte tenu des capacités de remontées et de traite- 
ment et des quotités spécifiques aux qualités com- 
merciales exigées. 

La répartition de ces tonnages dans le temps 
devra donc correspondre à un échelonnement des 
chantiers qui tienne compte des contraintes primai- 
res d'exploitation telles par exemple : l'exploitation 
descendante, la concentration, la capacité de rem- 
blayage, la capacité moyenne des couches exploitées 
simultanément. EE, ee 

Nous ne nous étendrons pas sur les modalités 
d'établissement du planning à 5 ans, ayant cons- 
taté que les méthodes classiques conduisent à la 
solution du problème pour autant qu'on s'en tienne 
à projeter la succession des chantiers sans s'attarder 
à l'ordonnancement des travaux préparatoires. 
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IT. ETABLISSEMENT DU « PLAN DE TRAVAIL 
A COURT TERME » 


À ce stade, on dispose d'un programme d'extrac- 
tion qui s’est traduit par un diagramme de succes- 
sion dans le temps des tailles actives et de réserve. 
À partir de ces données qui constituent l'objectif 
raisonnable, il convient de rechercher l'ordonnan- 
cement pour une période maîtrisable (par exemple 
un an) en analysant et en évaluant les multiples 
tâches quil suppose et en combinant les ressources 
qu il mobilise. 

Il en résultera le « Plan de Travail à court terme » 
et nous choisirons arbitrairement de l'arrêter à la 
durée d'une année, 

La première opération consistera à établir, pour 
chaque chantier d'extraction intervenant pendant 
l'année planifiée, la liste des travaux préparatoires 
et des travaux de récupération qu il exige. 

Nous donnons au tableau I une liste type de ces 
divers travaux possibles avec leurs symboles. 

Notons qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'évaluer 
leur durée ou leur coût, mais d'en établir la suc- 
cession logique, considérant simplement qu'il est 
impossible de prévoir le démarrage d'un travail sans 
que le ou les travaux qui doivent inévitablement le 
précéder ne soient terminés où n'aient atteint un 
stade suffisant de développement. 

On peut avoir, par exemple, en représentant cha- 
que travail par une flèche identifiée par un chiffre : 


burquin ou bouveau montant 

voie de tête 

voie de pied (ce travail peut être entamé indépen- 
damment de I) 

montage 

équipement 

taille 

récupération matériel de la taille 

récupération transport en voie, etc... 


HIHI 


© JD Un BR OO D 


Cette première opération « Liste de Travaux rela- 
tifs aux Chantiers du Programme » sera complétée 
par une « Liste d'Ordonnance » représentant [a pré- 


séance obligatoire dans le temps d'un travail par 
rapport à un ou plusieurs autres. 


Antécédents Conséquents 


O C1 à OT D Om 
QI ONCE dd D 


7 


Il n'y a pas de difficulté particulière à établir ces 
deux listes et il est aisé, pour le préparateur, d'ad- 
joindre pour chacun des travaux repris : 


— [Le matériel de service où généralement quel- 
conque prévu. 

— Le personnel total pour le chantier ou l'équipe 
de qualification particulière pour les travaux 
qu'on se propose d'affecter pour en obtenir des 
rendements ou des 


avancements considérés 


comme « NOTMaUux » OÙ « habituels ». 


La deuxième opération consiste à évaluer le temps 
nécessaire à l'accomplissement de chacun de ces 
travaux. S'il apparaît que des inconnues grèvent 
exagérément la qualité de l'estimation, on utilise la 
méthode de la triple évaluation, à savoir : 


a — temps le plus optimiste, c'est-à-dire correspon- 
dant à une réalisation similaire antérieure qui 
s'est déroulée dans des conditions géologiques 
et de desserte idéales. 

b = temps Le plus pessimiste, c'est-à-dire corres- 
pondant à une réalisation similaire antérieure 
qui s'est déroulée dans les conditions géolo- 
giques et de desserte les plus mauvaises. 

m — temps le plus probable, c'est-à-dire correspon- 
dant à la moyenne statistique de toutes les 
réalisations antérieures similaires d'une année. 


On déterminera le temps d'estimation selon la 
formule : 


[a 


artiamit'h =) 
— avec le 
6 | 6 


Optimiste Le roboble Pessimiste 
s 4 [e) iImis ch re 4 us ” air 
l ! (l 
A | | 
fréquence 


Q m 


Fig: l: 
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La pratique nous oblige à dire cependant que ce 
système est rarement employé, une seule estimation 
(celle du temps le plus probable) étant générale- 
ment satisfaisante. Nous renvoyons d’ailleurs le lec- 
teur, pour plus de précision, à la communication de 
M. FE. Ventura, Ingénieur au Corps des Mines 
(France), à la deuxième journée d'études sur l'or- 
donnancement (22-4-65) organisée è l'Association 
Française d'Information et de Recherche Opération- 
nelle « L'introduction de l'Aléatoire dans Îles Ré:- 
seaux PERT ». 

Une fois réalisé le travail d'estimation de chacun 
des travaux de la liste, il convient d'effectuer les 
calculs classiques de la méthode PERT, c'est-à-dire 
de déterminer : 


— Je début au plus tôt et au plus tard de chaque 
travail : 

— Ja fin au plus tôt et au plus tard de chaque 
travail ; 

— [a marge totale de chaque travail. 


Nous ne décrirons pas ici le fonctionnement de ce 
calcul bien connu, renvoyant le lecteur que cela in- 
téresse aux ouvrages spécialisés qui en traitent. 

Il importe de constater à ce stade que les princi- 
pales différences entre l'application classique de la 
méthode PERT à un ouvrage à ériger, par exemple, 
formant un tout homogène, avec un début et une 
fin bien déterminés, et l'application aux travaux 
d'une année, d'un charbonnage, sont de deux 
ordres : 


— Les «tailles y ont une marge nulle par définition. 
En effet, le tonnage global à extraire journelle- 
ment est approximativement fixé dans [a période 
donnée (en tout cas ne présente par de nom- 
breuses dents de scie) et, pour obtenir ce résul- 
tat, les remplacements des chantiers, par d'au- 
tres, ne peuvent présenter d'hiatus. 


— Les « chaînes » d'opérations relatives à un chan- 
tier doivent avoir une durée globale inférieure ou 
égale à la durée conventionnellement choisie 
pour le planning à court terme. S'il n'en est pas 
ainsi, l'ultime travail de [a « chaîne» ne sera 
pris en considération que pour une durée par- 
tielle, c'est-à-dire choisie telle qu additionnée 
aux travaux antérieurs, l'ensemble égale le temps 
considéré pour le planning. 


IT ressort de ce que nous venons d'exposer qu'un 
nombre considérable de calculs et d'ajustements doit 
être réalisé pour dresser un planning d'une année 
d'un charbonnage important. Comme il est clair que 
ce travail, si l'on désire s'en servir couramment dans 
la gestion du charbonnage, doit fréquemment être 
remis à jour (au moins une fois par mois) en tenant 
compte du fait que de sensibles différences existent 
entre les estimations de durée des travaux et leurs 
réalisations, il apparaît rapidement que cette mé- 


thode resterait théorique si elle n'avait été conçue 
pour sa mécanographie. On peut en effet admettre, 
grosso modo, qu'un charbonnage exploitant en per- 
manence de 15 à 20 « tailles », présentera sur une 
année un total d'environ 180 travaux et les calculs 
qui en découleront mensuellement s'avèreront rapi- 
dement fastidieux et malheureusement souvent enta- 
chés d'erreurs. 

Or, il importe avant tout d'éviter les simplifica- 
tions abusives qui enlèvent tout intérêt pratique à 
l'utilisation” de pareil travail. 


IV. CALCUL DU CALENDRIER DECOULANT 
DU PLAN DE TRAVAIL 


Le programme de calcul sur ordinateur IBM 
14014K a été mis au point par [a Société IBM et 
est connu sous le nom de B.E.S.T. 

Chaque travail repris à la «liste des travaux » 
fera l'objet d'une carte perforée, dont nous donnons 
une représentation au tableau IL. Sur cette carte 
seront portés (outre l'identification symbolique en 
code et l'identification traditionnelle du travail) la 
durée, le personnel, l'avancement ou l'allongement 
unitaire, c'est-à-dire par unité de temps du plan- 
ning, et la production/unité de temps si cela s'avère 
adéquat. 

Chaque ligne de la «liste d'ordonnance » repre- 
nant un antécédent et son conséquent, fera l'objet 
d'une autre carte perforée. File indique donc la 
liaison entre travaux. 

L'ordinateur présente les résultats du calcul sous 
les formes suivantes : 


1) Un tableau donnant les dates de début, au plus 
tôt, au plus tard, de fin au plus tôt, au plus 
tard, et les durées des marges de chacun des 
travaux. 

2) Un graphique représentant chaque travail et sa 
marge par deux lignes horizontales successives, 
dont les longueurs sont proportionnelles au 
temps. 


Le tableau IT donne un aperçu de la présenta- 
tion des résultats. 

En corollaire, l'ordinateur calcule, période par pé- 
riode, le tonnage total prévu et le rendement moyen 
chantier. 

L'ensemble de ces calculs et du graphique affé- 
rent par exemple à 150 travaux pour une durée 
d'une année représente une utilisation d'ordinateur 
IBM 1401 de 4 minutes. 

Fréquemment, des erreurs de limitation des durées 
successives des travaux d'une chaîne sont constatées 
par le calcul de l'ordinateur. Pour les détecter et 
les corriger, il suffit de se rappeler que toutes les 
« tailles > doivent présenter une marge nulle. Si 
donc cela s'avère inexact à la lecture du listing et 
que certaines tailles apparaissent avec une marge 
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c 
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positive, il suffit d'identifier la taille qui, dans ce 
cas, présente une marge O, pour savoir que la 
chaîne correspondante possède une durée globale 
supérieure à la durée conventionnelle du planning. 

Chaque chaîne ne comptant généralement que 
10 travaux au maximum, il est aisé de refaire la 
sommation manuellement et de corriger. 

L'examen du planning d'exploitation ainsi réalisé, 
indique des marges importantes sur tous les travaux 
préparatoires. Cela est dû au fait que, à ce stade, 
nous n avons pas encore introduit de « contraintes » 
issues de Ja limitation des moyens en matériel et en 
personnel spécialisé. 

IT est évident, en effet, que quel que soit le choix 
des rendements, où des avancements journaliers qui 
ont guidé le préparateur dans son estimation des 
durées, un souci primordial de l'exploitation con- 
siste à rechercher l'utilisation à un taux constant 
des équipes spécialisées pour le creusement des bou- 
VeaUXx, burquins, voies, etc... et des équipes de 
montage. La succession, sans hiatus dans le temps, 
des affectations de ces équipes, représente les liai- 
sons « verticales » qui unissent les différentes chai- 
nes du planning. À partir de leur introduction dans 
les servitudes du planning, on peut parler de graphe 
général d'exploitation, les travaux étant, de ce fait, 
interdépendants. 


V. L'AFFECTATION DES MOYENS 


Les marges, c'est-à-dire les temps entre Îles fins 
au plus tard et les fins au plus tôt des travaux, per- 
mettent une certaine souplesse qui peut être mise 
à profit à la fois pour tenir compte des limitations 
en moyens tels que main-d'œuvre où matériel spé- 
cialisé et aussi pour maintenir un taux d'utilisation 
constant de ces moyens. Beaucoup de travaux pour- 
raient se faire simultanément pour autant que l'on 
dispose de possibilités suffisantes en hommes et en 
machines. 

Cependant, du fait qu'en pratique les ressources 
sont limitées, des travaux qui auraient pu se faire 
en même temps, doivent être faits à la suite l'un de 
l'autre. 

Manuellement, on procède systématiquement 
comme suit : 


À. Inscription sur chaque ligne du craphique Gantt 
(obtenu par le 1° programme) des moyens en 
hommes et en matériel spécialisés prévus. 

P P 


B. Calcul, période par période, du total des hommes 
et du matériel nécessaires pour pouvoir mettre en 
route chaque travail à la date de son début au 
plus tôt. 


Si ces exigences en moyens : 


— n'excèdent pas les disponibilités de l'entre- 
prise, 


— n'accusent pas de fluctuations excessives. 


Le planning est admissible. Dans Îles cas contrai- 
res, il faudra retarder Ja mise en route de certains 
travaux. 


C. Recombinaison des travaux, sur le craphique de 
Gantt, en commençant à partir de la date de 
début du dernier travail de manière que, si un 
travail doit être retardé, ce retard n'affecte que 
les travaux situés en dessous de lui. Cette mé- 
thode simplifie l'établissement de la nouvelle 
combinaison. ® 


D. Harmonisation de la charge en hommes et en 

matériel de manière à éviter, soit les temps morts, 
soit l'appel à une main-d'œuvre supplémentaire 
prélevée dans les chantiers d'abattage. 
Cette méthode, très simple de conception, s'avère 
particulièrement fastidieuse dans la pratique. Si 
l'on veut bien se rappeler que la planification en 
charbonnages est un processus continu, c'est-à- 
dire qu'une remise à jour est mensuellement 
indispensable, on concluera de nouveau à l'inté- 
rêt majeur que représente la faculté de mécani- 
sation aisée de ce raisonnement. 


Plusieurs programmes existent pour effectuer pa- 
reil nivellement. Le plus simple d'entre eux, le pro- 
gramme HARMO, limité dans son application, 
mais répondant parfaitement aux soucis de l'exploi- 
tation charbonnière, fut mis au point aux Charbon- 
nages de Limbourg-Meuse : il se décrit comme suit : 
1. Détermination de la disponibilité-limite en équi- 

pes spécialisées (ou en matériels rares). II s'agit 

en pratique des équipes de bouveleurs, de mon- 
tage etc. 


2. Inscription à [a date de leur début au plus tôt 
de tous les travaux occupant ladite équipe spé- 
cialisée ou ledit matériel rare. 


OT 


Sommation, période par période, depuis la date 
d'origine du planning à court terme jusqu à sa 
date de terminaison fictive, des équipes ou des 
matériels occupés. 


4. Comparaison, pour chaque période, de la valeur 

de cette somme à la disponibilité-limite prévue 

CIRE: 

Si la somme est inférieure ou égale à la disponi- 
( P 


bilité, acceptation de l'inscription initiale des tra- 
vaux (2). 


UI 


6. Si la somme est supérieure, déplacement d'une 
période, du travail disposant de la marge totale 
la plus longue. Renvoi à 5, 4, 5 et, si nécessaire, 
continuation de 6 jusqu'à constatation d'une 
situation 5 après avoir successivement utilisé tous 
les travaux disponibles pour la période, dans 
l'ordre des marges décroissantes. 
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7. Rectification des marges initiales par remplace- 
ment par les nouvelles marges constatées après 
les déplacements exigés par 6. 

8. S'il n'est pas possible, du fait du manque de 
consistance des marges, d'obtenir une situation 5, 
inscription par l'ordinateur de la sommation 
constatée (qui dépasse ainsi la disponibilité li- 
mite) et passage à la période suivante. Cette ano- 
malie sera analysée ensuite par la Direction des 
Travaux et une appréciation sera portée sur la 
consistance ou l'importance de son effet sur la 
marche prévue des travaux. 


La présentation des résultats d'une harmonisa- 
tion, par exemple sur une disponibilité maximum de 
18 équipes de bouveleurs, se présente comme l'in- 


dique le tableau IV. 
TABLEAU IV 


Présentation résultats programme Harmo. 


Equipes Equipes Idem «c» 


<a» «<b>» ete 
Période JE 
Limite: 18 Limite: 4 Limite : 
1 18 A 
2 18 À 
5 17 4 
4 L7 4 
5 7 4 
6 16 4 
œ 17 5x 
8 17 Ex 
9 de 4 
10 16 1 
11 13 4 
12 17 4 
15 17 É 
14 18 4 
15 18 A 
52 17 5 


Travaux déplacés par Harmo. 


«<a» «b> 


DR DESERT EMNDEDEERESN 


O9K LORS 2727 0 
15S OCR ES DRSSEPNE 
CRIE 0200 


Le tableau IV indique aussi les diminutions de 
marges totales de certains travaux qui ont dû être 
consenties pour éviter un dépassement. 


VI. LE PLANNING DU MATERIEL 


IL est évidemment possible, à ce stade, de rédiger 
un état prévisionnel du matériel de service et du 
matériel de consommation, que l'application du plan 
exigera. Cet état prévisionnel peut permettre au 
Service Electro-Mécanique du Fond de comparer 
les exigences à ses ressources propres. Ces dernières 
sont, entre autre, fonction du timing prévu au plan, 
pour la récupération, le transport à la surface et la 
remise en état. 


Nous ne nous occuperons ici que de la récupéra- 
tion car le transport à la surface et [a remise en 
état peuvent être évalués forfaitairement à partir de 
la connaissance de la date de désameublement., La 
mécanographie du système est indispensable dans 
la plupart des cas pour une application routinière. 


A. Mécanographie du planning du matériel de la 
taille. 


La méthode de planning que nous décrivons a 
été mise au point par le Charbonnage de Zolder- 
Houthalen. Nous l'appelerons le programme ADDI- 
FIG: 

Il va sans dire que son application présente des 
variantes résultant d'adaptations évidentes en fonc- 
tion de l'organisation qui leur est propre des tra- 
vaux de préparation et surtout de récupération. 

Les phases successives d'exploitation d'une taille 
sont conventionnellement identifiées comme suit : 
St Fa. FRS (voir signification au tableau 1): 
Pour permettre leur utilisation pratique dans l'ordi- 
nateur, elles sont repérées par une perforation « O » 
dans la colonne 56 de la carte de travail (ta- 
bleau 11). 

Le matériel de taille fait l'objet d'une liste codifiée 
(en > signes) dont nous donnons au tableau V un 
extrait. 


Rappelons que les «cartes de travail » portent 
l'indication de l'allongement en cm/période de plan- 
ning, pendant chacune des phases d'exploitation. 
Le signe de cet allongement indiqué à la colonne 49 
de la carte est négatif s'il s'agit d'un rétrécissement 
et positif s’il s'agit d'un allongement. Ces indica- 
tions proviennent de l'examen des phases d'exploita- 
tion et sont généralement données par les géomètres. 


La première opération consiste à créer des « cartes 
de matériel » dont nous donnons une représentation 
au tableau VI. La localisation réservée à un maté- 
riel donné, sur la « carte de matériel », identifie ledit 
matériel. On peut généralement prévoir 6 types de 
matériel par carte. 
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TABLEAU V 


Liste type d'identification du matériel. 
A  —— 


Partie fixe Partie variable 
Gode Matériel 
Se Unité AE 
Va 02 RAD 
Eléments de convoyeur PF1 réparés 10 0,007 
Eléments de convoyeur PFo réparés À 10 0,007 
06 Haussettes type A 10 0,007 
Haussettes type B 10 0,067 
Haussettes type C 10 0,007 
Rabot 1 RS 
Tuyaux de guidage ouvert 10 0,007 
07 Tuyaux de guidage fermé 10 0,007 
Rails 10 0,067 
Guidages pour rabot-ancre 10 0,007 
Chaîne de rabot 16 m 0,125 
Cylindres de ripage 10 0,017 
08 Signalisation 10 m 0,100 
Haveuse 1 
Cadres Moll 2,40 m 20 0,050 
Cadres Moll 2,90 m 20 0,050 
09 Etançons hydrauliques 1 élém. 
Etançons à friction 0,8 et 0,9 m 10 
Etançons à friction 1,00 m 10 
10 Etançons à friction 1,12 m 10 
125010 10 
1,40 m 10 
1,60 m 10 
1,80 m 10 
2,00 m 10 
11 Etançons à friction 2,20 m 10 
2,40 €t 2,50 m 10 
2,80 m 10 
3,55 m 1 
4,55 m 1 
1») Bêles 0,88 m h — 096 mm 10 
0,80 m h — 114 mm 10 
1,00 m 10 
1,19) in 10 
1,00 m 1 
3,30 m 


N.B. (1) À noter que, pour chaque code fixé, le matériel est repéré par sa position sur la carte, figurée au tableau VI, 
ainsi, par exemple, Mat. À — éléments convoyeur PF1 
Mat. B — éléments convoyeur PFO. 
Mat. C — haussettes type A 
Mat. D — haussettes type B. 
(2) La partie variable reprise sur la carte de matériel et au tableau VI représente la variation par mètre d'avan- 
cement (ou d'allongement). 


Exemple: Elément de panzer PF1 (10 X 1,5 m) — 15 m représente 1 unité 
1 m d'allongement de taille représente donc 1/15 d'unité, 
soit 0,067. 


(3) y représente le changement de fréquence de la partie variable, par exemple lorsque, dans une voie, on veut 
doubler la fréquence des étançons ; plutôt que de changer la «partie variable », on introduit Va ui2 
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TABLEAU VI 


Sun à rs 
A MES cer 0 < . + < < 
AU re ES ® 9 3 a ® 
o 90 seit Eee DU D 2 À =) 2 
© DS DM DS AR (0 ni 4 (ei Oo 
1 En o .*o 626 —M € € € = 
E A0 EP CE h ô 5 5 $ 
& 20 O 85 GE *< Ü eu de 2 E 
PO PRE RU ee PUS ET el 

du. AL Mat. À Mat.B Mat.C Mat.D Mat.E 

2| 41 16! 8! ho] 2] l4 

1] à 5| |7| [9] Mn 3 

il tal 

2141S\41812|3 06101110 


La carte indique en outre les quantités de maté- 
riel de chaque type à prévoir pour chaque phase 
d'exploitation de la taille. Ces quantités sont divi- 
sées en parties qui sont constantes pendant toute 
[a phase d'exploitation et en parties qui subissent 
une variation selon l'allongement (ou le rétrécisse- 
ment) ou l'avancement de la taille. 


‘ 


La deuxième opération consiste à faire sélection- 
ner par l'ordinateur, parmi les résultats obtenus à la 
suite de l'établissement du calendrier de travail, les 
dates entre lesquelles sont fixés les besoins en maté- 
riel des diverses tailles et d'en effectuer la somma- 
tion, période par période. Pour ce faire, l'ordinateur 
crée lui-même de nouvelles cartes, dites « fictives », 


TABLEAU VII 


Présentation résultats programmes ADDIFIC I. 


MATERIEL 


0576 0507 0153 


| 
PER 
| Etançon a Etançon b Etançon c | Etançon d | Etançon e | Etançon f 
1 0304 0725 x 0210 x 0322 0309 0002 
2 0394 0725 x 0219 x 0322 0300 0002 
5 0304 0725 x 0219 x 0322 0309 0002 
4 0410 0275 x 0219 x 0471 0309 0002 
5 0317 0685 0219 X 0471 0306 0000 
6 0447 0704 0219 x 0471 0306 0000 
à 0447 0704 0219 X 0471 0300 0000 
8 0447 0704 0219 x 0471 0306 0000 
(e) 0447 0704 0210 x 0471 0306 0000 
10 0447 0704 0210 x 0471 0306 0000 
11 0447 0704 0219 x 0471 0466 0000 
12 0447 0704 0219 x 0471 0466 0000 
15 0447 0704 0219 x 0651 0466 0000 
14 0570 0507 0153 0651 0466 0000 


0651 0466 0000 


Pour interprétation plus précise, voir tableau VII. 
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qui groupent des situations de matériel identiques 
entre des dates raisonnées. 

Pour le matériel de soutènement par exemple, les 
phases 


OPH-S 
ARIEX ARIYPARI-Z RPP-ROP 2 
RTV-5 


interviennent (voir liste de signification au ta- 
bleau D). Par triage sur la colonne 56, ces travaux 
sont identifiés et la fixation des dates de début au 
plus tôt, au plus tard, et de fin au plus tard des 
travaux « fictifs » se fait conventionnellement comme 
suit : 


Carte fictive VRB (matériel de soutènement). 


Si OPHSS existe, le début au 
plus tôt de VRB = le début 
au plus tôt de S 

Si OPHSS n'existe pas, D: aR 
tôt VRB = ooo (fin du plan- 
ning). 


Début au + tôt 


Si RTV-3 (la courroie) existe : 
Fin au plus tard de VRB — 
fin au plus tôt de RTV-5 (rai- 
sons géologiques) 


Si RTV-3 n'existe pas (pas de 


Fin au ‘+ tard sue) 
_ a) ROP:-2 existe. Fin au plus 

Fin au + tot tard 
VRB = fin au plus tard 


ROP-2 
b) ROP-2 n'existe pas (parce 
que chevauche Le planning) 


Fin au plus tard 
VRB = Fin du planning. 


Les « cartes fictives » ayant été créées par l'ordi- 
nateur, la troisième opération consiste à exprimer les 
résultats reprenant, période par période, les totaux 
de matériel de type identique. Ces résultats se pré- 
sentent comme figurés au tableau VII. 

En ce qui concerne le matériel de transport ou 
d'abattage en taille, [le système est le même. 

La connaissance des dates de démarrage et de 
fin des travaux de désameublement permet de défi- 
nir une liste de disponiblité (au fond) du matériel 
récupéré. Le service électromécanique du fond, qui 
connaît les délais forfaitaires de remontée et de 
révision du matériel à la surface, peut ainsi con- 
naître ses ressources d'alimentation. 

Ce n'est d'ailleurs que grâce à la connaissance 
précises des besoins du fond et des disponibilités 
résultant du désameublement, qu'un planning des 
travaux de l'atelier de surface peut être sérieuse- 
ment mis en place. De même, ces données permet- 
tent au service des approvisionnements de planifier 
correctement ses achats. 

Ces deux actions, qui sont des corollaires à l'exis- 
tence d'une planification souple des travaux du 
fond, sont d'ailleurs fondamentales à l'obtention 
du prix de revient minimal des services électro-méca- 
niques de surface et de [a gestion du magasin. 


B. Mécanographie du planning du matériel de voie. 


Si nous prenons, à titre d'exemple, les cadres qui 
constituent le soutènement des voies dans un char- 
bonnage, les opérations se dérouleront comme suit : 


Les « cartes de travail » qui interviennent dans le 
programme sont : SV SEK DGV-P, DGK:-Q, 
AKT-X, AKT-Y, AKT-Z, RMV:5, RMK-7. 

Ces cartes portent, à la colonne 57, une perfora- 
tion 1: les cartes résultant du Programme BEST 
portent [la même marque et l'ordinateur pourra ainsi 


TABLEAU VII 


Identification Identification : Débat au Énan 
ann of dre) Die odeur) RTE 
xxxx SV xx J J de J de J ou fin de J 
du planning 

xxxx SK xx K K de K de K de K 
xxx s DO. xx? IP de P de P de P 
xxxx DGK xx 0) Q de Q de Q de Q 
xxxx AKT xx X X de X de X de X 
xxxx AKT > où né de Ÿ de Ÿ de Y 
xxxx AKT xx Z 2 de Z de Z de Z 
xxxx RMV XX 5 5 de 5 de 5 de 5 
xxxx RMK XX 7 7 de 7 de 7 de 7 
xxxx STK 00 W 10.000 
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les sélectionner pour la suite des opérations qui con- 
siste à créer les « cartes fictives ». 
Ces dernières se délimiteront comme indiqué au 


tableau VIIL. 


La dernière carte STK est un travail « fictif » uti- 
lisé pour porter à 10.000 pièces (*) (— 500 unités 
X 20 pièces) le niveau « stock» — 0 » et pour in- 
troduire Le stock existant et connu. La carte de ma- 
tériel (une par travail) ne portera pas de quantité 
fixe, mais bien la quantité variable par mètre 
d'avancement, la fréquence et Le signe de la varia- 
tion. 

La carte de matériel du travail fictif STK portera 
donc les données conventionnelles : 
nombre d'unités totales du stock connu (avec mini- 
mum) 500 

Fréquence : 1 

À : avancement seulement. 


VII. LIMITATIONS DES DISPONIBILITES 
EN MATERIEL 


Il apparaîtra évidemment que les sommations de 
matériel effectuées par l'ordinateur pour chacune 
des périodes dépassent à certains moments les dispo- 
nibilités courantes du charbonnage. 

Une certaine interprétation doit donc être donnée 
aux chiffres obtenus selon qu il s'agit de dépasse- 
ments portant sur des matériels dont on peut envisa- 
ger l'emploi de variantes (peut-être moins efficaces, 
mais dont l'assimilation est encore permise) ou 
d'exigences dépassant notablement les disponibili- 
tés. Deux ressources s'offrent alors à la Direction 
des Travaux, à savoir : 


— Des modifications au plan de travail par 
échange de tailles de production similaires, mais 
d'autres caractéristiques spécifiques. Dans ce 
cas, le repassage sur ordinateur du programme 
BEST, suivi des programmes HARMO et AD- 


DIFIC, se fera dans un minimum de temps après 
modification des données nouvelles reçues. 


(#) Il s'agit d'un volant, stock minimum, toujours dispo- 
nible en surface (soit reconformé, soit à reconformer). 


— Des prévisions d'achat ou de location, mais avec 
un délai suffisant pour obtenir les meilleures 
conditions du marché. 


Quoiqu il en advienne, le maximum de renseigne- 
ments est porté à la connaissance de la Direction 
dans un délai minimum et la décision résultant de 
cette connaissance se fait dans des conditions nette- 
ment plus efficaces. 

Nous avons donné au tableau VIT une liste de 
résultats tels qu'ils ressortaient de l'ordinateur. Les 
astérisques indiquent les dépassements constatés 
vis-à-vis des disponibilités courantes qui avaient été 
admises. 


TABLEAU IX 
Etançon”b” 


Période "15203 AM CEPT 6 9210 112 RTS 


Travail ex 


01 ME). (DiN(E 


13 ele or ota) Cl. Erre) GE ot Et Er ou E 
05 D CE CE ae a 
26 AMENER EN Et aM EL EEE io it © & 
Dj ' SMEMEdEMENEG ET E E 
28 a abEL (el on ait ee) Et EL luc Gite: 
55 ane En EMeNBRINEL EN TL ET EC 
56 : AGE: ! : : : 

67 eMNsNta Ne ENG dat of JE. 
me) shetsta Est ete EN Et Et ain CC 
85 SUB EMENENONGNIER GUERRE ot Gi 

Etancomies 
- 

Période 1234567891T0N113141,5 
Travail 

117 RD RUE LE, de : he 
55 NME ENT AEN EN EN otre DELLE ET 
63 BONNE ONE CNIENEN NC EN Che © 
67 eat EN ER Et ME MeEeN EN IE TE CL. 
75 cheat Mie ed in cet (ot (et jet (ait 


Le tableau IX est le résultat d'un perfectionne- 
ment du programme ADDIFIC. Il indique les nu- 
méros des travaux qui sont causes des dépassements 
enregistrés et visualise les durées et les recoupe- 
ments qui expliquent les dépassements constatés et 
leur localisation dans le calendrier. 
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 


ADMINISTRATION DES MINES 


PERSONNEL 


Situation au 1€" janvier 1967 


I. — CORPS DES INGENIEURS DES MINES 


| 


NOMS ET INITIALES 
des 


PRENOMS 


Numéra 
d'ordre 


Date 
de 


naissance 


Date à prendre en considération 


pour le calcul de |” 


ancienneté 
de grade 


A. SECTION D'ACTIVITE 


Directeur général des mines 


Vandenheuvel ( 
has D ner D 1i8EE (40) C 

| Ordre « Au Ménte de la République ita- 
lienne » : ; 


À), Co, C. ®, O. 3, #1" 


19-10-1906 


1-12-1955 


Inspecteur général des mines 


NO ICO. de ei 1re cl; 
O0. (40) :-DS.Pr2* dl, CeOrdre 
Etoile Noire, O. Ordre « Au Mérite de la 
République italienne », O.C.C.L. 


| Logelain ( 


4- 4-1907 


1- 5-195G 


Directeurs divisionnaires des mines 


1 |Gérard (P.), C.%x, CÉCIE. Ee M D. 
2, Fe 


2 Grosjean (A), C. #, 15 z O. a k& qre cl. 
3 |Laurent (]J.), C & #4, DS tel (40), 


(BG): 
Demelenne (E Nr . ch, Ci 7, ge re FA ru 
Dec a D N2 chassé avé barette 1: 


Cools (G.), O0. (SEP à OL OPA 1 DS 8 RE à ARE 

Linard de Guertechin (A.), C. #, 5%, # 1e cl. 

Sténuit (R.), C. #, 4%, @, [Ma 1°° cl, (40), 
PRÉ DSP CT Ch Ordre rc rAu 
Mérite de la République Italienne » . 


Dehing (I), O. 5%, &, LISE" 
pélrée (H} Ce Dir cl. 


[1 v Y à Y v 


(1) Directeur de l’Institut nati’snal des Mines. 
(2) Chef du Service des Explesifs. 


77-1902 
18- G-1903 


1229-1905 
29- 9-1904 


18- 9-1904 
3- 7-1907 


10-12-1907 
15- G6-1907 


1-11-1911 


1-11-1950 
1244-1925 


1- 4-1955 
1- 2-1956G 


1- 7-1957 
IENEIS57 


1- 6-1959 
1- 6-1959 


1- 6-1959 


ancienneté 
de service 


1-11-1930 


1-11-1931 


1-10-1926 
1- 4-1928 


1- 8-1930 
31-12-1930 


31-12-1930 
31-12-1930 


1-11-1934 
31957 


1- 5-1942 


Affectation 
de 
service 


Inspection générale 


Div. Campine 


Div. Lg. 


Div. Ht 


Inst. nat. Mines (1) 
Service central 


Div. Ht 


Service central 


Service des 
Explosifs (2) 
Dix CpE: 
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| ( Date à prendre en nn 
le calcul de F > 
Æ NOMS ET INITIALES Date ue Affectation 
ES S | .de ancienneté ancienneté es 
Zi PRENOMS naissance dégrade de cervice 
EE ————_ — — — — "| 
Ingénieurs en chef-directeurs des mines 
1 |Tréfois (A.), O. 5%, O. %, @, 7 1'° cl, (40)| 5-11-1906 1- 4-1955 31-12-1930 Div. Ht 
2 Van Malderen(].), O.5% O7. molle" 1C; 
Ordre du Phénix, Ch. Ordre « Au Mérite de | ss 
la Pas italienne» 0. 11827-19153 1- 5-1956 30-11-1937 | Inspection générale 
3 |Durieu (M ee sk % ire cl, (40), (P.G.) .| 24- 2-1907  1-11-1956  1-11-1931 Div. Lg. 
4 |Vaes (A.), O ne O0. &, 1e RU 18- 8-1907 1- 7-1957 1-11-1931 Div. Ht (1) 
5 | Anique (M.), O.mx, &, [M 1'° dl, eo @) 10- 1-1915 1- 7-1957 1- 5-1942 Div. Ht 
6 Médaets (].), O.X, (KR): 1-12-1922 1- 1-1959 1-12-1946 Div. Campine 
> | Delmer (A.), O.cx, & . 18- 3-1916 1- 5-1959 1- 5-1942 | Serv. Géolog. (2) 
7 |Callut (H.), O. tx. 20- 3-1908 1- 5-1959 1- 7-1943 Div. Ht (3) 
SOUS TU) OT CR D En re Pr 0240719722 1- 1-1960 1-12-1946 Div. Lg. 
DAIGresoire (EH) O1 (40) UE) ME .| 19-12-1922 1- 1-1962 1- 1-1948 Div. Campine 
Ingénieurs principaux divisionnaires des mines 
1RIRUML) a D ET 1- 2-1956 1-12-1946 Div. Ht 
» |Tondeur (A.), O. #, tx, &. MO 1 ire cl, 
D. 3° cl, (40), (R.), Croix du Prisonnier 
Politique . RE el 21008 1-11-1956 1-12-1942 Service central 
2 |Perwez (L.), x 17777107 1- 1-1958 1-12-1945 Div. Lg. (4) 
3 |Snel (M.), xx, Ch de l'Ordre Royal ‘M Ton DS LS A1O2I 1- 5-1959 1-12-1946 Div. Ht (5) 
AN TAUTERCUV) EN 1 LOS 25-1972? 1- 5-1959 1-12-1946 Div. Lg. 
5 |Fradcourt (R.), no {M0 D. 2e al 10- 3-1923 1- 5-1959 1- 2-1947 Div. Ht 
6 | Mignion (G.), c&. . . 23-11-1922 1- 5-1959 1-11-1947 Div. Ht 
7 |Moureau (J.), % 3- 9-1920 1- 5-1959 1- 1-1948 Div. Ht 
8 | Josse (J.), dk, y. . ER 9- 9:1915,0 41215-19592 17/1048 Div. Ht 
9 |Cajot (P)), A M.V. (40) (40) (R) 4- 11924064 MS 0500 el 1041040 Div. Lg. 
10 |Put (L), % . Naade 30- 6-1924  1- 5-1959  1- 4-1949 Div. Lg. 
» | Bracke (J.) À 17- 5-1926 1- 4-1960 15- 1-1951 Inst. nat. Mines 
11 |Deckers (F.) 19-11-1925 1- 5-1962 1- 5-1953 Div. Campine 
» | Goffart (P.). 2- 3-1929  16- 7-1962  16- 7-1953 | Serv. des Explosifs 
Ingénieurs principaux et Ingénieurs des mines 
1 |Fraipont (R.), Ingénieur principal 16-10-1924 1- 4-1951 10-10-1949 Div. Lg. 
» |Frenay (Ch.), Ingénieur principal . 23- 3-1927 1- 4-1951  15- 1-1951 Service central 
2 |Cazier (J].), Ingénieur principal 24- 1-1925 1: 3.195? 1- 3-1952 Div. Ht 
3 |Vrancken (A.), Ingénieur principal . 18- 3-1927 1: 31952 1-"241952 Div. Lg. 
4 |Petitjean (M), Ingénieur principal 19-2-1927 31-12-1954 31-12-1954 Div. Lg 
5 | Hakin (R.), Ingénieur principal 16-16-1020 001510 SET Div. Lg. 
6 | Dupont (L.), Ingénieur principal . 26-.8-1932 :, 31 5:1955:, 31- 5-1955 Div. Ht 
» | Mainil (P.), Ingénieur principal . 1- 1-1932 1- 1-1956 1- 1-1956 Service central 
7 |Denteneer (A.), Ingénieur principal . 14-12-1929 143-1997 1- 3-1957 | Div. Campine (6) 
8 | Vandergoten (P.), Ingénieur 17-12-1932 mu: 1:10-1958 :: 1-10-1958 Div. Campine 
g |de Groot (E.), Ingénieur 26- 9-1930  1- 7-1959  1- 7-1959 | Div. Campine 
10 | Rzonzef (L.), Ingénieur . , 15-10-1931 1- 7-1959  1- 7-1959 Div. Lg. 
11 | Verschroeven (J.-B.), Ingénieur 16- 7-1932 1- 7-1959 1- 7-1959 Div. Campine 
{> | Comilia (M.), Ingénieur 1-11-1934 1- 7-1959 1- 7-1959 Div. Lg. 
13 |Prive (A.), Ingénieur 11- 6-1935 1- 2-1960 1- 2-1960 Div. Ht 
14 | Van Gucht (G.), Ingénieur . 11- 5-1936 1- 2-1960 1- 2-1960 Div. Campine 
15 | Debacker (J.), Ingénieur . 21-12-1934 1- 6-1963 1- 6-1963 Div. Ht 
16 |Sartenaer (].), Ingénieur . 29- G6-1929 15- 6-1963  15- 6-1963 Div. Lg. 
| 17 |Ciavoli (R.), Ingénieur . 21- 8-1938  16- 9-1965 1- 6-1965 Div. Ht 


(1) Détaché au Service géologique de Belgique. 
(2) Chef du Service géologique de Belgique. 
(3) Détaché à l’Institut national des mines. 


(4) Ingénieur en chef-directeur des mines ff. 


(5) Détaché auprès des Services du Premier Ministre. 
(6) Ingénieur principal divisionnaire des mines ff. 
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EE a 


4 Date à prendre en considération 
nu Ÿ ; 
PE NOMS ET INITIALES Date RL EE | Affectation | 
5 © es de : : 5 de 
Pline) > : ancienneté ancienneté l $ 
| PRENOMS naissance de! grade PR | service 
B. SECTION DE DISPONIBILITE 
Ingénieurs en chef-directeurs des mines 

Boulet (L.), O.%, {MQ 1'° cl. D2Scl DSP. 

1° cl, C. Ordre du Mérite Social de France, 

C.C.CL., C. Ordre d'Orange-Nassau, C. Ordre 

«Au Mérite de la Ya to Italienne», C. 

Ordres du*Phénix.. vie, DOG SI: 2 162007 1- 7-1946 31-12-1930 (1) 
Van Kerckhoven eu Qu ke, (AO) T1. ‘heb7-63:1914 1- 5-1955 1- 9-1937 
Leclercq (J.), O.rX, : ous Lycl, Ÿ (40), (40), 

Do) cles. 1, DES De À 5- 6-1915 1- 5-1959 1- 7-1943 

Ingénieurs principaux et Ingénieurs des mines 

Bourgeois (W.), %, Ingénieur piincipal . . . .| 19- 5-1907 , 31-12-1930 31-12-1930 
Brison (L.), %, # D. 1° cl, # D. 1° cl. avec ba- 

rette, (40), (R), Ingénieur principal . . . . .| 22-12-1907 31-12-1930 31-12-1930 
Vanden Berghe (P.), Ingénieur . . . . . . .| 18- 6-1928 1- 5-1953 1- 5-1953 


C. INGENIEURS DES MINES A LA RETRAITE 


Meyers (A.), G.O. C.®, #1" dd, 9 D. 2° d,, K (14), X (40), Vict, (14), (F.), (R.), (40), M'V:C; 
LAN. die ct jé Ordre « Au Mérite de la République italienne », Directeur général des mines. 

Anciaux (H.), C. 5%, C. ®, & 1r° cl, O.PR, C. CI, D.S.P. 1'° cl, Inspecteur général des mines. 

Fréson (H.), C.ck, C. 7, #& 1re cl, D.S.P. 2° cl., Inspecteur général des mines. 

Thonnart (P.), C. C. &, & 1'e d., (14), DSP. 1'e cl, Directeur divisionnaire des mines. 

Hoppe (R.), C. x, C. @y, # 1r° cl, D. 2° cd, (14), Vict., (14), DSP. 2° dl? (30), #, Directeur division: 
naire des mines. 

Masson (R.), RE , C. , & 1e dl, K (14), Vict., (14), Directeur divisionnaire des mines. 

Fripiat (J.), C. 5%, C. A  1re d, Directeur divisionnaire des mines. 

Venter (].), e , C. 7, C. X, 7 1re cd, X (14), Vict. (14), (F.), Directeur divisionnaire des mines. 

Pieters ‘à, es O. #, C. %, C. %, # 1re cl, Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Corin (F.), O.cx,  1'° cl, Chevalier de l'Ordre Royal du Lion, Médaille de service en argent (Congo), Ingénieur 
en chef-directeur des mines. 

Radelet (E.), C. Z, O.c%, &, sx 1'e cl. {MO 1'° cl, (40), Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Pasquasy (L.), O.cx, 7, #& 1e cl, mo D. 2° d., (40), Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Janssens (G.), C. #, O.cxk, 7, & 1re cl., (40), Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Maitiat (V.), O. #, x, 7, [MO 1'° cl, (40), (P.G.), Ingénieur principal des mines. 


D. INGENIEURS DES MINES CONSERVANT LE TITRE HONORIFIQUE 
DE LEUR GRADE 


Fourmarier (P.), G. O. &, C. ki, # 1'e cl, (30), O. Ordre Royal du Lion, C.N. (40), (R), Com. CI, Com. 
CR, %, W. M. Officier de l’Instruction publique de France, O.O.A., Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Dehasse (L.), C. &, ©. dx, [MO 1'° cl, 2 D. 1'° cl, (30), Croix du Mérite en or de la République 
polonaise, Ordre du Dragon de Chine, Ingénieur en chef-directeur des mines. 

Demeure de Lespaul (Ch.), G.O. #, G.O. 7, O.4, + 1'° cl, Ingénieur principal des mines. 


FONCTIONNAIRES ET AGENTS 
A. ADMINISTRATION CENTRALE 
Vincent (M.), O.bx, 7, #% 1'° cl, (40), (P.G.), 


chat reel., Directeur". A A OP: TOL0 1- 1-1959 1- 4-1929 Service central 
Legrand (R.), ka, Géologue principal it De 27-10-1917 1-12-1947  16- 9-1947 | Serv. Géologique 
Gulinck (M.), %, Géologue principal . . . . .| 27- 9-1917 1- 7-1951 16-11-1950 | Serv. Géologique 


(1) Directeur général du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. 


4e Jivraison 
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| Date à prendre en considération 
pour le calcul de l’ : 
NOMS ET INITIALES Date Affectation 
des de | ancienneté ancienneté un 
PRENOMS FRERE | de grade de service ÿ 
——————————— ——_— 
Graulich (]J.), x, M.V. (40), Géologue principal . 4- 5-1920 1- 6-1953 1-11-1952 Serv. Géologique 
Fierens (W.), {mg 1'° cl, Secrétaire d'administration | 30- 3-1920 1- 5-1955  16- 3-1941 Service central 
Bouckaert (].), Géol ogue 8- 3-1930 1- 4-1960 1- 1-1959 Serv. Géologique 
Paepe (R.), Géologue . DC do ln Lo LR IVO 1- 6-1964 1- 6-1964 | Serv. Géologique 
Van Hoomissen (J.), {MC re cl, Secrétaire d'admi- | 
nistration . 4- 8-1912 1- 5-1966 31-12-1936 | Service Explosifs 
Mosbeux (E.), {MC re de Secrétaire d' Admin tation 14- 5-1922 1- 5-1966 1- 3-1941 Service central 
Glaude (A.), (40), (R.), Secrétaire d'administration .| 27- 6-1918 1- 5-1966 1- 9-1947 Service central 
Van Helleputte (M.), Secrétaire d'administration . 6- 3-1933 1- 5-1966 1-10-1957 Service central 
Van Wichelen (P.), Géomètre des mines de 1'eclasce| 11-10-1927 1- 7-1962 31-10-1958 | Serv. Géologique 
Lussot (N.), MQ 1'° cl. (40), Sous-chef de bureau .| 21- 5-1912 1- 1-1953 11-10-1934 Service central 
Godard (D.), (R), SE chef de bureau. . . 15- 2-1923 1- 2-1957 18- 8-1947 | Serv. Géologique 
Panneels (R.), {Ma 1'° cl, (40), Sous-chef de bureau| 10-10-1909 1- 3-1960 1- 1-1945 | Serv. Géologique 
Vray (L.), (40), ®). Sous-chef de bureau à titre de | 
principalat 15- 6-1926 1- 8-1964 G6- 5-1946 Service central 

Theys (A.), Sous- ba due principalat 13-7101 1- 8-1964 1- 3-1950 | Serv. Géologique 
Audin (C.), Sous-chef de bureau à titre de principalat | 23-10-1924 1- 4-1966  31- 5-1943 Service central 
Vastiau (M.), Sous-chef de bureau à titre de princi- ; 

DE ANNE EM ER ae 27- 7-1920 1- 4-1966  16- 6-1949 | Serv. Géologique 
Gueur (J.), Rédacteur 28- 7-1932 1- 3-1962 SES Service central 
Mertens Les Rédacteur ! 10- 1-1926 1- 9-1962 16-10-1961 Service central 
Martens (M.), Chevalier de l'Ordre Royal du Lion, 

Rédacteur è : ; Se 25-13-1921 8- 5-1963 6-12-1962 Service central 
De Vulder (I.), Réddeur : 22-11-1938 1- 7-1963 3- 5-1960 Service central 
Spruyt (L.), Rédacteur 9- 5-1938 1- 5-1966 CROSS 7 Service central 
De Roeck (H.), Commis- sténodactylographe principal 10-10-1926 1- 1-1959 1- 9-1944 Service central 
-Leemans (A.), Commis principal . 10- 5-1929 1- 4-1964  19- 4-1948 Service central 
Baptist (M.), M 1'° d., Commis- “sténodactylograp! he] 2- 8-1908  10- 2-1936  10- 2-1936 | Serv. Géologique 
Claessens (G.), {ME 1'° # , Préparateur-technicien 13- 5-1914 1- 1-1946 196 Serv. Géologique 
Vandenplas (].), Préparateur-technicien 26- 7-1922 1- 6-1959 18- 6-1945 | Serv. Géologique 
Verdoodt (F.\, Commis . 1226-1028 1” 1:1907 2- 9-1946 Service central 
Van Herck (1.), Commis : 15-11-1936 LM 1065 8- 3-1960 Service central 
Pynnaert (L.), (40), M.V. (40), Préparateur- bien SROLO24 1-12-1953 1- 1 1950 Serv Géologiqrie 
Cousin (Y.), Commis-sténodactylographe 12-1027 1- 2-1962 205-105? Service central 
Fostier (J.), Commis- TRE 15- 3-1940 1- 4-1962 2- 5-1959 Service central 
De Craemer (F.), Commis . 3- 4-1939 1- 9-1962  21- 3-1960 Service central 
Raepsaet (F.), Commis . 28- 6-1943 31-10-1963 31-10-1963 Service central 
Dupuis (J.), Commis . : 5- 5-1942 31-12-1963 31-12-1963 Service central 
Michel (Y.), Commis- dactylographe | 21-12-1945 1- 4-1965  2- 1-1963 Service central 
Baudoin (J.), Commis-dactylographe 5-10-1946 1- 1-1965  21- 4-1964 Service ceni'ai 
Verleysen (Y.), Commis-dactylographe . 24- 9-1946 1- 1-1965 1- 8-1964 Service central 
Stein (H.), jMQ 2° cl, Préparateur-technicien . 21- 5-1921 1- 5-1966 1- 5-1940 | Serv. Géologique 
Dumont (H.), Préparateur S 2- 1-1905 1- 3-1960 12-12-1944 | Serv. Géologique 
Schepens (R.), Préparateur à titre de principalat | 12: 3-1918 1- 8-1964  16- 4-1947 | Serv. Géologique 
Van Keer (M.), Classeur PÈRES, 28- 3-1926 1-12-1953 1- 6-1945 Serv. Géologique 

B. SERVICES EXTERIEURS 

Géomètres-vérificateurs des mines 
Pere (6) ter Suns cl 10-12-1907 1- 1-1959 1- 2-1931 Inspect. générale 
Salmon (S.), @, {M 1'° d. . . 18-12-1912 1- 1-1959 1-10-1934 Div. Ht 
Claude (E.), {Ma 1'° cl. (40), PC). 18- 1-1921 1- 1-1959 1- 6-1937 Div. Ht 
Lucas (H.), (49), (P. Ce ‘ ee G- 8-1919 1- 4-1961 1- 3-1943 Div. Lg. 

Géomètres des mines de 1'° classe 
Dor (L.), rie G- 5-1924 1- 7-1962  18- 3-1947 Div. Leg. 
Van Lishout (CAS)E : 24-10-1930 1 710620 00 Div. Campine 
Defoin (E.) . 1051928 MIO RU 10 à Div. Ht 
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Date à prendre en considération 
NOMS ET INITIALES re pour le calcul de I Re 
des _de ancienneté ancienneté de 
PRENOMS naissance de grade def service 
ne Un 7 2 | 
Moraux (H.) 25-11-1923 1- 7-1962 1- 9-1955 Div. Lg 
Suray (G.) 30- 1-1933 1- 7-1962 1-10-1956 Div. Ht 
Casterman 1]: 4- 1-1929 1- 7-1962 1- 4-1960 Div. 
Bertrand (O.) . 5- 7-1934 1- 7-1962 1- 4-1960 Div. Lg 
Bernard (].) 3- 2-1930 1- 7-1962 1- 8-1961 Div. Lg 
Conducteurs des mines 
Droushoudt (L.) 12- 9-1938  16- 8-1963  16- 8-1963 Div. Campine 
LINE FRS 22- 7-1931 1- 6-1964 1- 6-1964 Div. Campine 
Verlinden (A.). 6- 4-1939 1- 3-1965 1- 6-1964 Div. Campine 
Agents techniques des inines 
Briers (F.) . 5- 2-1936 1- 4-1960 1-10-1956 | Div. Campine (1) 
Burton (G.) Se EE 1- 1-1960 1- 1-1960 Div. Ht 
Personnel administratif 
Barbette (R.), {M 1'° cl., (40), (R.), Secrétaire d'ad- 

ministration . LE qe NE PE 2-10-1922 1- 5-1966  15- 3-1948 Divers 
Maquet (L.}, [M 1r° ‘d. Sous-chef de bureau 21- 6-1917 1- 1-1951 1- 2-1941 Div. Lg. 
Roseau (R }, Sous-chef dé bureau . 192 41922 1202-1953 1-10-1949 Div. Ht 
Lepage (A.), Sous-chef de bureau. . . 6-10-1919 1- 1-1954 1- 8-1949 Div. Ht 
Miot (E.), MC 1'° cl, (40), (R.), Sous-chef de bureau 

à titre de principalat k AA 21 < MAN2=M-T019 1- 8-1964 9- 6-1942 Div. Ht 
Warson (D.), Sous-chef de bureau . . . 2- 8-1927 1- 8-1964  16- 2-1951 Div. Campine 
Herbillon (P.). (40), M.V. (40), Rédacteur . 16- 1-1926 1- 3-1961 1- 2-1947 Div. Lg. 
De Coster (C.), Rédacteur . Feu tr. 24- 3-1927 1- 2-1965  29- 6-1946 Div. Campine 
Saudoyez (H.), Rédacteur 4 7- 8-1922 1-12-1953  28- 7-1943 Divekit 
Mambourg (G.), Commis- sténodactylographe principal 28- 3-1929 1- 5-1962 2- 9-1946 | Inspect. générale 
Warnier (G.), & 2° cl, fm 1° d, x (P.G.), 

Commis Re in IP I3e8-1909 1- 2-1956  15- 2-1931 Div 
Toussaint (M.), Commis principal 15- 1-1920 1- 2-1956 2- 5-1946 Div. Ht 
Marchand (D Commis- sténodactylographe 17- 7-1925 1-12-1950 8- 5-1950 Div. Lg. 
Snappe (G.), Commis-sténodactylographe 27- 9-1922 1- 1-1951 18-11-1948 Div. Ht 
Blondiaux (H.), {M 1'° cl, Commis 19- 7-1920 1- 1-1951  16- 7-1945 Div. Ht 
Frankinet (M.), Commis 22-03-1927 IESIELOSI 21 S11045 Div. Lg. 
Verougstraete (W.), (40), MY. (40), W.M. Commis 17-11-1926 1- 1-1951 30-11-1946 Div. Campine 
Cardon (E.), Commis à .| 16- 1-1924 1-12-1953 1- 3-1951 Div. Ht 
Nijpels (M.), Commis- dactylographe . 29- 9-1921 1- 1-1951- 27- 91949 Div. Lg. 
Cheruy (A.), Commis-dactylographe . 30- 9-1936 1- 9-1956 1- 9-1956 Div. Ht 
Neusy (L.), Commis-dactylographe 13- 9-1927 1- 9-1958 1- 6-1956 Div. Ht 
Haumont (F.), Commis-sténodactylographe 14- 9-1933 16- 3-1959 1- 4-1958 Div. Ep 
Schnoeck (J.), Commis-dactylographe 25- G-1941 16- 3-1959  16- 3-1959 Div. Lg. 
Puyneers (I.), Commis-dactylographe : 26- 1-1940 1-11-1959  18- 2-1958 Div. Campine 
Lefebvre (L.), Commis-sténodactylographe . 21- 3-1941 9- 5-1960 9- 5-1960 Div. Ht 
Brenez (J.), Commis- Nr G- 9-1941  16- 5-1960  16- 5-1960 Div. Ht 
Van Simpsen (J.), Commis . 17- 4-1946 1-11-1964  16- 8-1962 Div. Campine 

|Goor (J.), Commis- dactylographe 10- 6-1933 1- 2-1965 1-11-1951 Div. Campine 


1) Géomètre des mines ff. 
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NOMS ET INITIALES 
es 
PRENOMS 


Andreatta (E.), D.S.I. 2° cl. 


Boeykens (R.), Mt D. 3° cl, D.S.I. 1'° cl. 


Bonnet (L.), Médaille d'Or Ordre Léopold IT, Palmes 
d'Or Ordre Couronne 


Burgeon (M.), D.S.I. 1r° cl. 


Camal (H), DS.E. 17° dl. 


GaSEoMBaIzerar (AS) er 

Cérom(C) DS 12% /cl*. 

Claras (N.), Médaille d'Or Ordre Léopold II, (40), 
(R.) Palmes d'Or Ordre Couronne 


Clukers (HMS DST TC 


Colin (R.), Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II 


De Blauwe (A.), M] D. 3° cl, Médaille d'Or de 
l'Ordre de Léopold II 

Defarqt AND ET 2%cLr 

De Geyter (O.), Médaille d'Or Ordre Léopold II, 
(40), (P.G.), Palmes d'Or de l'Ordre de la Cou- 
TONACR ORNE LT Re ere on LADA DS = 


Delheid (G.), Médaille d'Or Ordre Léopold IT, Pal- 
mes d'Or Ordre Couronne 


Deltenre (H.), Médaille d'Or Ordre Léopold IT, Pal- 
mes d'Or Ordre Couronne 
Dufrasne.(J)2 DST 15e: 


Fosse) DS 12 %cL 


François (A.), D.S.f. 1'° cl. 


Geéunes (DST. 


| Date 


de 


naissance 


11- 4-1921 


8- 2-1923 


21= 8-1915 


4- 5-1926 


13-11-1921 


8-12-1925 


172-1921 


12- 1-1910 


5- 8-1913 


MERS 10 1 


4- 2-1919 


4- 3-1913 


8- 7-1912 


25- 6-1908 


22- 6-1912 


25-11-1920 


24- 1-1921 


28-11-1913 


2- 1-1921 


Dernière date 


d'entrée 


en fonctions 


* 


Délégués ouvriers à l'inspection des mines 


1- 7-1959 
1-12-1958 


\ 


ENETOSE 


1- 7-1955 
1-10-1955 
1- 7-1963 


127-1959 


1- 7-1951 


1-10-1953 


1- 7-1951 


1- 7-1951 


1- 7-1959 


1- 9-1954 


1- 7-1950 


1-12-1956 
1-10-1957 
ls 70 


1- 7-1959 


1- 7-1963 


Dates 
de 
nomination 


1- 7-1959 
1- 7-1963 
1-12-1958 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1- 7-1951 
1- 7-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1- 7-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1-10-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1- 7-1963 
1- 7-1959 
- 7-1963 
=N7-LOST 
- 7-1955 
7-1959 
- 7-1963 
-10-1953 
7-1955 
27-1959 
- 7-1963 
RE TOD 
- 7-1955 
07-1959 
- 7-1963 
=07-1954 
- 7-1955 
1:1939 
7-1963 
- 7-1959 
- 7-1963 
- 9-1954 
- 7-1955 
71-1999 
7-1963 
1- 7-1950 
IEC EN 
1-7-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1-12-1956 
1=27-1959 
1- 7-1963 
1-10-1957 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1=2721955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1- 7-1963 


= ES À ii ba Ed He Dé bi pi ei bed pi Di bei bd bd Ed Hi bd ba ma 
' Tr 0 ' 


4e Jivraisor 


Affectation 


service 


Div. 


Div. 


Div. 
Div. Campine 


Ht 


iv. Lg. 


iv. Ht 


iv. Ht 


SES 
Div. 


Ht 


iv. Ht 


iv. Ht 


iv. Lg. 


iv. Ht 


. Ht 


iv. Ht 


iv. Ht 


iv. Lg. 


IV Hi 


UFIE 


Ht 


Ht 


Avril 1967 


Situation du personnel au 1° janvier 1967 
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NOMS ET INITIALES 
des 
PRENOMS 
Ghion.(L.), DS.I. 2° dl. 


Goethals (J.), Médaille d'Or Ordre Léopold IT, Pal- 
mes d'Or de l'Ordre de la Couronne 


Hasselin (F.), D.S.I. 2° cl., (40). 


Hauquier (G.), D.S.I. 1'° dl. 


Hubeaux (L.) . 
Hubert (A.), DS. 1: 1” je 


Huysmans (F.), Médaille d'Or Ordre Léopold II, 
Palmes d'Or Ordre Couronne 


Knops (V.), (40), M.V. (40), md 3° cl, D.S.I. 2° dl. 
Legrand (E.), DS.I. 1°° cl. . CHR OT E TE 


Bibaers (A:), DS. 1° di. . 
Macs (P.), DS. 2° cl. 


Marquis (A), Médaille d'Or Ordre Léopold I, 
Palmes d'Or Ordre de la Couronne, (40), Croix 
du Prisonnier EE Médaille de la Presse 


clandestine . . 
Melotte (F.), D.S.I. re d. 


Nerinckx (D.), DS.I. 2° cl. . 
Petit (T.), Médaille d'Or Ordre “Léopold Il, ; (0) 
Per). 


BPiet (R.), ® 2° cl, DS.I. 2° di. . 
Prouvé (L.), Médaille d'Or Ordre Léopold Il, 
Mo D. 3° cl, Palmes d'Or Ordre Couronne 


Renkin®(E.); g 2° cl, DSL 1°° cl. 


Rivière (F.), Médaille d'Or Ordre Léopold II, Palmes 
d'Or de l'Ordre de la Couronne 


Salvador (A.), D.S.I. 2° cl... 


| 
| 


Date 
de 
naissance 


72251923 


22- 1-1913 


30- 3-1924 


10- 9-1924 


> 11919 


2925921910 


10- 7-1924 


18- G-1921 


4-12-1923 
18-10-1913 


22- 2-1913 


29- 9-1921 


28- 2-1918 


4- 9-1915 


24-10-1919 


14- G-1909 


4- 2-1923 


3-10-1910 


19-12-1920 
| 


Dernière date 
d'entrée 
en fonctions 


jh 


1e 


ile 


il 
77-1955 


1. 


1: 


Le 


ile 


À Le 


1- 


1: 


ls 


Le 


Lz 


7-1959 


9-1958 


72195) 


- 7-1953 


7-1963 


7-1950 


- 7-1963 
1955 


- 7-1963 
1- 


1E1959 


721955 


221929 


7-1963 


7-1955 


27-1959 


7-1950 


8-1956 


7-1947 


71-1959 


nomination 


1- 7-1959 
1- 7-1963 
- 9-1958 
11959 
7-1963 
7-1955 
121959 
7-1963 
27-1953 
1955 
- 7-1959 
- 7-1963 
7-1963 
- 7-1955 
- 7-1959 
7-1963 
- 7-1950 
- 7-1951 
- 7-1955 
71959 
7-1963 
7-1963 
77-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 
- 7-1963 
71080 
- 7-1963 


ET EE SO 
UOTE 1 Er be à 


mi 


TO 
71959 
- 7-1963 


= 


221999 
OS 
- 7-1963 
- 7-1963 


= En pm pi 
‘ 


7-1953 
2/7 1959 
- 7-1963 
1721959 
7-1963 


TES 
' [ 


- 7-1950 
FAST 
7-1955 
721959 
7-1963 
- 8-1956 
71-2959 
7-1963 
7-1947 
721951 
71-1955 
1:1959 
7-1963 
721959 
7-1963 


hp mn RH 
Li Line TN CT CR Pere an 


Affectation 
de 
service 


iv. Lg. 


iv. Ht 


iv. Ht 


à 
iv. Lg. 


M 12 


Div. Campine 
Div. Campine 


Div Alt 
Div. Campine 


Div. Campine 


Div. Ht 


Div. Campine 
Div. Lg. 


Div. 


Div. 


Div. 


Div. 


Div. 


Div. 


Lg. 
HTC 


Ht 


Lg. 


Ht 


Lg. 
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4e livraison 


EEE mm 


NOMS ET INITIALES 
des 
PRENOMS 


Sandron (J.), Médaille d'Or de l'Ordre de Léopold II 


Sauveniere (CG), D.S111ecle 


Soyeur (L.), D.S.I. 2° cl, (40), (R.). 


Vandeurzen (H.), Médaille d'Or Ordre Léopold 1 
Palmes d'Or Ordre Couronne 


Van Helleputte (A.), Médaille d'Or Ordre Léopold II 


Van Wambeke (O.), Médaille d'Or Ordre Léo- 
pold IT, Palmes d'Or Ordre de la Couronne, (40), 
(eee 

Vigneron (F.), Médaille Ë Or Ordre Léopold II, Pal. 
mes d'Or de l'Ordre de la Couronne . : 


Vignocchi (E.) D.S.1"29, cl 


Warnier (A.), Médaille d'Or Ordre Léopold IT . 


Wauquezt(F); DS TTreecLEe. 


Date 
de 


naissance 


1- 1-1914 


10- 8-1916 


17-12-1911 


17-12-1912 


95-1910 


22521915 


25- 5-1914 


10- 4-1930 


30- 7-1916 


2 DES 


Dernière date 


d'entrée 


en fonctions 


1- 7-1947 


1- 7-1951 


\ 


le Jo 


Bo 1-1955 


1- 7-1951 


1- 7-1955 


1 07-1947 


17501950 


17-1950 


1- 5-1953 


Dates 
de 


nomination 


1- 7-1947 
1- 7-1951 
1- 7-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
ENETOoS 
ENS 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
I 721950 
1- 7-1963 
NEMAICSE, 
1- 7-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
IENTISSNL 
1- 7-1955 
EST? 
1- 7-1963 
1- 7-1955 
EE 1029 
1- 7-1963 
1- 7-1947 
lESETOSI 
1- 7-1955 
1- 7-1959 
- 7-1963 
1959 
- 7-1963 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
IENE19S9 
1 
1 
1 
1 
L 


Délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières 


Brisack:(J.),:D.S.I: 2° cl; (40), (R.) . 


Diet") 
Lambion (P.) 


Lebegge (].) 
Marcq (M.), D.S.I. 2° cl. 
Martin (A.) 

Ninane (V.) 

Nys (V.) 


Pinson (A.), (R.}j. 


ICS ONIE 


21- 2-1927 
D JO 


12921021 
13- 1-1922 
2525-1920 
10-11-1926 
1e SP 


3- 6-1920 


1- 1-1963 


1- 1-1967 
1- 1-1963 


1- 1-1963 
1- 1-1963 
1- 1-1963 
1- 1-1963 
1- 1-1963 


1- 1-1963 


1- 1-1967 


Affectation 


a 
Les 


service 


Div. Ht 


IDINANIEE 


Div. Lg. 


Div. Campine 


Div. Ht 


Div. Ht 


Div. Ht 


Div. Ht 


Div. Ht 


Div. Campine 
Div. Lg. 


Div. Campine 


Diva 


Div. Lg. 
Div. Lg. 
Div. Ht 


Div. Lg. 


Avril 1967 Stiuation du personnel au 1° janvier 1967 


NOMS ET INITIALES 


d'ordre 


es 
PRENOMS 
RE 
Renard (G.), (40). 


Numéro 


Robinet (R.), (40), (R.) . 
Ronveaux (R.). . . . 


Stevens (J.) . 
Taminiau (M.), D.S.I. 2° ci. 
Tits (G.) 


Date 
de 


naissance 


1522102? 


8-10-1920 
14-11-1926 


.| 7- 6-1924 


| ANT Al 


G- 4-1923 


Date à prendre en considération 
pour le calcul de |’ 


Aftectation 
ancienneté ancienneté | de 
de grade de service | LS 
PR ER TE CES tes 

1- 1-1963 1- 1-1963 ! Div. Lg. 
1- 1-1967 

1- 1-1967 1- 1-1967 Div. Lg. 

1- 1-1963 1- 1-1963 Div. Lg. 
1- 1-1967 

1- 1-1963 1- 1-1963 Div. Campine 
1- 1-1967 

1- 1-1963 1- 1-1963 Div 
1- 1-1967 

1- 1-1963 1- 1-1963 Div. Lg. 
1- 1-1967 


l 


NU À | 


ES 


[Se 
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4e Jivraisoi 


EXPLICATIONS DES ABREVIATIONS ET SIGNES REPRESENTATIFS 


DES ORDRES ET DECORATIONS 


Abréviations. ‘ 


Inspection Générale 
Division du Hainaut 
Division de Liège . 
Division de Campine . 
Institut national des mines . 


Décorations nationales. 


Ordre de Léopold : Chevalier . 
— Officier 
—- Commandeur 
— Grand Officier . 
Ordre de la Couronne : Chevalier . 
— Officier 
— Commandeur . 
— Grand Officier 
Ordre de Léopold II : Chevalier 
—— Officier 
—— Commandeur . 
== Grand Officier . 
Croix civique pour années de service 
Croix civique pour acte de dévouement 
Croix de guerre 1914-1918 
Croix de guerre 1940 . 
Croix du feu . ; 
Médaille commémorative de la guerre 1914- 1918 
Médaille commémorative de la guerre 1940-1945 
Médaille de la Victoire HET AT 
Médaille de l’Yser 
Médaille du Volontaire Conan 1914- 1918 . 
Médaille du Volontaire de 1940-1945 
Médaille du Prisonnier de Guerre . 
Médaille de la Résistance . 
Médaille du Centenaire 
Médaille civique pour années de service 
Médaille civique pour actes de dévouement 
Médaille commémorative du Comité National de Fo 
et d’Alimentation 
Décoration militaire 3 
Décoration spéciale de prévoyance < 
Décoration spéciale (industrielle) 
Décoration spéciale (mutualité) . 


Décorations étrangères. 


Légion d'Honneur : Chevalier . 

= Officier 

— Commandeur 
Ordre de Polonia Restituta (Pologne) 
Ordre de la Couronne d'Italie . 
Ordre du British Empire 


Ordre de la Couronne de Chen ft (G. D Luxembour) . 


Ordre de Charles III (Espagne) 

Ordre de la Couronne de Roumanie 
Ordre de l'Ouissam Alaouite (Maroc) 
British War Medal Jr 


Insp. Générale 
Div. Ht 
Divels: 
Div. Campine 


Inst. nat mines 


Fe 
ke 


6 


D Où Ofé Ok 
63 


LIÉE NOOOBPNOGONOK 


RM 
© à 


CL 


223 


Le 
2 © 


“he 


= 


4OCNINOWNTNOOHk 


LD 


MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 


ADMINISTRATIE VAN HET MIJNWEZEN 


PERSONEEL 


Toestand op | januari 1967 


I. — KORPS DER RIJKSMIJNINGENIEURS 


Datum in aanmerking te nemen 


à È NAMEN EN BEGINLETTERS Crode Ta sa he Dienst 
LE van de datum | graad- ee waartoe zij behoren 
: D AP DIAMENE | anciënniteit anciënniteit 
À. IN WERKELIKE DIENST 
Directeur-generaal der mijnen 
Vandenheuvel (A.), C.ux, C. &, O. #, + 1° 
kl, $& M. 1° ki, M M. 1° kl, (40), C. 
Orde « Au Mérite de la République :ita- 
lienne » A ect ee MIE . 19-10-1906 1-12-1955 1-11-1930 == 
Inspecteur-generaal der mijnen 
Logelain (G.), C. &, C. #, O.5xk, #7 1° kl, 
NOM 2° Ek1,(40), B.V.Z > ki, C. Orde 
|  Zwarte Ster, O. Orde « Au Mérite de la 
| République italienne », O.E.L. . . . . .|  4- 4-1907 1- 5-1956 1-11-1931 Algem. Inspectie 


Divisiedirecteurs der mijnen 


LGérard (Pl), CC, 54.1 EL; [Ng- M. 

n/a 90e ec l-11-10 5001-10 1020 Afd. Kempen 
> | Grosjean (A.), C. ®, C. &, O.5%, % 1° kl.| 18- 6-1903 1- 4-1955 1- 4-1928 Afd. Euik 
3 | laurent (L),;-C +, dk, if 1° kil, (40), 

(KG) ST er | @l2-10:1005 1- 4-1955 1- 8-1930 Afd. Hg. 
>» | Demelenne (E.), O.xk, C. 7, + 1° kl., (MC 

M. 2° kl., {MT M. 2° kl. met baret. . . .| 29- 9-1904 1- 2-1956 31-12-1930 | Nat. Mijninst. (1) 
y | Cools (G.), O. 5%, O. #, C. &, 7 1° kL.. .| 18- 9-1904 1- 7-1957 31-12-1930 Centrale Dienst 
4 | Linard de Guertechin (A.), C. #, m%, x 1° kL.| 3- 7-1907 1- 7-1957 31-12-1930 Afd. Hg. 
» |Sténuit (R.), C. #, %, 7, (MA 1° kl, (40), 

(K.G.), B.V.Z. 2° kl., R. Orde « Au Mérite 

de la République Italienne»; . no LOS 1221007 1- 6-1959 1-11-1934 Centrale Dienst 
» | Dehing (I), O. 4, 7, RD AE RTE à 15- 6-1907 1- 6-1959 1- 3-1937 Dienst der 

Springstoffen (2) 

5 | Delrée (H.), C. #, ok, {Mo M. 1° kl.. . .| 1-11-1911 1- 6-1959  1- 5-1942 Afd. Luik 


(1) Directeur van het Nationaal Mijninstituut 
(2) Hoofd van de Dienst der Springstoffen. 


Annalen der Mijnen van België 


4e afleverin 


EE LULU 


| Tréfois (A.), 


3 | Durieu (M d 
AN) Vacs (A),.O 

9) Anique (M.), 
Ü | Médaets (J.), 


de Leeuw 


Fradcourt (R 


10 |Put (L.), x . 
» |Bracke (]J.) . 
41 | Deckers (EF. 
» | Goffart (P.). 


) 


Fraipont (R 


La 


Q Où à EE 


» | Mainil (P.), 


16 | Sartenaer (J. 
17 |Ciavoli (R.) 


Re RD em À 
: Rang- 
JO OtE ct v ÿ 9 = nummer 


> 


Van Malderen (J.), O. x, O. 4, MC 
Ordre du Phénix, Ridder Orde « Au Mérite 
de la République ren » . 


dk 
Frenay (Ch.), 
Cazier (J.), E. a. Ingenieur . 

Vrancken (A.), E. a. Ingenieur 
Petitjean (M. 
Hakin (R.), E. a. Ingenieur . 
Dupont (L.), 


NAMEN EN BEGINLETTERS 


van de 


VOORNAMEN 


Geboorte- 
datum 


Datum in aanmerking te nemen 


voor de berekening van 


graad- 
anciénniteit 


dienst- 
anciëénniteit 


Dienst 
waartoe zij behoren 


oo rserameimlhifhoerredhenevseeenmseereneeeeereneeenesesrenceeneeienneieeneereeeeren ee 


Hoofdingenieurs-directeur der mijnen 


kl., (40) 
1e KL, C. 


O.k, O. #, 7, Jr 1° 


OO. % 1° kl _ (40), KG) : 
.Dx, O. &, k& 1 ki. : 
OU, 1° kl, (A0) (W) 
OX He) Je: 


Delmer (A.), O. 5%, : 


5-11-1906 


13- 2-1913 
24- 2-1907 
18- 8-1907 
10- 1-1915 
1-12-1922 
18- 3-1916 
20- 3-1908 
24- 7-1922 
19-12-1922 


1- 4-1955 


12521956 
1-11-1956 
1- 7-1957 
17-1957 
1- 1-1959 
15-1059 
1- 5-1959 
1- 1-1960 
(EME I962 


Eerstaanwezende divisiemijningenieurs 


7 | Callut (H.), O. x. 
8 |Stassen (J.), O. # . fe 
9 | Grégoire (H.), O. #, (40), (W.) 
RUE) RES ae VER 
Tondeur (A.), O. #, pe y, [MQ 1° kl., [MO 
M. 3° kl., (40), (W.), Kruis van de Politieke 
Gevangene 
Perwez (L.), x : 
Snel (M.), %, Ridder : Koninklijke Orde van 


Laurent (V.), 


3 BX, a M : 2e kl. 


Mignion (G.), x . 
Moureau (J.), 5 . 

8 | Josse (J.), %, ; 
9 | Cajot (P.), %, MY. (4 


0), (40), (W.) 


26- 7-1924 


1525210908 
27=2-1922 
255-1921 


18- 5-1922 
10-“3-1923 
23-11-1922 
3229211920) 
QE CANONS, 
4- 1-1924 
30- 6-1924 
17- 5-1926 
19-11-1925 
223-1929 


1- 2-1956 


1-11-1956G 
1- 1-1958 
1521959 


1- 5-1959 
13-1959 
1- 5-1959 
125-7939 
MS 1959 
1- 5-1959 
1- 5-1959 
1- 4-1960 
1- 5-1962 
16- 7-1962 


31-12-1930 


30-11-1937 
1-11-1931 


1-12-1946 


1-12-1942 
1-12-1945 
1-12-1946 


1-12-1946 
1- 2-1947 
1-11-1947 
1- 1-1948 
1- 7-1948 
1- 4-1949 
1- 4-1949 
15 MIE 
1- 5-1953 
16- 7-1953 


Eerstaanwezende mijningenieurs en mijningenieurs 


E. a. Ingenieur . 
E. a. Ingenieur . 
), E. a. Ingenieur . 


E. a. Ingenieur 
E. a. Ingenieur 


7 |Denteneer (A.), E. a. Ingenieur 

8 | Vandergoten (P.), Ingenieur 

9 |de Groot (E. 

FONERZOnZerN CL) ; 

11 | Verschroeven ({]J.-B.), Ingenieur 

12 |Comilia (M.), Ingenieur 

13 |Prive {A.), Ingenieur 

14 | Van Gucht (G.), Ingenieur. 

15 | Debacker (J.) 
) 


), Ingenieur 
Ingenieur . 


Ingenieur . 
Ingenieur . 
Ingenieur . 


2 


2 


(1) Gedetacheerd bij de Aardkundige Dienst van België. 
(2) Hoofd van de Aardkundige Dienst van België. 
(3) Gedetacheerd bij het Nationaal Mijninstituut. 


16-10-1924 
23- 3-1927 
241-1925 
18- 3-1927 
19-2-1927 
16- 6-1926 
26- 8-1932 
1- 1-1932 
14-12-1929 
17-12-1932 
26- 9-1930 
15-10-1931 
16- 7-1932 
1-11-1934 
11- 6-1935 
11- 5-1936 
21-12-1934 
29- G-1929 
21- 8-1938 


1- 4-1951 
1- 4-1951 
13-1952 
1- 3-1952 
31-12-1954 
REA ICS 
31- 5-1955 
1- 1-1956G 
1-3-1957 
1-10-1958 
1- 7-1959 
1- 7-1959 
1- 7-1959 
1- 7-1959 
1- 2-1960 
1- 2-1960 
1- 6-1963 
15- 6-1963 
16- 9-1965 


10-10-1949 
15- 1-1951 
1- 3-1952 
12521952 
31-12-1954 
31 521955 
21-95-1955 
1- 1-1956G 
1225219577 


15- 6-1963 
1- 6-1965 


Afd. Hg. . 


Algem. Inspectie 
Afd. Luik 
Afd. Hp 4(£) 
Afd. Hg. 
Afd. Kempen 
Aard. Dienst (2) 
Afd' He") 
Afd. Luik 
Afd. Kempen 


Afd. Hg. 


Centrale Dienst 
Afd. Luik (4) 


Afd. Hg. (5) 
Afd. Luik 


Nat. Mijninst. 
Afd. Kempen 
Dienst Springstoffen 


Afd. Luik 
Centrale Dienst 
Afd. Hg. 
Afd. Luik 
Afd. Luik 
Afd. Luik 
Afd. Hg. 
Centrale Dienst 
Afd. Kempen (6) 
Afd. Kempen 
Afd. Kempen 
Afd. Luik 
Afd. Kempen 
Afd. Luik 
Afd. Hg. 
Afd. Kempen 
Afd. Hg. 
Afd. Luik 
Afd. Hg. 


(4) Wd. hoofdingenieur-directeur der mijnen. 
(5) Gedetacheerd bij de Diensten van de Eerste Minister. 
(6) Wd. eerstaanwezend divisiemijningenieur. 
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| Datum in aanmerking te nemen 


5 voor de berekening van 
g É NAMEN PORRESINLRPTERS Gebootie Dienst 
À à VOORNAMEN datum graad- dienst- waartoe zij behoren 
anciëénniteit anciëénniteit 


B. TER BESCHIKKING GESTELDEN 
Hoofdingenieurs-directeur der mijnen 


Boulet (L.), O.%k, {ME 1° kl. MAR RIRE, 
1e kl, C. Ordre du Mérite Social de France, 
C.E.L., C. Orde van Oranje-Nassau, C. Orde « Au 
Mérite de la République Italienne », C. Ordre du 


PhéniE Eua TT Ro à «0 lez 61007 1- 7-1946 31-12-1930 (1) 
Van Kerckhoven (H), OR a (disre «+ « lledl7e 3-1914 1- 5-1955 1- 9-1937 
Leclercq (J.), O. x, # M : ER EE _* (40), (40), 

DIM ST RE À Le Sea nel 0101 1- 5-1959 1- 7-1943 


Eerstainwezende mijningenieurs en mijningenieurs 


Bourgeois (W.), œk, E. a. Ingenieur . . . .] 19- 5-1907 31-12-1930 31-12-1930 
Brison (L.), &%, #& M. 1° kl., % M. 1° kl. met k baret, 

(40), (W), E. a. Ingenieur ca PCA nn .0.1022-12-21907: 31-12-1950.  251:121930 
Vanden Berghe (P.), Ingenieur . . . . . . .| 18- 6-1928 1- 5-1953 1- 5-1953 


C. OP RUST GESTELDE MIJNINGENIEURS 


Meyers (A.), G. O. #, Cox, C. ®, #& 1° kl, [M M. 2° kl, K (14), X (40), O.W. (14), (V.K.), (W.), (40). 
MEME NVZ 1 "Kk1; (050), C'Ordek A Mérite de la République italienne », Dico -generaal der mijnen. 

Anciaux (H.), C. 5%, C. &, % 1° kl, O.PR, Ridd. KI, B.VZ. 1° kl., Inspecteur-generaal der mijnen. 

Fréson (H.), C.cx, C. 7, 5% 1° kL. EVA ke Inspecteur-generaal der mijnen. 

Thonnart (P), C. 4, C. @, & 1° kl, (14), B.V.Z. 1° kl,, Divisiedirecteur der mijnen. 

Pobppe (RFC, Ce 1° kF, M. 2° kil, K (14), O. W. (14), B.V.Z. 2° kl., (30), %, Divisiedirecteur 


der RE 
Masson (R.), C.cx, C. ®, # 1° kl., X (14), O.W. (14), Divisiedirecteur der mijnen. 
Fripiat (].) 7 ne, C. ®, 1° kI, Divisiedirecteur der mijnen. 
Venter (), C.x, C. , € &, x 1° kl, K (14), O.W. (14), (V.K.), Divisiedirecteur der mijnen. 
Piters (GO. Ce, Co, Le kl. Hoofdingenieur. -directeur der mijnen. 
Corin (F.), O.ck, & 1° kl, Ridder Koninklike Orde van de Leeuw, Zilveren Dienstmedaille (Kongo), Hoofd- 
ingenieur-directeur der "mijnen. 
Radelet (E.), C. LEE O.ck, 7, À Le kl., Mo 1° kl., (40), Hoofdingenieur-directeur der mijnen. 
Pasquasy (L.), O.x, 7, & 1 Ron M. 2° kl., (40), Hoofdingenieur-directeur der mijnen. 
Janssens (G. PC &., O.cx, ®, me 1° kl., (40), Hoofdingenieur-directeur der mijnen. 
Maitiat (V.), O. X, 2%, &?, [MO 1° kl., (40), (K.G.), E. a. mijningenieur. 


D. MIJNINGENIEURS DIE DE ERETITEL VAN HUN GRAAD BEHOUDEN 


Fourmarier (P.), G. O. , C. c&, x 1° kl., (30), O. Koninklijke Orde van de Leeuw, M.H.V. (40), (W), Com. 
KI, Com. KR,  #%, W.M. Officier van het Frans Openbaar Onderwijs, O.O.A., Hoofdingenieur- directeur. 


der mijnen. 
Dehasse (L.), C. ®, O.cx, MO 1° kl, 2 MI M. 1° kl, (30), Gouden Medaille voor Verdiensten van de Poolse 


Republiek, Orde van de Chinese Draak, Hoofdingenieur directeur der mijnen. 
Demeure de Lespaul (Ch.), G.O. #, G.O. &7, O.nx, + 1° kl, E. a. mijningenieur. 


AMBTENAREN EN BEAMBTEN 
A. HOOFDBESTUUR 
Vincent (M.), O.ux, ®, # 1° kl, CE (K.G.), 


Bret KL Directeur.» . . .| 19-11-1910 1- 1-1959 1- 4-1929 Centrale Dienst 
Legrand (R.), k, Eerstaanwezend Geoloog . + “nm 27-10-1917 1-12-1947  16- 9-1947 | Aardkund. Dienst 
Gulinck (M.), 8x, Eerstaanwezend Geoloog. . . .| 27- 9-1917 1- 7-1951 16-11-1950 | Aardkund. Dienst 


(1) Directeur-generaal van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers. 
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NAMEN EN BEGINLETTERS 
van de 
VOORNAMEN 


Graulich (J.), 5%, M.V. (40), Eerstaanwezend Geolooz 

Fierens (W.), jt 1° kl., Bestuurssecretaris : 

Bouckaert (J.), Geoloog . 

Paepe (R.), Geoloog . Ur CAN NL: 

Van Hoomissen (J.), {MC 1° kl, Bestuurssecretaris . 

Mosbeux (E.), {Mg 1° kl., Bestuurssecretaris 

Glaude (A.), (40), (W.), | Bestuurssecretaris 

Van Helleputte (M.), Bestuurssecretaris . 

Van Wichelen (P.), Mijnmeter 1° kl. . . 

Lussot (N.), M 1° kl., (40), Onderbureauchef 

Godard (D.), (W), Onderbureauchef _. 

Panneels (R.), {Mt 1° kl., (40), Onderbureauchef 

Vray (L.), (40), (W.), Onderbureauchef à Es van 
principalaat . : 

Theys (A.), Onderbureauchef bij wijze van  principa 
ET OR . 

Audin (C.), Onderbureauchef bij wijize van princi- 
palaat . ARR. 

Vastiau (M.), Onderbureauchef bi wijze van princi- 
palaat . . 

Gueur (].), Opsteller 

Mertens (L.), Opsteller . . 

Martens (M.), Ridder Koninklijke Orde van “de 
Leeuw, Opsteller : dis 

De Vulder (I1.), Opsteller 

Spruyt (L.), Opsteller 

De Roeck (H.), Eerste klerk- steno- typiste 

Leemans (A.), Eerste klerk . NX 

Baptist (M.), {Mo 1° kl., Klerk-steno- typiste 

Claessens (G.), [MC 1° ie Amanuensis-technicus . 

Vandenplas (].), Amanuensis-technicus . 

Verdoodt (F.), Klerk 

MAR PEER RIRE. ro a nr 

Pynnaert (L.), (40), M.V. (40), Amanuensis-technicus 

Cousin (Y.), Klerk-steno-typiste . RE 

Fostier (J.), Klerk-steno-typiste 

De Craemer (F), Klerk . 

Raepsaet (F.), Klerk . 

Dupuis (J.), Klerk à 

Michel (Y.), Klerk-typiste . 

Baudoin (J.), Klerk- typiste < 

Verleysen (Y.), Klerk-typiste . : 

Stein (H.), {ME 2° kl., Amanuensis- rare : 

Dumont (H.), Amanuensis : 

Schepens (R.), Amanuensis bij wijze : van | principalaat 

Van Keer (M.), Klasseerder 


Geboorte- 
datum 


4- 5-1920 
30- 3-1920 
8- 3-1930 
13-10-1934 
4- 8-1912 
14- 5-1922 
27- 6-1918 
6- 3-1933 
11-10-1927 
21=-«5-1912 
15- 2-1923 
10-10-1909 


15- 6-1926 
13- 7-1917 
23-10-1924 


27- 7-1920 
28- 7-1932 
10- 1-1926 


25- 3-1921 
22-11-1938 
9- 5-1938 
10-10-1926 
10- 5-1929 
2- 8-1908 
13- 5-1914 
26-7022 
12- 6-1928 
15-11-1936 
5- 6-1924 
112-1927 
15- 3-1940 
3- 4-1939 
28- 6-1943 
5- 5-1942 
21-12-1945 
5-10-1946 
24- 9-1946 
21-05-1921 
2- 1-1905 
12- 3-1918 
28- 3-1926 


Datum in aanmerking te nemen 
voor de berekening van 


graad- 
anciënniteit 


1- 6-1953 
1- 5-1955 
1- 4-1960 
1- 6-1964 
5-1966 
- 5-1966 
- 5:1966 
- 5-1966 
- 7-1962 
1-1953 
- 2-1957 
3-1960 


= 6 D M pe pm Hi 


1- 8-1964 
1- 8-1964 
1- 4-1966 


1- 4-1966 
1- 3-1962 
1-, 9-1962 


8- 5-1963 
1- 7-1963 
1- 5-1966 
1- 1-1959 
1- 4-1964 
10- 2-1936 
1- 1-1946 
1- 6-1959 
1- 1-1962 
121-1965 
1-12-1953 
1- 2-1962 
1- 4-1962 
1- 9-1962 
31-10-1963 
31-12-1963 
1- 4-1965 
1- 1-1965 
(METOCS 
1- 5-1966 
1- 3-1960 
1- 8-1964 
1-12-1953 


B. BUITENDIENSTEN 


Mijnmelers-veri ficateur 


Pere (G )) 7, 10 Kl. 10-12-1907 1- 1-1959 
Salmon (S.), 7, [Mo 1° kl. AR 18-12-1912 1- 1-1959 
Claude (E.), {M 1° kl., (40), (K.G.) . 18- 1-1921 1- 1-1959 
Lucas (H.), (40), (K.G.) : G6- 8-1919 1- 4-1961 
Mijnmeters 1° klasse 
DO) RER EE 6- 5-1924 1- 7-1962 
Van Lishout (A). . . . , 24-10-1930 1- 7-1962 
Defoin (E.). : 7- 5-1928 1- 7-1962 


dienst- 
anciénniteit 


1-11-1952 
16- 3-1941 
1- 1-1959 
1- 6-1964 
31-12-1936 
1- 3-1941 
1- 9-1947 
1-10-1957 
31-10-1958 
11-10-1934 
18- 8-1947 
1- 1-1945 


G- 5-1946 
1- 3-1950 
31- 5-1943 


16- 6-1949 
1- 3-1952 
16-10-1961 


G-12-1962 
3- 5-1960 
121-2957 
1- 9-1944 
19- 4-1948 
10- 2-1936 
1- 2-1945 
18- 6-1945 
2- 9-1946 
8- 3-1960 
1- 1-1950 
21052 
249-1959 
21- 3-1960 
31-10-1963 
31-12-1963 
2- 1-1963 
21- 4-1964 
1- 8-1964 
1- 5-1940 
12-12-1944 
16- 4-1947 
1- 6-1945 


15227052 
1-10-1934 
1- 6-1937 
1- 3-1943 


18- 3-1947 
31-10-1950 
1- 6-1954 


4e aflevering 


Dienst 
waartoe zij behoren 


' | 
oo oem TE 


Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 
Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 
Dienst Springstoffen 
Centrale Dienst 
Centrale Dienst 
Centrale Dienst 
Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 
Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 


Centrale Dienst 
Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 


Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 
Centrale Dienst 


Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 

Centrale Dienst 
Aardkund. Dienst 
Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Centrale Dienst 

Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 
Aardkund. Dienst 


Alg. Inspectie 
Afd. Hg. 
Afd. Hg. 
Afd. Luik 


Afd. Luik 
Afd. Kempen 
Afd. Hg. 
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Dee Geboorte- Dienst 
VOORNAMEN datum graad- dienst- waartoe zij behoren 
anciëénniteit anciénniteit 
Moraux (H.) 25-11-1923 1- 7-1962  1- 9-1955 Afd. Luik 
Suray (G.) 30- 1-1933 1- 7-1962  1-10-1956 Afd. Hg. 
Casterman (P.). 4- 1-1929 1- 7-1962 1- 4-1960 Afd. Hg. 
Bertrand (O.) . 5- 7-1934  1-7-1962  1- 4-1960 Afd. Luik 
Bernard (].) 4721930 1-27: 1062 10001-1851061 Afd. Luik 
Mijnconducteurs 
Droushoudt E 12- 9-1938  16- 8-1963  16- 8-1963 Afd. Kempen 
els (S). . 22- 7-1931 1- 6-1964 l- 6-1964 Afd. Kempen 
Verlinden (A). 6- 4-1939 1- 3-1965 1- 6-1964 Afd. Kempen 
Technische Mijnbeambten 
Briers (E.) . L 5- 2-1936 1- 4-1960 1-10-1956 | Afd. Kempen (1) 
Burton (Gr) .| 28- 9-1933 1- 1-1960 1- 1-1960 Afa. Hg. 
Administratief personeel 
Barbette (R.), {MG 1° kl., (40), (W.), Bestuurssecretaris |  2-10-1922 1- 5-1966  15- 3-1948 Afd. Luik 
Maquet (L.), (MC 1° kl., Onderbureauchef . 21- 6-1917 1- 1-1951 1- 2-1941 Afd. Luik 
Roseau (R.), Onderbureauchef . ; 19- 4-1922 1- 2-1953 1-10-1949 Afd. Hg. 
Lepage (A.), Onderbureauchef  . . . . . . .| 6-10-1919 1- 1-1954 1- 8-1949 Afd. Hg. 
Miot (E.), [MT 1° kl, (40), (W.), Onderbureauchef 

bij wijze van principalaat . . RE 2- 4-1919 1- 8-1964 9- 6-1942 Afd. Hg. 
Warson (D.), Onderbureauchef . . : 2- 8-1927 1- 8-1964  16- 2-1951 Afd. Kempen 
Herbillon (P.), (40), M.V. (40), Opstller 16- 1-1926 1- 3-1961 1- 2-1947 Afd. Luik 
De Coster (C.), Opsteller . : 243-1927 1- 2-1965  29- 6-1946 Afd. Kempen 
Saudoyez (H.), Opsteller 7- 8-1922 1-12-1953  28- 7-1943 Afd. Hg. 
Mambourg (G.), Eerste Roue steno- typiste us der 01029 1- 5-1962 2- 9-1946 Alg. Inspectie 
Warnier (G.), 5% 2° kl, 1° kl., (40), (K.G.), 

Perste kierk … .). en SR 0 M 328-190 1- 2-1956 15- 2-1931 Afd. Luik 
Toussaint (M.), Eerste klerk 15- 1-1920 1- 2-1956 2- 5-1946 Afd. Hg. 
Marchand (D.), Klerk-steno-typiste . 17- 7-1925 1-12-1950 8- 5-1950 Afd. Luik 
Snappe (G.), Klerk-steno-typiste 27- 9-1922 1- 1-1951 18-11-1948 Afd. Hg 
Blondiaux (H.), {MO 1° El. .Kierk . 19- 7-1920 1- 1-1951 16- 7-1945 Afd. Hg. 
Frankinet (M.), Klerk RG etait 231007 1- 1-1951  21- 8-1945 Afd. Luik 
Verougstraete (W.), (40), M.V., (40), W.M., Klerk| 17-11-1926 1- 1-1951 30-11-1946 Afd. Kempen 
Cardon (E.), Klerk . RTC 11024 1-12-1953 1- 3-1951 Afd. Hg. 
Nypels (M.), Klerk-typiste . 299-1921 1- 1-1951  27- 9-1949 Afd. Luik 
Cheruy (A.), Klerk:typiste . 30- 9-1936 1- 9-1956 1- 9-1956 Afd. Hg 
Neusy (L.), Klerk-typiste 13: 9:1927 1- 9-1958 1- 6-1956 Afd. Hg. 
Haumont (F.), Klerk-steno- typiste 14- 9-1933  16- 3-1959 1- 4-1958 Afd. Luik 
Schnoeck (]J.), Klerk-typiste 25- 6-1941  16- 3-1959  16- 3-1959 Afd. Luik 
Puyneers (I.), Klerk-typiste . x 26- 1-1940 1-11-1959  18- 2-1958 Afd. Kempen 
Lefebvre (L.), Klerk-steno-typiste 21- 3-1941 9- 5-1960 9- 5-1960 Afd. Hg. 
Brenez (]J.), Klerk-typiste G- 9-1941  16- 5-1960  16- 5-1960 Afd. He. 
Van Simpsen (]J.), Klerk 17- 4-1946 1-11-1964  16- 8-1962 Afd. Kempen 
Goor (J.), Klerk-typiste . 10- 6-1933 1- 2-1965 1-11-1951 Afd. Kempen 


1) Wd. mijnmeter 1° klasse. 


Datum in aanmerking te nemen 


voor de berekening van 
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4 
NAMEN EN BEGINLETTERS Gchooite- Laatste datum Datum Dienst 
van de datum VAR VER waartoe zij behoren 
VOORNAMEN indiensttreding benoeming 


$ 


Afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen 


Andreatta (E.), B.N.E. 2° kl. OR RL lle SO 21 1- 7-1959 1- 7-1959 Afd. Hg. 
1="7-1963 
-12-1958 Afd. Luik 
7-1959 
7-1963 
7-1951 Afd. Hg. 
7-1955 
7-1959 
7-1963 
7-1955 
7-1959 
7-1963 Afd. Hg. 
10-1955 
71959 
7-1963 Afd. Luik 
- 7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1951 
- 7-1955 
- 7-1959 
7-1963 Afd. Hg. 
-10-1953 
7-1955 


Boeykens (R.), MC M. 3° KL ABIN EEE DEC 8- 2-1923 1-12-1958 


Bonnet (L.), Gouden Medaille Orde Leopold II,| 21- 8-1913 191 
Gouden Palmen van de Kroonorde 


BUISCONRMN)NEN TE ARLES SI 026 12721955 
GAS) DIN LL D Mer 1921 1-10-1955 


Casco Balzera (A.) NE RER to L 2025 1- 7-1963 
Cesaroni (C.), B.N.E. li il 1- 7-1959 


Claras (N.), Gouden Medaille Orde Leopold II} 12- 1-1910 1- 7-1951 
(40), (W), Gouden Palmen van de Kroonorde 


Ciukerss (EM) ÆBINCE HÉUNNENRRS EC ARR RE 5-8 1913 1-10-1953 


7-1959 | 
7-1963 Afd. Luik 
Colin (R.), Gouden Medaille Orde Leopold IT. .| 11- 8-1912 1- 7-1951 7-1951 

7-1955 

7-1959 

7-1963 

7-1951 

FA1955 

7-1959 

7-1963 Afd. Hg. 
7-1959 

7-1963 Afd. Hg. 
9-1954 

7-1955 

7-1959 

7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1950 
7-1951 
7-1955 
7-1959 
7-1963 Afd. Luik 
-12-1956 
7-1959 
7-1963 Afd. Hg. 
OS CE)7 
7-1959 
7-1963 Afd. Hg. 
7-1955 

7-1959 

7-1963 Afd. Hg. 
7=i959 

7-1963 Afd. Hg. 
7-1963 Afd. Kempen 


Afd. Hg. 
De Blauwe (A), Mt M. 3° kl., Gouden Medaille| 4. 2-1919 1:171051 
Orde Leopold IT 


Dé MON) RENE 2 ON TS 101: 1- 7-1959 
De Geyter (O.), Gouden Medaille Orde Leopold I, |  8- 7-1912 1- 9-1954 
(40), (K.G.), Gouden Palmen van de Kroonorde 


Delheid (G.), Gouden Medaille Orde Leopold II, | 25- 6-1908 11050 
Gouden Palmen van de Kroonorde 


Deltenre (H.), Gouden Medaille Orde Leopold Il, | 22- 6-1912 1-12-1956 
Gouden Palmen van de Kroonorde 


DUPASTENT SENTE 20 1-10-1957 


Fosse (EN BND 2 ke NO 21 111055 


ÉPANCOSE(AS) ADN EME ETES 28-11-1913 1-97 1959 


BH mm mm mm mm hr H 
nt Mn MOT NUE Ru M Ta rende mr de Co nt PA Pr nr CRE RSS TS St 
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NAMEN EN BEGINLETTERS 


Laatste datum 


Geboorte- 
van de Dion van 
VOORNAMEN indiensttreding 
Ghion (L.), B.N.E. 2° kl. . 7 D-1022 1- 7-1959 
Goethals (J.), Gouden Medaille Orde Leopold II] 22- 1-1913 1- 9-1958 

Gouden Palmen van de Kroonorde 
Hasselin (F.), B.N.E. 2° kl., (40) .| 30- 3-1924 1- 7-1955 
Hauquier (G.), B.N.E. 1° kl. .| 10- 9-1924 1-—7-1953 
Hubeaux (L.) . LES 31070 1- 7-1963 
Hubert (A.), B.N.E. 1e kl. 5- 1-1919 RE 
Huysmans (F.), Gouden Medaille Orde Leopold II, | 25- 9-1911 1- 7-1950 

Gouden Palmen van de Kroonorde 
Knops (V), (40), M.V. (40), md 3° kl., B.N.E. 2° kI.| 10- 7-1924 1- 7-1963 
Begrand (E.), B.N.E. 1° kl.. . . . | 18- 6-1921 1- 7-1955 
Libaers CAL EN ES ES KR ; 4-12-1923 1- 7-1963 
Maes (P.), B.N.E. 2° kl.. -| 18-10-1913 1- 7-1959 
Marquis (A.), Gouden Medaille Orde Leopold Il, 

Gouden Palmen van de Kroonorde, (40), Kruis| 22- 2-1913 le FOSSES 

van de Politieke Sven Medaille van de 

Sluikpers . . . , 

Melotte (F.), B.N-E. 1e kL. .| 29- 9-1921 1- 3-1959 
INerinckx (D.), B.N.E. 2° kl . . 28- 2-1918 1- 7-1963 
Petit (T.), Gouden Medaille Orde : Leopold Il, , Go 

(K.G.) NA QUOI TC 71055 
Piet (R.), & 2° kl, B.N-E. 2° kl. .| 24-10-1919 1- 7-1959 
Prouvé (L.), Gouden Medaille Orde Leopold II. 

Ma M. 3° kl., Gouden Palmen van de Kroonorde| 14- 6-1909 1- 7-1950 
Renkin (F.), M 2° ki, B.N.E. 1° kl. 122-1029 1- 8-1956 
Rivière (F.), Gouden Medaille Orde Leopold IT, Gou-|  3-10-1910 1- 7-1947 

den Palmen van de Kroonorde 
Salvador (A.), B.N.E. 2° kl. 19-12-1920 1- 7-1959 


Datum 
van 
benoeming 


1721959 
1- 7-1963 
19921058 
1- 7-1959 
1- 7-1963 
1-7-1955 


1- 7-1950 
1- 7-1951 
1- 7-1955 
1=7=1959 
1- 7-1963 
1- 7-1963 
10721955 
1EN721959 
1- 7-1963 
1- 7-1963 
1- 7-1959 
1- 7-1963 


7-1955 
11959 
7-1963 
221959) 
11-1959 
7-1963 
7-1963 


= Hi © Hi ui pi pu 
tr CE AUTEURS, art 


7-1955 
- 7-1959 
7-1963 
721959 
7-1963 


bd jt pd je je 
NME 0 


- 7-1950 
7al95 
…7-1955 
TES 
- 7-1963 
- 8-1956 
721959 
- 7-1963 
- 7-1947 
> JAN 
795 
- 7-1959 
- 7-1963 
121959 
- 7-1963 


mm mm mm Mk mr 
' ' ' 


Dienst 


waartoe zij behoren 


Afd. Luik 
AId'RFIS 


Afd. Hg. 


Afd. Hg. 
Afd. Luik 


Afd. Hg. 


Afd. Kempen 
Afd. Kempen 


Afd. Hg. 
Afd. Kempen 
Afd. Kempen 


Afd. Hg. 


Afd. Kempen 
Afd. Luik 


Afd. Luik 


Afd. Hg. 


Afd. Hg. 


Afd. Luik 


Afd. Hg. 


Afd. Luik 


oo 
oo Ta 
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NAMEN EN BEGINLETTERS Gehoones Laatste datum Datum Dienst 
van de datum Vans van waartoe zij behoren 
VOORNAMEN indiensttreding benoeming 


em 
Sandron {J.), Gouden Medaille Orde Leopold II. . 1- 1-1914 1- 7-1947 - ps 
- 7-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1951 
- 7-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1959 


1 
1 
1 
1 
Il 
Sauveniere (G.), BINEATUEI °F LEE, 2.) ENIO NS ROT CO ER TOT 1 
1 
1 
1 
1 
1- 7-1963 Afd. Luik 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


Soyeur (L.), B.N.E. 2° kl, (40), (W.). . . . . .| 17-12-1911 1- 7-1959 


11-1953 
- 7-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Kempen 
- 7-1951 
- 7-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Hg. 
- 7-1955 
- 7-1959 
- 7-1963 Afd. Hg. 


Vandeurzen (H.), Gouden Medaille Orde Leopold II] 17-12-1912 1- 1-1953 
Gouden Palmen van de Kroonorde 


Van Helleputte (A.), Gouden Medaille Orde Leo-| 9- 5-1910 1- 7-1951 
pold II 


Van Wambeke (O.), Gouden Medaille Orde Leopold|  2- 5-1915 17-1955 
II, Gouden Palmen van de Kroonorde, (40), (W..) 


Vigneron (F.), Gouden Medaille Orde Leopold II, 

Gouden Palmen van de Kroonorde . . . . .| 25- 5-1914 1- 7-1947  1- 7-1947 
1- 7-1951 
107-1955 
12721959 
1- 7-1963 Afd. Hg. 

Nino) 8 NE EEE 0104-1950 12721959 1=7-1959 
1- 7-1963 Afd. Hg. 

Warnier (A.), Gouden Medaille Orde Leopold II .| 30- 7-1916 1- 7-1950  1- 7-1950 
127-1951 
17-1955 
1- 7-1959 
1- 7-1963 Afd. Luik 
1- 5-1953 
1527195 
1- 7-1959 | 
t- 7-1963 | Afd. Hg. 


Mauqier ()eB NE ASE EE. ESS OR 1- 5-1953 


Afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de groeven en graverijen 


DIPCRIOD APE RIT RE NE 10 021 2 1077 1- 1-1967  1- 1-1967 Afd. Kempen 
BHSacROU ) EBIN EE 22/40) AN) CO  ALO 51018 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Hg. 
1- 1-1967 
ADD ONU) Cote Er et 00 LOT 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Luik 
1- 1-1967 
Bo AUD MNT RNRE 5 PR NI 2-2 0 TOP 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Kempen 
1- 1-1967 
MACON EB NP ERA CO US MIE TO 22 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Hg. 
1- 1-1967 
MAO (AS) OR ete le 20-13-1020 1- 1-1963 1- 1-1963 Afd. Luik 
| 1- 1-1967 
Ninanes (VO) ME APTE RE M An 10 AOC 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Luik 
1- 1-1967 
INSEE) RE EE es D En 745-1024 1- 1-1963 1- 1-1963 Afd. Hg. 
1- 1-1967 
PIRSCHAA) TNT) NT 3- 6-1920 1- 1-1963 1-1-19062 Afd. Luik 
| 1- 1-1967 
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NAMEN EN BEGINLETTERS Geboote. | Laatste datum Datum Die 
\ y <, 
VOORNAMEN ee due potes MSN CALE 
om D LL, MELON EEE RSR SE CR A EN RSS ERREUE E 
RO) ON RE A nn 1 15. 4:1022 1- 1-1963 "1: 1-1963 Afd. Luik 
1- 1-1967 
MODE CRE AO (NT) er A mm 7 8-10-1920 1- 1-1967 1- 1-1967 Afd. Luik 
RO CET) Eee RS nn 211.102 1- 1-1963 1- 1-1963 Afd. Luik 
1- 1-1967 
DR otre rartanedirmmalent.. | 7 61934 1- 1-1963  1- 1-1963 Afd. Kempen 
1- 1-1967 
Laminiau (Me), BINEMRSRITMN. à ! , | 2. 1:10: 11106345 151963 Afd. Hg. 
1- 1-1967 
EST AE ce mr TE SUR A 1 m6 41005 12 119651151963 Afd. Luik 
1- 1-1967 
| 
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VERKLARING DER AFKORTINGEN EN DER HERKENNINGSTEKENS 
VAN RIDDERORDEN EN DECORATIES 


Afkortingen 
Algemene Inspectie Alg. Inspectie 
Afdeling Henegouwen . Afd. Hg. 
Afdeling Luik . : Afd. Luik 
Afdeling van de Kempen Afd. Kempen 
Nationaal Mijninstiuut . Nat. Mijninstit. 
Nationale Eretekens 
Leopoldsorde : Ridder . Da 
— Officier O. x 
— Commandeur C. x 
— Grootofficier G. O. x 
Kroonorde : Ridder y 
— Officier O. 
— Commandeur . C. 
— Grootofficier . G..0.x# 
Orde van Leopold II : Ridder . me 
— Officier OT 
— Commandeur C7 
-— Grootofficier GROS 
Burgerlijk kruis (dienstjaren) # 
Burgerlijk kruis voor daden van moed en n zelfopoffering . #% M. 
Oorlogskruis 1914-1918 6 (16) 
Oorlogskruis 1940 x (40) 
Vuurkruis (V.K.) 
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1914- 1918 (14) 
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945 (40) 
Overwinningsmedaille . COR A O. W. 
Yzerkruis . vez: 
Medaille van de Strijder- lt 1914- 1918 MS V: 
Medaille van de Vrijwilliger 1940-1945 M. V. (40) 
Medaille van de Krijgsgevangene (K.G.) 
Weerstandsmedaille : (W.) 
Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest (30) 
Burgerlijke Medaille (dienstjaren) : MC 
Burgerlijke Medaille voor daden van moed en zelfopor MC M 
fering : : 
Herinneringsmedaille van het Nationaal Hulp- en Voe- M. H. V 
dingscomité 
Mülitair ereteken 
Bijzonder Voorzorgsereteken BiVV2 
Bifzonder Nijverheïidsereteken BANE 
Bijzonder Mutualiteitsereteken . B.M.E 
Buitenlandse eretekens 
Frankrijk Erelegioen : Ridder * 
— Officier . O. 
— Commandeur C. % 
Orde van Polonia Restituta PiR: 
Orde van de Kroon van Italié . Ro 
Orde van het Britse Rijk . AE B.E 
Orde van de Eikenkroon (Luxemburg) . ET 
Orde van Karel III (Spanje) Relti 
Orde van de Kroon van Roemenië. . KR 
Orde van Oeïssam Alaoeïte (Marokko) . OA. 
Britse Oorlogsmedaille , W. M. 


REPARTITION DU PERSONNEL 
ET 
DU SERVICE DES MINES 


Noms et adresses des fonctionnaires 


(1°" janvier 1967) 


ADMINISTRATION CENTRALE 
26, rue Demot, Bruxelles 4 — Tél. : 35.80.50 


MM. VANDENHEUVEL, A., directeur général des 

mines, avenue P. Curie, 84, Bruxelles 5. 

COOLS, G., directeur divisionnaire des mines, 
avenue E. Plesky, 75, Bruxelles 4. 

STENUIT. R., directeur divisionnaire des mines, 
Bevrijdingslaan, 66, Rhode-St-Genèse. 

TONDEUR, A., ingénieur principal division- 
naire des mines, avenue des Frères Goemaere, 71, 
Bruxelles 16. 

FRENAY, Ch., ingénieur principal des mines, 
avenue W. Grisard, 8, Chaudfontaine. 

MAINIL, P., ingénieur principal des mines, 
Boulevard Louis Mettewie, 69, Bruxelles 8. 

VINCENT, M. directeur, rue Joseph Schuer- 
mans, 5, Bruxelles 9. 

FIERENS, W., traducteur-reviseur ff., Koning 
Albertsquare, 33, Kessel-Lo. 

MOSBEUX, E., secrétaire d'administration, ave- 
nue des Dix Arpents, $2, Bruxelles 15. 

GLAUDE, A., secrétaire d'administration, rue de 
Linthout, 14, Bruxelles 4. 

VAN HELLEPUTTE, M. secrétaire d’adminis- 
tration, Guilleminlaan, 51, Geraardsbergen. 


Service des Explosifs. 


26, rue Demot, Bruxelles 4 — Tél. : 35.80.50 


MM. DEHING I, directeur divisionnaire des mines, 
chef du Service des Explosifs, Drève du Chà- 
teau, 45, Ganshoren. 

GOFFART P., ingénieur principal divisionnaire 
des mines, Reigerlaan, 7, Sterrebeek. 

VAN HOOMISSEN J. secrétaire d’administra- 
tion, Leeuwlantstraat, 49, Deurne. 


VERDELING VAN HET PERSONEEL 


EN 
VAN DE DIENST VAN HET MIJNWEZEN 


Namen en adressen der ambtenaren. 


(1 januari 1967) 


HOOFDBESTUUR 
Demotstraat, 26, Brussel 4 — Tel. : 35.80.50 


de HH. VANDENHEUVEL, A.  directeur-generaal 
der mijnen, P. Curielaan, 84, Brussel 5. 
COOLS, G., divisiedirecteur der mijnen, E. 
Plaskylaan, 75, Brussel 4. 
STENUIT, R., divisiedirecteur der mijnen, 
Bevrijdingslaan, 66, St-Genesius-Rode,. 
TONDEUR, A., e.a. divisiemijningenieur, Ge- 
broeders Goemaerelaan, 71, Brussel 16. 


FRENAY, Ch., e.a mijningenieur, avenue W. 
Grisard, 8, Chaudfontaine. 

MAINIL, P., e.a. mijningenieur, Louis Mette- 
wielaan, 69, Brussel 8. 

VINCENT, M, directeur, Joseph Schuer- 
mansstraat, 5, Brussel 9. 

FIERENS W., wd. vertaler-revisor, Koning 
Albertsquare, 33, Kessel-Lo. 

MOSBEUX, E. bestuurssecretaris, Tiendag- 
wandlaan, 52, Brussel 15. 

GLAUDE, A. bestuurssecretaris, Linthout- 
straat, 14, Brussel 4. 


VAN HELLEPUTTE, M. bestuurssecretaris, 
Guilleminlaan, 51, Geraardsbergen. 


Dienst der Springstoffen. 
Demotstraat, 26, Brussel 4 — Tel. : 35.80.50 


de HH. DEHING LI. divisiedirecteur der mijnen, hoofd 
van de Dienst der Springstoffen, Kasteel- 
dreef, 45, Ganshoren. 
GOFFART P., e.a. divisiemijningenieur, Rei- 
gerlaan, 7, Sterrebeek. 
VAN HOOMISSEN J, bestuurssecretaris, 
Leeuwlantstraat, 49, Deurne. 
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Service géologique de Belgique. 
13, rue Jenner, à Bruxelles 4 — Tél. : 49.20.94 


MM. DELMER, A. ingénieur en chef-directeur des 
mines, chef du Service Géologique de Belgique, 


avenue Colonel Daumerie, 16, Bruxelles 16. 


VAES, A., ingénieur en chef-directeur des mines, 
square Baron Bouvier, 2, Bruxelles 6 (1). 

LEGRAND, R., géologue principal, rue Capi- 
taine Joubert, 22, Bruxelles 4. 

GULINCK, M., géologue principal, Prinsendreef, 
S, Kortenberg. 

GRAULICH, J.M., géologue principal, rue de 
Campine, 180, Liège. 

BOUCKAERT, J., géologue, Livingstonelaan, 7, 
Tervuren. 

PAEPE, R., géologue, L. Guyotstraat, 33, Wem- 


mel. 


Institut National des Mines 
60, rue Grande, à Pâturages — Tél. : 623.43 - 631.49 


MM. DEMELENNE, E., directeur divisionnaire des 
mines, directeur de Institut National des 
mines, rue des Canadiens, 63, Nimy. 


CALLUT, H., ingénieur en chef-directeur des 
mines, rue Grande, 60, Pâturages (1). 

BRACKE, J., ingénieur principal divisionnaire 
des mines, rue Emile Vandervelde, 88, Cuesmes. 


(1) Détaché de la Division du Hainaut. 


Aardkundige Dienst van België. 


Jennerstraat, 13, te Brussel 4 — Tel. : 49.20.94 


de HH. DEUMER, A., hoofdingenieur-directeur der 

mijnen, hoofd van de Aardkundige Dienst 
van België, Kolonel Daumerielaan, 16, Brus- 
sel 16. 

VAES, A., hoofdingenieur-directeur der mij- 
nen, Baron Bouviersquare, 2, Brussel 6 (1). 

LEGRAND, R., e.a. geoloog, Kapitein Jou- 
bertstraat, 22, Brussel 4. 

GULINCK, M. ea. geoloog, Prinsendreef, 
$, Kortenberg. 

GRAULICH, JM, ea. 
Campine, 180, Luik. 

BOUCKAERT, J., geoloog, Livingstonelaan, 7, 
Tervuren. 

PAEPE, R., geoloog, L. Guyotstraat, 33, 
Wemmel. 


geoloog, rue de 


Nationaal Mijninstituut 
60, rue Grande, te Pâturages — Tel. : 623.43 - 631.49 


de HH. DEMELENNE, E, divisiedirecteur der mijnen, 
directeur van het Nationaal Mijninstituut, 
mines, rue des Canadiens, 63, Nimy. 


CALLUT, H., hoofdingenieur-directeur der 
mijnen, rue Grande, 60, Pâturages (1). 
BRACKE J., e.a divisiemijningenieur, rue 


Emile Vandervelde, 88, Cuesmes. 


(1) Gedetacheerd van de Afdeling Henegouwen. 
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SERVICES EXTERIEURS BUITENDIENSTEN 


INSPECTION GENERALE DES MINES ALGEMENE INSPECTIE DER MIJNEN 
26, rue Demot, Bruxelles 4 — Tél. : 35.80.50 Demotstraat, 26, Brussel 4 — Tel. : 35.80.50 
MM. LOGELAIN, G., inspecteur général des mines, de HH. LOGELAIN, G., inpecteur-generaal der mij- 


avenue Grand Champs, 232, Bruxelles 15. nen, Grootveldlaan, 232, Brussel 15. 


VAN MALDEREN, J., ingénieur en chef-direc- VAN MALDEREN, J., hoofdingenieur-direc- 


teur des mines, avenue L. Van Gorp, 7, Bru- teur der mijnen, L. Van Gorplaan, 7, Brus- 


xelles 15. bals 


I. DIVISION DU HAÏNAUT 


149, Grand’Rue à Charleroi - Tél. 32.67.51 - 32.67.57 - 31.42.58. 
32, place du Parc à Mons - Tél. 331.74 - 331.75. 


MM. LAURENT J. directeur divisionnaire des mines, rue Lambillotte, 84, à Jumet. Tél. 35.07.57. 
MOUREAU J., ingénieur principal divisionnaire des mines, rue Delval, 28, Trazegnies. Tél. 55.08.58. 


Conducteurs des mines 
MM. CHERIF M. rue Saint-Antoine, 50, à Erquelinnes. 
CHRISPEELS C., avenue de la Gare, 44, à Fleurus. 
DELESCOLLE A., rue Mosin, 26, à Souvre:. 
GOFFIN C., chaussée de Charleroi, 93, à Montignies-sur-Sambre. 


Délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières 
MM. BRISACK F., rue du Croly, 24, à Quenast. Tél. 365.86. 
MARCQ M. rue de Familleureux, 84, à Marche-lez-Ecaussinnes. Tél, 428.52. 
NYS V., Place du Préau, 11, à Antoing. Tél. 426.22. 
TAMINIAU M. rue P.J. Wincqz, 36, à Soignies. Tél. 328.57. 


1. — ARRONDISSEMENT MINIER DE MONS 


MM. LINARD de GUERTECHIN A. directeur divisionnaire des mines, rue des Compagnons, 11 à Mons. 
Tél. 318.22. 
RUY L., ingénieur principal divisionnaire des mines, Grand-Place, 3, à Ciply. Tél. 370.69. 


Ingénieurs des mines en service de district 
MM. FRADCOURT R., ingénieur principal divisionnaire des mines, avenue de la Taille, 12, à Mons. Tél. 337.53. 
DUPONT L., ingénieur principal des mines, 35, avenue Albert I°', à Hyon. Tél. 316.75. 
PRIVE A., boulevard Léopold III, 67, à Peruwelz. Tél. 713.53. 


Délégués-ouvriers à l'inspection des mines 
MM. LEGRAND E,., rue de Chièvres, 35, à Bernissart. Tél. 760.09. 
DUFRASNE J., rue Neuve, 29, à Pâturages. Tél. 611.33. 
HUBERT A. rue M. Renard, 51, Hornu. Tél. 57.57.64. 
RIVIERE F., rue A. Delattre, 205, à Quaregnon. Tél. 630.99. 
BURGEON M. rue N.D. de Grâce, 63, La Bouverie. Tél. 620.51. 
VIGNOCCHI E., rue Jean Jean, 18, à Wasmes. Tél. 617.73. 
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2. — ARRONDISSEMENT MINIER DE CHARLEROI-OUEST 


TREFOIS A., ingénieur en chef-directeur des mines, rue Carena, 22, à Charleroi. Tél. 32.94.28. 
JOSSE J. ingénieur principal divisionnaire des mines, route de Thuin, 236, à Anderlues. Tél. 52.34.43. 


Ingénieurs des mines en service de district 


CAZIER J.B. ingénieur principal des mines, allée des Templiers, 9, à Loverval. Tél. 56.12.60. 
DE BACKER J. rue Gaspard, 1, à Mellet. Tél. 74.16.47. 


\ 


Délégués-ouvriers à l'inspection des mines 


DELTENRE H. rue Pouplier, 4, à Maurage. Tél. 629.35. 

SAUVENIERE G., rue Omer Thiriar, 20, à St-Vaast. Tél. 226.55. 

FOSSE E., rue J. Monnoyer, 16, à Strépy-Braquegnies. Tél. 626.75. 

CLARAS N. rue des Combattants, 132, à Anderlues. Tél. 52.39.42. 
WAUQUIEZ F., rue J. Volders, 78, à Quaregnon. Tél. 745.87. 

VAN WAMBEKE O. Cité Germinal, avenue Centrale, 1, à Gilly. Tél. 32.97.52. 
VAN HELLEPUTTE A., rue des Fonds Gaillards, 52, à St-Vaast. Tél. 259.31 
DE FACQ A., avenue Pouplier, 9, à Maurage. Tél. 626.76. 

HAUQUIER G., rue Ferrer, 5, à Houdeng Aimeries. Tél. 259.15. 
HASSELIN F., rue Haute, 58, à Souvret. Tél. 55.09.56. 

MARQUIS A., chaussée de Mons, 123, à Bray. Tél. 274.37. 

CASCO BALZERA A., rue de Couillet, 102, à Châtelet. Tél. 38.18.51. 


3. — ARRONDISSEMENT MINIER DE CHARLEROI-EST 


ANIQUE M. ingénieur en chef-directeur des mines, boulevard Tirou, 123, à Charleroi. Tél. 31.18.91. 
MIGNION G. ingénieur principal divisionnaire des mines, rue de la Station, 211, à Ransart. Tél. 35.27.69. 


SNEL M. ingénieur principal divisionnaire des mines, avenue Elisabeth, 14, Tervueren. (Détaché au Com- 
missariat royal au problème de l’eau). 


Ingénieur des mines en service de district 


M. CIAVOLI R., rue de Mettet, 82, à Sant Eustache . Tél. 38.27.86. 


Délégués-ouvriers à linspection des mines 


FRANÇOIS A., place Jean Jaurès, 5, à Pâturages. Tél. 629.38. 
CESARONTI C., rue Ferrer, 2, à Souvret. Tél. 55.13.70. 
DEBLAUVWE A., rue de l’Aurore, 14, à Jumet. Tél. 31.53.81. 

DE GEYTER O. chaussée de Lodelinsart, 365, à Gilly. Tél. 32.42.03. 
PROUVE L., rue Sart Allet, 105, à Châtelineau. Tél. 38.04.90. 

PIET R., rue des Ladres, 83, à Châtelineau. Tél. 38.32.53. 
VIGNERON F., rue de Falisolle, 340, à Auvelais. Tél. 77.24.19. 
SANDRON J., rue de Farciennes, 6, à Roselies. Tél. 77.30.73. 
BONNET L., rue des Bourgcois, $, à Wanfercée-Baulet. Tél. 73.22.33. 
ANDREATTA E., Cité de Brouckère, 16, à Farciennes. Tél. 38.39.65. 
GOETHALS J., rue Hector Denis, 114, à Dampremy. Tél. 31.33.94. 
COLIN R., rue Saint-Vaast, 54, à La Louvière, Tél. 259.21. 
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I. DIVISION DE LIEGE 


10, avenue Rogier à Liège - Tél. 23.58.71 - 23.58.72. 
16, rue du Collège à Namur - Tél. 200.24. 


MM. DELREE H,. directeur divisionnaire des mines, rue Eracle, 24, à Liège. Tél. 26.31.28. 
GROSJEAN A. directeur divisionnaire des mines, avenue de l’Horizon, 41, Bruxelles 15. 
BARBETTE KR. secrétaire d'administration, rue de l’Académie, 70, à Liège. 


Conducteurs des mines 


MM. JOLIET RK., rue de la Station, 12, à Ans. 
LAMBERIGTS G., rue Eracle, 30, à Liège. 


Délégués-ouvriers à linspection des minières et des carrières 


MM. LAMBION P., avenue Albert I, 223, à Namur. Tél. 215.22. 
MARTIN A., rue Abbéchamps, 41, à Andenne. Tél. 218.08. 
NINANE R., rue de Châlet, 84, à Aywaille, Tél. 72.48.57. 
PINSON A., rue de Sept Eglises, 5, à Andenne. Tél. 222.21 
RENARD G., rue de Liège, 13, à Comblain-Fairon. Tél. 383.15 (Hamoir). 
ROBINET R., rue de Neufchâteau, 28, à Grapfontaine. Tél. 276.13. 
TITS G., rue Fonds de Chavée, 2, à Couthuin. Tél. 715.53. 
RONVEAUX R., rue Bois d’Ohey, 306, à Ohev. Tél. 612.92. 


1. — ARRONDISSEMENT MINIER DE LIEGE-OUEST 


MM. STASSIN J. ingénieur en chef-directeur des mines, rue des Augustins, 49, à Liège. Tél. 23.61.25. 


PUT I., ingénieur principal divisionnaire des mines, rue de Spa, 13, à Liège. Tél. 43.54.89. 


Ingénieurs des mines en service de district 


MM. FRAIPONT R., ingénieur principal des mines, Allée du Beau Vivier, 86, à Ougrée. Tél. 34.31.36. 
VRANCKEN A. ingénieur principal des mines, rue Dieusaumé, 19, à Embourg. Tél. 65.31.76. 
COMILIA M. Quai de Rome, 25, à Liège. Tél. 52.79.04. 


Délégués-ouvriers à l'inspection des mines 


MM. BOEYKENS R. rue E. Solvay, 114, Seraing sur Meuse. Tél. 34.45.34. 
RENKIN F., rue E. Remouchamps, 85, à Hollogne-aux-Pierres. Tél. 33.71.55. 
SOYEUR L., rue J. Donneaux, $, Rocourt. Tél. 63.63.08. 

GHION L., rue Mandeville, 242 A, à Liège. Tél. 52.39.65. 


450 Annales des Mines de Belgique 4e livraison 


2. — ARRONDISSEMENT MINIER DE LIEGE-EST 


MM. PERWEZ L., ingénieur en chef-directeur des mines ff., rue Joseph Bovy, 2, Embourg. Tél. 65.17.09. 
CAJOT P., ingénieur principal divisionnaire des mines, av. du Cardinal Mercier, 11, à Bressoux. Tél. 43.38.80. 


Ingénieurs des mines en service de district 


MM. HAKIN R,, ingénieur principal des mines, Thier des Critchions, 12, à Chênée. Tél. 65.01.50. 
PETITJEAN M. ingénieur principal des mines, Chaussée de Tongres, 22, à Juprelle. Tél. 68.53.14. 
RZONZEF L., avenue des Bois, 84, à Talff. Tél. 43.93.02. è 


Délégués-ouvriers à l'inspection des mines 


MM. CLUKERS H., rue Lambotte, 76, à Milmort. Tél. 68.55.26. 
NERINCKX D. rue de Haccourt, 57, à Heure-le-Romain. Tél. 76.16.54. 
WARNIER A., Fond de Gotte, 99, à Ayeneux. Tél. 77.13.92. 

PETIT T., rue de l’Enseignement, 21, à Melen. Tél. 77.11.12. 
DELHEID G., rue Cherra, 95, à Vaux-sous-Chèvremont, Tél. 65.42.19. 
SALVADOR A., rue L. Wislet, 13, à Fléron. Tél. 68.32.08. 

CAMAL H, rue Joseph Leclercq, 177, à Beyne-Heusay. Tél. 68.40.85. 


3. — ARRONDISSEMENT MINIER DE NAMUR 


MM. DURIEU M. ingénieur en chef-directeur des mines, Boulevard de la Meuse, 129, à Jambes. Tél. 311.58. 
LAURENT V., ingénieur principal divisionnaire des mines, Chaussée de Dinant, 356, à Namur. Tél. 248.34. 


Ingénieur des mines en service de district 


M. SARTENAER J. allée du Moulin à Vent, 34, à Namur. Tél. 292.06. 


Délégué-ouvrier à l'inspection des mines 


M. HUBEAUX L., rue de Gembloux, 208, à St-Servais. Tél. 293.04. 


Il.  AFDELING VAN DE KEMPEN 
Thonissenlaan. 18, te Hasselt - Tel. 211.21 - 211.22 - 264.98 


de HH. GERARD P., divisiedirecteur der mijnen, Luikersteenweg, 68, te Hasselt. Tel. 233.15. 
DECKERS F., eerstaanwezend divisiemijningenieur, Trekschurenstraat, 9, te Hasselt. Tel. 224.04. 


Mijnconducteurs 


de HH. DROUSHOUDT L., Javanastraat, 63, te Maaseik. 
CELIS S., Stalstraat, 3, te Molenstede. 
VERLINDEN A.  Huidevetterslaan, 5, te Hasselt. 
HUYSMANS L., Graanmarkt, 15, te Diest. 
DE BRUYN P., Luikersteenweg, 84, te Hasselt. 


Afgevaardigden-werklieden bij bet toezicht in de groeven en gr'averijen 


de HH. LEBEGGE J., Willem Eckelerstraat, 7, te Niel. Tel. 78.09.75. 
D’EER H., Magniolalaan, 58, te Sint-Niklaas. Tél. 76.55.47. 
STEVENS J., Kapelstraat, 27, te Stokkem. Tel. 594.60. 
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1. — MIJNARRONDISSEMENT VAN HET WESTEN VAN DE KEMPEN 


de HH. GREGOIRE H., hoofdingenieur-directeur der mijnen, Van Dijcklaan, 9, te Hasselt, Tel. 217.95. 
DENTENEER A., w.d. e.a. divisiemijningenieur, Langveldstraat. 44, te Hasselt. Tel 228.90. 


Mijningenieur in districtdienst 


de H. DE GROOT E., Casterstraat, 83, te Hasselt. Tel. 224.60. 


Afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen 


de HH. HUYSMANS F., Meerstraat, 23, te Paal. Tel. 328.19. 
MELOTTE F., Helzoldstraat, 48, te Helchteren. Tel. 375.77. 
GEUNES J., Broeseinderdijk, 57, Neerpelt. Tel. 430.36. 


2. — MIJNARRONDISSEMENT VAN HET OOSTEN VAN DE KEMPEN 
de H. MEDAETS J., hoofdingenieur-directeur der mijnen, Van Dijcklaan, 11, te Hasselt. Tel. 210.31. 


Mijningenieurs in districtdienst 


de HH. VANDERGOTEN P., Toekomststraat, 52, te Hasselt. Tel. 242.68. 
VAN GUCHT G. Steenwegstraat, 48 A, Berbroek. Tel. 516.06. 
VERSCHROEVEN J.B., Herebaan-West, 30, te Houtalen. Tel. 379.94. 


Afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen 


de HH. VANDEURZEN H., Weg naar Zwartberg, 54, te Opglabbeek. Tel. 581.88. 
MAES P., Boogstraat, 10, te Genk. Tel. 531.08. 
KNOPS V., Heidriesstraat, 48, te Waterschei. Tel. 539.20. 
LIBAERS A., steenweg op Diest, 74, te Paal. Tel. 327.69. 
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CONSEILS, CONSEILS D'ADMINISTRATION, 


COMITES ET COMMISSIONS 


Composition au 1°" janvier 1967 


CONSEIL NATIONAL CONSULTATIF 
DE L’INDUSTRIE CHARBONNIERE 


Siège : 26, rue Demot, Bruxelles 4. 


Président : 


M. 


DE JONGHE, Eugène, de Heverlee, présenté 
par le Ministre des Affaires économiques : 


Membres 


MM. 


MM. 


MM. 


MM. 


. WOESTYN, Etienne, 


BAUDRY, Jules, de Pommerœul ; 

LIGNY, Jean, de Marcinelle; 

PAQUOT, Guy, de Liège; 

VESTERS, Camille, de Waterschei-Genk, 
présentés par les organisations les plus représen- 


tatives des entreprises charbonnières; 


BALESSE, Robert, de Châtelineau ; 
OLYSLAEGERS, Jan, de Houthalen ; 
THOMASSEN, Mathieu, de Beringen; 
VANDENDRIESSCHE, Emile, de 


présentés par les organisations les plus représen- 


Courcelles, 


tatives des travailleurs occupés dans les entre- 


prises charbonnières; 


de la VALLEE POUSSIN, Charles, de Bruxelles ; 
ROLIN, André, de Rhode Saint-Genèse : 
HUYSSENS, Robert, de Dilbeek; 

GOEYERS, Henri, de Anvers, 

présentés par les organisations les plus représen- 


tatives des utilisateurs et négociants de charbon: 


SCHUGENS, Willy, de Liège ; 

LECLERCQ, Oscar, de Bruxelles ; 
LAMBRECHTS, Guido, de Hoeselt ; 
JAVAUX, René, de Wemmel, 

présentés par les organisations syndicales inter- 


professionnelles les plus représentatives; 


. VANDENHEUVEL, André, de Bruxelles, dési- 


gné par le Ministre des Affaires économiques. 


de Jette, désigné par 


le Ministre des Finances. 


. MISSOTTEN, Omer, de Bruxelles, désigné par le 


Ministre de l'Emploi et du Travail. 


RADEN, BEHEERRADEN, COMITE’S 


EN COMMISSIES 


Samenstelling op 1 januari 1967 


NATIONALE ADVISERENDE RAAD 
VOOR DE KOLENNIJVERHEID 


Zetel : 26, Demotstraat, Brussel 4. 


Voorzitter : 


de H. 


Leden : 


de HH. 


de HH. 


de HH. 


de HH. 


de H. 


de H. 


de H. 


DE JONGHE, Eugeen, te Heverlee, voorge- 
dragen door de Minister van Economische 


Zaken. 


BAUDR Y, Jules, te Pommerœul ; 

LIGNY, Jean, te Marcinelle; 

PAQUOT, Guy, te Luik; 

VESTERS, Camille, te Waterschei-Genk, 
voorgedragen door de meest representatieve 


organisaties der kolenbedrijven; 


BALESSE, Robert, te Châtelineau ; 
OLYSLAEGERS, Jan, te Houthalen ; 
THOMASSEN, Mathieu, te Beringen; 
VANDENDRIESSCHE, Emile, te Courcelles ; 
voorgedragen door de meest representatieve 


werknemersorganisaties der kolenbedrijven. 


de la VALLEE POUSSIN, Charles, te Brussel ; 
ROLIN, André, te Sint-Genesius-Rode ; 
HUYSSENS, Robert, te Dilbeek; 
GOEYERS, Henri, te Antwerpen, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties der kolenverbruikers en handelaars; 
SCHUGENS, Willy, te Luik ; 

LECLERCQ, Oscar, te Brussel ; 
LAMBRECHTS Guido, te Hoeselt ; 
JAVAUX, René, te Wemmel, 

voorgedragen door de meest representatieve 


interprofessionele vakorganisaties; 
VANDENHEUVEL, André, te Brussel, aan- 
gewezen door de Minister van Economische 
Zaken. 

WOESTYN, Etienne, te Jette, 


door de Minister van Financiën. 


MISSOTTEN, Omer, te Brussel, aangewezen 


van Tewerkstelling en 


aangewezen 


door de Minister 


Arbeid. 
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M. POPPE, Marcel, de Berchem-Sainte-Agathe, dési- 


gné par le Ministre des Communications. 


Chargé du Secrétariat : 
M. FRENAY, Charles, ingénieur principal des mines. 


CONSEILS CONSULTATIFS PROVINCIAUX 


A. Pour les Bassins du Hainaut. 


Siège : 149, Grand'rue, Charleroi. 


M. LAURENT, Jean, de Jumet, désigné par le 


Ministre des Affaires économiques. 


MM. COCHET, Albert, de Châtelineau ; 
GOSSART, Maurice, de Houdeng-Aimeries; 
VAN BREE, Paul, d’'Anderlues ; 
VERDONCK, Albert, de Dour ; 
QUESTIAUX, Joseph, de Tamines, 
présentés par l’organisation représentative de la 


direction des entreprises charbonnières; 


MM. LEMBO, Nicola, de Jemappes ; 
DUBOIS, Evariste, de Leval-Trahegnies; 
NEFFE, Noël, de Souvret ; 
CHERAMY, Robert, de Châtelineau ; 
RASSENEUR, Julien, de Boussu-Bois, 
présentés par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages; 


MM. PETRE, René, de La Louvière ; 
ANDRIS, Henri, de Haine-St.-Paul ; 
MICHAUX, Léon, de Lodelinsart, 


désignés par la Députation permanente du 
Hainaut. 


Secrétaire : 


M. MOUREAU, Jean, ingénieur principal division- 
naire des Mines. 


B. Pour le Bassin de Liège. 
Siège : 10, avenue Rogier, Liège. 


M. DELREE, Henri, de Liège, désigné par le Ministre 


des Affaires économiques. 


MM. DELREE, Georges, de Liège ; 
CAMBIER, Maurice, de Micheroux ; 
DECAT, Etienne, de Ans; 
DESSARD, René, de Beyne-Heusay; 
DUFRASNE, Raoul, de Liège, 
présentés par l’organisation représentative de la 


direction des entreprises charbonnières; 


de H. POPPE, Marcel, te Sint-Agatha-Berchem, aan- 
gewezen door de Minister van Verkeerswezen. 


Belast met bet Secretariaat : 
de H. FRENAY, Charles, eerstaanwezend mijninge- 


nieur. 


PROVINCIALE ADVISERENDE RADEN 


A. Voor de Bekkens van Henegouwen. 


Zetel : 149, Grand'rue, Charleroi. 


de H. LAURENT, Jean, te Jumet, aangewezen door 
de Minister van Economische Zaken. 


de HH. COCHET, Albert, te Châtelineau ; 
GOSSART, Maurice, te Houdeng-Aimeries; 
VAN BREE, Paul, te Anderlues ; 
VERDONCK, Albert, te Dour ; 
QUESTIAUX, Joseph, te Tamines, 
voorgedragen door de representatieve organi- 


satie van de leiding der kolenmijnen; 


de HH. LEMBO Nicola, te Jemappes ; 
DUBOIS, Evariste, te Leval-Trahegnies; 
NEFFE, Noël, te Souvret ; 
CHERAMY, Robert, te Châtelineau ; 
RASSENEUR, Julien, te Boussu-Bois, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders-, bedienden- en 


kaderpersoneel van de kolenmijnen; 


de HH. PETRE, René, te La Louvière ; 
ANDRIS Henri, te Haine-St.-Paul ; 
MICHAUX, Léon, te Lodelinsart, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van 


Henegouwen. 


Secrefaris : 
de H. MOUREAU, Jean, cerstaanwezend divisiemijn- 


ingenieur. 


B. Voor het Bekken van Luik. 
Zetel : 10, avenue Rogier, Luik. 


de H. DELREE, Henri, te Luik, aangewezen door 


de Minister van Economische Zaken. 


de HH. DELREE, Georges, te Luik ; 
CAMBIER, Maurice, te Micheroux ; 
DECAT, Etienne, te Ans; 
DESSARD, René, te Beyne-Heusay; 
DUFRASNE Raoul, te Luik, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisatie van de leiding der kolenmijnen:; 
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MM. THOMAS, Léonard, de Grâce-Berleur; 
CANTARELLI, Sante, de Grâce-Berleur ; 
COLPIN, Joseph, de Fléron; 

BOULANGER, Antoine, de Liège; 
ADOVASIO, Vincenzo, de Jemeppe-sur-Meuse, 
présentés par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages; 

MM. LATIN, Joseph, de Seraing-sur-Meuse 
PAQUES, Simon, de Grâce-Berleur ; 
HENCKAERTS, Emile, de Hombroux-Alleur, 


désignés par la Députation permanente de Liège. 


Secrétaire : 
M. PERWEZ, Lucien, ingénieur en chef-directeur 
des Mines ff. 
C. Pour le Bassin de la Campine. 
Siège : 18, Thonissenlaan, Hasselt. 


M. GERARD, Paul, 


Ministre des Affaires Economiques ; 


, 


de Hasselt, désigné par le 


MM. VOLDERS, Aimé, de Koersel; 
NELLISSEN, François, de Waterschei ; 
LYCOPS, Louis, de Heusden ; 
de MARNEFFE, Paul, de Winterslag ; 
BROUVWEZ, August, de Eisden, 
présentés par l’organisation représentative de la 
direction des entreprises charbonnières: 

MM. BAEYENS, Jan, de Zonhoven ; 
GROSSI, Sylvano, de Genk ; 
LUYSMANS, Jacques, de Waterschei ; 
OOMS, Jozef, de Genk; 
RENDERS, August, de Hcusden, 
présentés par les organisations les plus représen- 
tatives du personnel ouvrier, employé et cadres 
des charbonnages; 

MM. CLAESSEN, Albert, de Neerpelt; 
NEESSEN, Victor, de Tongres; 
MOONS, Hendrik, de Hasselt, 
désignés par la Députation permanente du Lim- 
bourg. 

Secrétaire : 


M. DECKERS, Frans, ingénieur principal division- 
naire des Mines. 
CONSEIL SUPERIEUR 
DE LA SECURITE MINIERE 
Siège : 26, rue Demot, Bruxelles 4. 
Président : 


Le Directeur général des Mines. 
(M. VANDENHEUVEL A.). 


de HH. THOMAS, Léonard, te Grâce-Berleur; 
CANTARELLI, Sante, te Grâce-Berleur ; 
COLPIN, Joseph, te Fléron; 
BOULANGER, Antoine, te Luik; 
ADOVASIO, Vincenzo, te Jemeppe-sur-Meuse, 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders-, bedienden- en 
kaderpersoneel van de kolenmijnen; 

de HH. LATIN, Joseph, te Seraing-sur-Meuse ; 
PAQUES, Simon, te Grâce-Berleur ; 
HENCKAERTS, Emile, te Hembroux-Alleur, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van 
Luik. 


Secretaris : 


de H, PERWEZ, Lucien, w.d. hoofdingenieur-direc- 
teur der Mijnen. 


C. Voor het Kempens Bekken. 
Zetel : 18, Thonissenlaan, Hasselt. 
de H. GERARD, Paul, te Hasselt, aangewezen door 


de Minister van Economische Zaken ; 


de HH. VOLDERS, Aimé, te Koersel; 
NELLISSEN, François, te Waterschei ; 
LYCOPS, Louis, te Heusden ; 
de MARNEFFE, Paul, te Eisden, 
BROUWEZ, August, te Eisden ; 
voorgedragen door de representatieve organi- 


satie van de leiding der kolenmijnen; 


de HH. BAEYENS, Jan, te Zonhoven ; 
GROSSI, Sylvano, te Genk ; 
LUYSMANS, Jan, te Waterschei ; 
OOMS, Jozef, te Genk; 
RENDERS, August, te Heusden; 
voorgedragen door de meest representatieve 
organisaties van het arbeiders-, bedienden- en 
kaderpersoneel van de kolenmijnen; 

de HH. CLAESSEN, Albert, te Neerpelt; 
NEESSEN, Victor, te Tongeren; 
MOONS, Hendrik, te Hasselt, 
aangewezen door de Bestendige Deputatie van 
Limburg. 


Secretaris : 
de H. DECKERS, Frans, eerstaanwezend divisiemijn- 
ingenieur. 
HOGE RAAD 
VOOR VEILIGHEID IN DE MIJNEN 
Zetel : 26, Demotstraat, Brussel 4. 
Voorzitter : 


De Directeur-Generaal der Mijnen. 
(De Heer VANDENHEUVEL A.). 
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Secrétaires : 

CALLUT, H., Ingénieur en chef-directeur des Mines, 
à Pâturages ; 

HAUSMAN, A., Directeur du Centre de coordination 
des Centrales de sauvetage de Campine, à Hasselt ; 


TONDEUR, A., Ingénieur principal divisionnaire des 
Mines, à Bruxelles 4. 


Rapporteur : 
COOLS, G., Directeur divisionnaire des Mines, à Bru- 


xelles 4. 


Membres : 

BALESSE, R., Secrétaire-général de la Centrale syndi- 
cale des Travailleurs des mines de Belgique, à 
Bruxelles 1 ; 

BIJNENS, F., Délégué de la Centrale des Francs-Mi- 
neurs, à Bruxelles 4 ; 

BOULANGER, A., Délégué de la Centrale des Francs- 
Mineurs, à Bruxelles 4 ; 

CLAES, F., Secrétaire du Groupement national de 
l'Industrie de la terre cuite, à Bruxelles 1 ; 

DAVIN, G., Directeur des Travaux à la S.A. des Char- 
bonnages d’Hensies-Pommerœul, à Hensies-Pom- 
merœul ; 

DE CONINCK, L., Directeur du Centre national bel- 
ge de Coordination des Centrales de sauvetage, à 
Charleroi ; 

DFLREE, H., Directeur divisionnaire de la division de 
Liège; 

de MARNEFFE P., Directeur gérant de la division 
« Charbonnages de Winterslag » de la S.A. Espé- 
rance Longdoz, à Genk-Winterslag ; 

DEMELENNE, E., Directeur divisionnaire des Mines, 
Directeur de l’Institut national des Mines, à Pà- 
turages ; 

DUBOIS, E., Président de la Centrale Syndicale des tra- 
vailleurs des Mines de Belgique, à Bruxelles 1 ; 

FRANCOTTE, X., Ingénieur en Chef à la S.A. Char- 
bonnages de l’Espérance et Bonne-Fortune, à Liè- 
Be ; 

GERARD, P., Directeur divisionnaire de la division de 
Campine, à Hasselt ; 

GILBERT, J., Délégué de la Centrale des Francs-Mi- 
neurs, à Bruxelles 4 : 


GOSSART, M., Vice-président de l’Association Char- 
bonnière du Centre, Administrateur-Directeur Gé- 
néral de la S.A. Charbonnages du Bois-du-Luc, à 
Houdeng-Aimeries ; 


Secretarissen : 

CALLUT, H., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen, 
te Pâturages ; 

HAUSMAN, A., Directeur van het Coûürdinatiecen- 
trum van de Kempense Reddingscentrales, te Has- 
selt ; 

TONDEUR, A., Eerstaanwezend Divisiemijningenieur, 
te Brussel 4. 


Verslaggever*: 
COOLS, G., Divisiedirecteur der Mijnen, te Brussel 4. 


Leden : 


BALESSE, R., Secretaris-generaal van de Nationale Cen- 
trale der Mijnwerkers van België, te Brussel 1 ; 


BIJNENS, F., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers, te Brussel 4 ; 

BOULANGER, A., Afgevaardigde van de Centrale der 
Vrije. Mijnwerkers, te Brussel 4 ; 

CLAES, F., Secretaris van de Nationale Groepering 
voor de Kleinijverhcid, te Brussel 1 ; 

DAVIN, G., Directeur der werken van de N.V. « Char- 
bonnages d’Hensies-Pommerœul », te Hensies- 


Pommerœul ; 


DE CONINCK, L., Directeur van het Belgisch Natio- 
naal Coëürdinatiecentrum van de Reddingscentra- 
les, te Charleroi ; 


DELREE, H.,, Divisiedirecteur van de afdeling Luik; 


de MARNEFFE, P., Directeur-Gerant van de Afdeling 
« Kolenmijnen van Winterslag» van de N.V. 
Espérance-Longdoz, te Genk-Winterslag ; 

DEMELENNE, E., Divisiedirecteur der Mijnen, Direc- 
teur van het Nationaal Mijninstituut; 


DUBOIS E., Voorzitter van de Nationale Centrale der 
Mijnwerkers van België, te Brussel 1. 

FRANCOTTE, X., Hoofdingenieur bij de N.V. « Char- 
bonnages de l’Espérance et Bonne-Fortune », te 
Luik ; 

GERARD, P., Divisiedirecteur van de afdeling van de 
Kempen, te Hasselt ; 

GILBERT, J., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers, te Brussel 4. 

GOSSART, M., Ondervoorzitter van de « Association 
Charbonnière du Centre », Administrateur-Direc- 
teur-Generaal van de N.V. « Charbonnages du 
Bois-du-Luc », te Houdeng-Aimeries ; 
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LAURENT, J., Directeur divisionnaire de la division 
du Hainaut, à Charleroi ; 


LOGELAIN, G., Inspecteur général des Services exté- 
rieurs de l’Administration des Mines, à Bruxelles 4: 


OLYSLAEGERS, J., de la Centrale Syndicale des Tra- 
vailleurs des Mines de Belgique, à Bruxelles 1 ; 

OOMS, J., Délégué de la Centrale des Franc-Mineurs, à 
Bruxelles 4 ; 

PEETERS, M. Directeur général de la Fédération 


charbonnière de Belgique, à Bruxelles 1 ; 


SCHOEMANS, A., Administrateur-directeur des Ar- 
doisières de Warmifontaine, à Warmifontaine ; 


STASSEN, P., Directeur de l’Institut national de j’In- 
dustrie charbonnière, à Liège ; 

STENUIT, R., Directeur divisionnaire des Mines. à 
Bruxelles 4 : 

TAMINIAUX, J., Délégué de la Centrale des Ouvriers 
de la Pierre de Belgique, à Ecaussinnes ; 


THOMAS, L., Secrétaire-trésorier de la Centrale syndi- 
cale des Travailleurs des Mines de Belgique, à 


Bruxelles 1 ; 


VANDEN BROUCKE, A. Délégué de la Centrale 
générale des Briqueteries, à Bruxelles 1 ; 


VANDENDRIESSCHE E., Secrétaire-général de la 
Centrale des Francs-Mineurs, à Bruxelles 4 ; 


WOUTERS, J., Directeur de l’Union des producteurs 
belges de chaux, calcaires, dolomies et produits 


connexes, à Bruxelles 3. 


CONSEIL GEOLOGIQUE DE BELGIQUE 


Siège : 13, rue Jenner, Bruxelles 4. 


Président : 


Le Directeur-Général des Mines : 


(M. VANDENHEUVEL A.) 


Membre-secrétaire : 


GROSJEAN, A., Directeur Divisionnaire des Mines ; 


LAURENT, J., Divisiedirecteur van de afdeling Hene- 
gouwen, te Charleroi ; 


LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal van de buiten- 
diensten van de Administratie van het Mijnwezen, 

te Brussel 4 ; 

OLYSLAEGERS, J., van de Nationale Centrale der 
Mijnwerkers van België, te Brussel 1 ; 

OOMS, J., Afgevaardigde van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers, te Brussel 4. 

PEETERS, M., Directeur-Generaal van de Belgische 
Steenkool Federatie, te Brussel 1 ; 

SCHOEMANS, A., Administrateur-Directeur van de 
« Ardoisières de Warmifontaine », te Warmifon- 
taine ; 

STASSEN, P., Directeur van het Nationaal Instituut 
voor de Steenkolennijverheid, te Luik ; 

STENUIT R., Divisiedirecteur der Mijnen, te Brus- 
sel 4 ; 

TAMINIAUX, J., Afgevaardigde van de Centrale der 


Steenbewerkers van Belgié, te Ecaussinnes ; 


THOMAS, L., Secretaris-schatbewaarder van de Natio- 
nale Centrale der Mijnwerkers van België, te 


Brussel 1 ; 


VANDEN BROUCKE, A., Afgevaardigde van de Al- 
gemene Centrale der Steenbakkerijen, te Brus- 


sel 1 ; 


VANDENDRIESSCHE, E., Secretaris-generaal van de 
Centrale der Vrije Mijnwerkers, te Brussel 4 ; 


WOUTERS, J., Directeur van de Vereniging der Bel- 
gische voortbrengers van kalk, kalksteen, dolomiet 


en aanverwante producten, te Brussel 3. 


AARDKUNDIGE RAAD VAN BELGIE 


Zetel : 13, Jennerstraat, Brussel 4. 


Vouorzitter : 


De Directeur-Generaal der Mijnen : 


(De H. VANDENHEUVEL A.) 


Lia-secretaris : 
GROSJEAN, A., Divisiedirecteur der Mijnen ; 


458 Annales des Mines de Belgique 4e livraison 

Membres : Leden : | 

de BETHUNE, P., Professeur à l’Université de Lou- de BETHUNE, P., Hoogleraar aan de Universiteit te 
vain ; Leuven; 


DELMER, A., Ingénieur en chef-directeur des Mines, 
Chef du Service Géologique de Belgique ; 
de MAGNEE, L., Professeur à l’Université de Bruxelles; 


FOURMARIER, P., Membre titulaire de l’Académie 
Royale de Belgique, professeur émérite de l’Uni- 
versité de Liège ; 

HACQUAERT, A., Professeur à l’Université de Gand ; 


KAISIN, F., Professeur à l’Université de Louvain; 
LECOMPTE, M. Directeur de laboratoire à l’Institut 
Royal des Sciences naturelles de Belgique ; 


LOGELAIN, G., Inspecteur Général des Mines; 

MARLIERE, R., Professeur à la Faculté Technique 
de Mons ; 

MICHOT, P., Professeur à l’Université de Liège; 

MORTELMANS, G., Professeur à l’Université de 
Bruxelles; 

TAVERNIER, R., Professeur à l’Université de Gand, 
Membre correspondant de l’Académie flamande - 
Classe des sciences ; 

VAN LECKWIJCK, W., Directeur du Centre National 
de Géologie houillère; 


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L'INSTITUT NATIONAL 
DE L’INDUSTRIE CHARBONNIERE 


Siège : « Bois du Val Benoît », rue du Chera, Liège. 


Président : 


VANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines; 


Vice-Présidents : 


LYCOPS, L., Directeur général de la S.A. Charbon- 
nages de Helchteren-Zolder, à Houthalen ; 


, 


WIBAIL, A., Directeur général au Ministère des Af- 


faires économiques; 
Rapporteur : 
STASSEN, P., Directeur de l’Institut national de l’In- 
dustrie charbonnière à Liège ; 
Membres : 


BAUDRY, J., Administrateur-Directeur général de la 
S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à 
Hensies Pommerœul ; 

BOULANGER, A., Délégué de la Centrale des Francs- 
Mineurs, à Bruxelles 4 ; 


DELMER, A.,*Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen, 

Hoofd van de Aardkundige Dienst van België ; 

de MAGNEE, L., Hoogleraar aan de Universiteit te 
Brussel ; 

FOURMARIER, P., Werkend lid van de Koninklijke 
Akademie van Belgié, Hoogleraar-emeritus aan 
de Universiteit te Luik; 

HACQUAERT, A., Hoogleraar aan de Universiteit 
te Gent; 

KAISIN, F., Hoogleraar aan de Universiteit te Leuven; 

LECOMPTE, M., Laboratoriumdirecteur bij het Ko- 
ninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van 
België ; 

LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 

MARLIERE, R., Hoogleraar aan de « Faculté Techni- 
que de Mons » ; 

MICHOT, P., Hoogleraar aan de Universiteit te Luik; 

MORTELMANS, G., Hoogleraar aan de Universiteit 
te Brussel; 

TAVERNIER, R., Hoogleraar aan de Universiteit te 
Gent, briefwisselend lid van de Koninklijke Vlaam- 
se Akademie - Klasse der wetenschappen ; 

VAN LECKWIJCK, W., Directeur van het Nationaal 


Centrum voor Geologie der Steenkolenformaties; 


BEHEERRAAD 
VAN HET NATIONAAL INSTITUUT 
VOOR DE STEENKOLENNIJVERHEID 


Zetel : «Bois du Val Benoît », rue du Chera, Luik. 


Voorzitter : 
VANDENHEUVEL, A., Directeur-Generaal der Mij- 


nen; 


Ondervoorzitters : 


LYCOPS, L., Directeur-Generaal van de N.V. der 


Kolenmijnen van Helchteren en Zolder, te Hout- 
halen ; 


WIBAIL, A., Directeur-Generaal bij het Ministerie van 
Economische Zaken; 


Verslaggever : 


STASSEN, P., Directeur van het Nationaal Instituut 
voor de Steenkolennijverheid, te Luik ; 


Lecden : 


BAUDRY, J., Administrateur-Directeur generaal van 
de N.V. « Charbonnages d’Hensies Pommerœul », 
te Hensies-Pommerœul ; 

BOULANGER A., Afgevaardigde van de Centrale der 
Vrije Mijnwerkers, te Brussel 4 ; 
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BRISON, L., Professeur à la Faculté Polytechnique de 
Mons; 

CAMBIER, M., Directeur général adjoint des Char- 
bonnages du Centre, à Ressaix ; 

COLPIN, J., délégué de la Centrale syndicale des tra- 
vailleurs des mines de Belgique, à Bruxelles 1 ; 
DEHING, I, Directeur divisionnaire des Mines, chef 

du service des Explosifs, à Bruxelles 4 ; 

DE MAGNEE, J., Professeur à l’Université de Bru- 
xelles : 

DEMELENNE, E., Directeur divisionnaire des Mines, 
Directeur de l’Institut National des Mines, à PZtu- 
rages ; 

D'OR, L., Professeur à l’Université de Liège; 

DUVIEUSART, J., Administrateur-délégué de la S.A. 
Charbonnages du Centre, à Ressaix ; 

HACQUAERT, A., Professeur à l'Université de Gand : 


HELLINCKX, L., Professeur à l’Université de Louvain; 


HENRY, L., Directeur de l’Institut pour l’encourage- 
ment de la recherche scientifique dans l’indus- 
trie et l’agriculture (I.R.S.I.A.) ; 

HOUBERECHTS, A., Professeur à [Tniversité de 
Louvain ; 

LOGELAIN, G., Inspecteur général des Mines; 

MEILLEUR, P., Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Bonne-Espérance, à Lambusart; 


Commissaire du Gouvernement : 
MAINIL, P., ingénieur principal des Mines. 


Reviseur . 
KIRSCHEN, ES., Professeur à l’Université de Bru- 


xelles. 


CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES 


Siège : 60, rue Grande, Pâturages. 


Président : 


Le Directeur Général des Mines : 
(M. VANDENHEUVEL A.) 


Membre-secrétaire : 


Le Directeur de l’Institut National des Mines : 
DEMELENNE, E., Directeur divisionnaire des Mines. 


Membres : 

BAUDRY, J., Administrateur-Directeur général de la 
S.A. des Charbonnages d’Hensies-Pommerœul, à 
Hensies-Pommerœul ; 

BOURGEOIS, W., Professeur à l’Université de Bru- 
xelles; 


BRISON, L., Hoogleraar aan de « Faculté Polytechni- 
que » te Bergen; 

CAMBIER, M., Adjunct-Directeur-Generaal van de 
« Charbonnages du Centre », te Ressaix :; 

COLPIN, J., Afgevaardigde van de Nationale Centrale 
der Mijnwerkers van België, te Brussel 1 ; 

DEHING, I, Divisiedirecteur der Mijnen, Hoofd van 
de Dienst der Springstoffen, te Brussel 4 ; 

DE MAGNEE, J., Hoogleraar aan de Universiteit te 
Brussel ; 

DEMELENNE, E., Divisiedirecteur der Mijnen, Direc- 

teur van het Nationaal Mijninstituut, te PZturages ; 


D'OR, L., Hoogleraar aan de Universiteit te Luik; 
DUVIEUSART, J., Afgevaardigde-beheerder van de 
N.V. « Charbonnages du Centre », te Ressaix ; 
HACQUAERT, A., Hoogleraar aan de Universiteit te 

Gent ; 

HELLINCKX, L., Hoogleraar aan de Universiteit te 
Leuven; 

HENRY, L., Directeur van het Instituut tot Aan- 
moediging van het Wetenschappeliik Onderzoes 
in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.) ; 

HOUBERECHTS, A., Hoogleraar aan de Universiteit 
te Leuven: 

LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen; 

MEILLEUR, P., Directeur-Gerant van de N.V. «Char- 
bonnages de Bonne-Espérance », te Lambusart; 


Regeringscommissaris : 


MAINIL, P., cerstaanwezend mijningenieur. 


Revisor : 
KIRSCHEN, ES., Hoogleraar aan de Universiteit te 


Brussel. 


BEHEERRAAD 
VAN HET NATIONAAL MIJNINSTITUUT 


Zetel : 60, rue Grande, Pâturages. 


Voorzitter : 


De Directeur-Generaal der Mijnen : 
(De H. VANDENHEUVEL A.) 


Lid-secrefaris : 


De Directeur van het Nationaal Mijninstituut : 
DEMELENNE, E., Divisiedirecteur der Mijnen. 


Leden : 

BAUDRY, J., Administrateur-directeur generaal van 
de N.V. « Charbonnages d’'Hensies-Pommerœul », 
te Hensies-Pommerœul ; 

BOURGEOIS, W., Hoogleraar aan de Universiteit te 


Brussel; 


460 Annalen der Mijnen van België 


4e aflevering 


BRISON, L., Professeur à la Faculté polytechnique de 
Mons; 

CHAPELLE, RK., Ingénieur en Chef aux A.C.E.C., à 
Charleroi ; 

DEHING, I. Directeur divisionnaire des Mines, Chef 
du Service des Explosifs, à Bruxelles 4. 

DELTENRE, R., Vice-président de l’Association char- 
bonnière de Campine, à Bruxelles 15. 

de MARNEFFE, P., Directeur-Gérant de la division 
« Charbonnages de Winterslag », de la S.A. Espé- 
rance-Longdoz, à Genk-Winterslag ; 

DESSARD, R., Administrateur-Directeur-Gérant de la 
S.A. des Charbonnages de Wérister à Beyne- 
Heusay; 

DUBOIS, E., Président de la Centrale syndicale des 
Travailleurs des mines de Belgique, à Bruxelles 1. 


LAURENT, J., Directeur divisionnaire des Mines, à 


Charleroi; 

LOGELAIN, G., Inspecteur Général des Mines, à Bru- 
xelles 4 ; 

MEDAETS, J., Ingénieur en Chef-Directeur aes Mines 
à Hasselt; 


MEILLEUR, P., Administrateur-Directeur-Gérant des 
Charbonnages de Bonne-Espérance, à Lambusart ; 


NEFFE, N., Secrétaire régional de la Centrale des 
mineurs de Charleroi ; 

RASKIN, E., Président de l’Association des Fabricants 
Belges d’Explosifs, à Liège ; 

STASSEN, P., Directeur de l’Institut national de 
l’Industrie charbonnière, à Liège; 

THOMAS, L., Secrétaire-trésorier de la Centrale Syn- 
dicale des Travailleurs des Mines de Belgique, à 
Bruxelles 1. 

THOMASSEN, M., Président de la Centrale des Francs- 
Mineurs, à Bruxelles 4 ; 

VANDENDRIESSCHE, E., Secrétaire général de la 


Centrale des Franc-Mineurs, à Bruxelles 4. 
Commissaire du Gouvernement : 


GERARD, P., Directeur Divisionnaire des Mines. 


Reviseur : 


KIRSCHEN, ES., Professeur à l’Université de Bru- 


xelles. 


CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE POUR 
LA REPARATION DES DEGATS HOUILLERS 


Siège : 30, avenue Marnix, Bruxelles 5. 


Président : 


Le Ministre des Affaires économiques. 


BRISON, L., Hoogleraar aan de Faculté polytechnique 
te Bergen; 

CHAPELLE, R., Hoofdingenieur bij A.C.E.C. te 
Charleroi ;s 

DEHING, IL, Divisiedirecteur der Mijnen, hoofd van 
de Dienst der Springstoffen, te Brussel 4 ; 

DELTENRE, R., Ondervoorzitter van de Associatie 
van de Kempense Kolenmijnen, te Brussel 15 ; 

de MARNEFFE, P., Directeur-Gerant van de Afdeling 
« Kolenrmijnen van Winterslag» van de N.V. 
Espérance-Longdoz, te Genk-Winterslag ; 

DESSARD, R., Administrateur-Directeur-Gerant van 
de N.V. « Charbonnages de Wérister », te Beyne- 
Heusay; 

DUBOIS, E., Voorzitter van de Nationale Centrale der 
Mijnwerkers van België, te Brussel 1. 

LAURENT, J., Divisiedirecteur der Mijnen, te Char- 


leroi ; 
LOGELAIN, G., Inspecteur-Generaal der Mijnen, te 
Brussel 4 ; 


MEDAETS, J., Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen 
te Hasselt; 

MEILLEUR, P., Administrateur-Directeur-Gérant van 
de kolenmijn « Charbonnages de Bonne-Espéran- 
ce», te Lambusart ; 

NEFFE, N., gewestelijke secretaris van de mijnwerkers- 

centrale van Charleroi ; 

RASKIN, E., Voorzitter van de Vereniging der Bel- 
gische Springstoffenfabrikanten, te Luik ; 

STASSEN, P., Directeur van het Nationaal Instituut 
voor de Steenkolennijverheid te Luik; 

THOMAS, L., Secretaris-Schatbewaarder van de Natio- 
nale Centrale der Mijnwerkers van België, te 
Brussel 1 ; 

THOMASSEN, M., Voorzitter van de Centrale der 
Vrije Mijnwerkers, te Brussel 4 ; 

VANDENDRIESSCHE, E., Secretaris-generaal van de 
Centrale der Vrije Mijnwerkers, te Brussel 4. 


Regeringscommissaris : 


GERARD, P., Divisiedirecteur der Mijnen. 


Revisor : 


KIRSCHEN, ES., Hoogleraar aan de Universiteit te 


Brussel. 


RAAD VAN BEHEER 
VAN HET NATIONAAL WAARBORGFONDS 
INZAKE KOLENMIJNSCHADE 


Zetel : 30, Marnixlaan, Brussel 5. 


Voorzitier: 


De Minister van Economische Zaken. 
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Secrétaire : 


POURTOIS, R., Conseiller au Ministère des Affaires 
économiques. 


Membres : 


ANDRE, A. Directeur administratif de la S.A. des 
Charbonnages du Borinage; 

DARGENT, M. Directeur général honoraire de la 
S.A. des Charbonnages de Mambourg, Sacré- 
Madame et Poirier Réunis; 

DELRUELLE, G., membre de la Chambre des Repré- 
sentants ; 

DUVIEUSART, J., Administrateur-délégué de la S.A. 
Charbonnages du Centre. 

GALAND, G., Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages du Bonnier; 

MEYERS, A., Directeur général honoraire des Mines; 


TOUBEAU, R., membre de la Chambre des Repré- 
sentants ; 


VANDENHEUVEL, A., Directeur-général des Mines ; 


VERDEYEN, J., Directeur-Gérant honoraire de la S.A. 
des Charbonnages de Limbourg-Meuse à Eisden; 

VINCK, F., Directeur à la Haute Autorité de la 
GEG-A: 

WIRIX, P., Membre de la Chambre des Représen- 
tants. 

QUESTIAUX, J., Directeur-Gérant de la S.A. des 
Charbonnages de Roton Farciennes et Oignies- 


Aiseau. 


COMITE PERMANENT 
DES DOMMAGES MINIERS 


Siège : 30, avenue Marnix, Bruxelles 5. 


Président : 


VANDENHEUVEL, A., Directeur général des Mines 


Secrétaire : 
TONDEUR, A., Ingénieur principal divisionnaire des 
Mines ; 


Membres : 

ANDRE, A., Directeur administratif de la S.A. des 
Charbonnages du Borinage; 

COTON, M. Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier 
Réunis. 

de MARNEFFE, P., Directeur-Gérant de la division 
« charbonnages de Winterslag » de la S.A. Espé 
rance-Longdoz à Genk ; 


Secretaris : 


POURTOIS, R., Adviseur bij het Ministerie van Eco- 
nomische Zaken. 


Leden : 


ANDRE, A., Administratief Directeur van de N.V. 
Charbonnages du Borinage; 

DARGENT, M., Ere-Directeur-Generaal van de N.V. 
« Charbonnages de Mambourg, Sacré-Madame et 
Poirier Réunis »; 

DELRUELLE, G., Volksvertegenwoordiger ; 


DUVIEUSART, J., Afgevaardigde-Beheerder van de 
N.V. « Charbonnages du Centre »; 

GALAND, G., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Bonnier »; 

MEYERS, A., Ere-Directeur-Generaal van het Mijn- 
wezen; 


TOUBEAU, R., Volksvertegenwoordiger ; 


VANDENHEUVEL, A., Directeur-Generaal der Mij- 
nen; 

VERDEYEN, J., Ere-Directeur-Gerant van de N.V. 
Kolenmijnen Limburg-Maas te Eisden; 

VINCK, F., Directeur bij de Hoge Autoriteit van de 
RICISSE 

WIRIX, P., Volksvertegenwoordiger. 


QUESTIAUX, J. Directeur-Gerant van de N.V. 
« charbonnages de Roton Farciennes et Oi- 


gnies-Aiseau » ; 


VAST COMITE 
VOOR MIJNSCHADE 


Zetel : 30, Marnixlaan, Brussel 5. 


V'oorzitter : 
VANDENHEUVEL A. Directeur-Generaal der Mij- 


nen. 


Secretaris : 


TONDEUR, A., Eerstaanwezend divisiemijningenieur ; 


Leden : 

ANDRE, A., Administratief Directeur van de N.V. 
Charbonnages du Borinage. 

COTON, M. Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Mambourg, Sacré-Madame et Poirier- 
Réunis ». 

de MARNEFFE, P., Directeur-Gerant van de Afdeling 

« kolenmijnen van Winterslag » van de N.V. 


Espérance-Longdoz, te Genk ; 
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de VILLENFAGNE de VOGELSANK, baron Jean, à 
Zolder; 


DURIAU J. ; 
FAYT, M. Architecte-Expert; 
GALAND, G., Directeur-Gérant de la S.A. des Char- 


bonnages du Bonnier; 

GOSSART, M. Directeur-Gérant de la S.A. Char- 
bonnages du Bois-du-Luc; 

HUART, R., Géomètre-expert ; 

LABARRE, A., Ingénieur Civil; 

MEILLEUR, P., Directeur gérant de la S.A. des Char- 
bonnages de Bonne-Espérance; 

PLATEUS, F., Notaire; 


de VILLENFAGNE de VOGELSANK, baron Jean, 
te Zolder; 

DURIAU, J. : 

FAYT, M., Deskundige-Bouwmeester; 

GALAND, G., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 


bonnages du Bonnier »; 

GOSSART, M., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages du Bois-du-Luc »; 

HUART, R., Deskundige landmeter ; 

LABARRE, A., Burgerlijk Ingenieur; 

MEILLEUR, P., Directeur-Gerant van de N.V. « Char- 
bonnages de Bonne-Espérance »; 


PLATEUS, F., Notaris; 


VTABLEHAU 


DES 


MINES DE HOUILLE 


en activité 
EN BELGIQUE 


au 1°’ janvier 1967 


SV EN ED 
STEENKOLENMEJNEN 


IN BELGIE IN BEDRIJF 


op 1 januari 1967 


Annalen der Mijnen van België 


4G4 
SC 


4 à 


Sociétés exploitantes 


Fondés de pouvoir: 


CONCESSIONS 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS RESIDEI 
ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 
BASSIN 
Hensies- Harchies, Hensies, Société anonyme Bruxelles Jules Baudry Pommer 
Pommerœul et Montrœul-sur-Haine, des Charbonnages Administrateur 
Nord de Pommerœul, Quiévrain, d'Hensies- Direct. Général 
Quiévrain Thulin, Ville-Pommerœul. Pommerœul 
1894 ha 78 a 24 ca 
Hautrage et Hornu | Asquillies, Audregnies, 
Ouest de Mons Baisieux, Baudour, Boussu, 
Rieu du Cœur et Casteau, Ciply, Cuesmes, || 
de la Boule Dour, Elouges, Erbisœul, 
Produits et Eugies, Flénu, Frameries, 
Levant du Flénu Genly, Ghlin, Hainin, 
Agrappe- Harmignies, Harveng, 
Escouffiaux Hautrage, Hensies, Hornu, 
et Hornu-Wasmes | Hyon, Jemappes, Jurbise, 
ue MIRE Poe Société anonyme Cuesmes | Albert Verdonck Dour 
o Re rte : Re ef Hu des Charbonnages Dir. Techn. 
elles ne constituaien ons, Montrœul-sur-Haine Tabou 6 
qu'une seule conces- Noirchain, Nimy, “ ANS en Hautray 
sion Nouvelles, Pâturages, ee 
Pommerœul, Quaregnon, 
25:526*ha 851a Quiévrain, St-Ghislain, 
St-Symphorien, 
| Sars-la-Bruyère, Spiennes, 
Tertre, Thuin, Villerot, 
Warquignies, Wasmes, 
Wasmuël, Wihéries. 
| 
) Explication concernant le classement : nc — non classé : Sg — siège sans grisou; 1 — siège à grisou de 1'° 


(1 
(2 
(3 


) Extraction arrêtée le 30 septembre 1966. 
) Extraction arrêtée le 31 janvier 1966. 
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Done Production nette _ 8 
Sièges d’extraction ab! en 1966 SE 
[= 
responsables REA S à 5 
Lo 
EMUNS 
ë 8 RÉ 
É NOMS PAR PAR |É ÿ 8 
MS ou NUMEROS ae) LOCALITE RESIDENCE CONCES- |£ à £ 
Lo ET PRENOMS SIEGE SION mc 
O 2 — 
n 
2 
DRINAGE 
Sartis sg- Her.sies Pierre Schepers Hensies 
1-2-3 (Surface) 
Marcel Cuche 
is Lambert (2) sg- » (Fond) Pommerœul 540 300 540 300 1 364 
1-2-3 
Espérance (3) sg-1-3 Baudour 11150 843 150 
Tertre sg-1-3 Tertre Cuesmes 422 150 
Roger Saintenois 
(Fond) 
409 850 
Heribus sg- Cuesmes | DA? 
rs 


Hornu 
Paul Hermans 


(Surface) 


ge à grisou de 2° catégorie; 3 — siège à grisou de 3° catégorie 
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TE RE EE 


CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoir: 
ci 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS RESIDER 
ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 


BASSIN EC 


\ 
Bois du Luc, Bray, Houdeng-Aimeries, Société anonyme Houdeng- {|Maurice Gossart Houder 
La Barette et Houdeng-Goegnies, des Charbonnages Aimeries Direct. Général Aimeri 
Trivières La Louvière, Maurage, du Bois-du-Luc 


2525 ha Péronnes, Strépy, 
Trivières. 


Concession Anderlues, Bellecourt, 
de Ressaix, Binche, Bois-d'Haine, 
Mariemont, Buvrinnes, Carnières, 
La Louvière Chapelle-lez-Herlaimont, 
9416 ha 11 a 48 ca Epinois, Fayt-lez-Manage, 
Forchies-la-Marche, 
Godarville, 
Gouy-lez-Piéton, 
Haine-Saint-Paul, 
Haine-Saint-Pierre, 

La Hestre, La Louvière, 
Leval-Trahegnies, Manage, 
Mont-Sainie-Aldegonde, 
Mont-Sainte-Geneviève, 
Morlanwelz, Péronnes, 
Piéton, Ressaix, Saint-Vaast, 
Souvret, Trazegnies, 
Trivières, Waudrez. 


Société anonyme Ressaix André Telle Morlanw 
des Charbonnages Direct. Général 
du Centre 
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o 
# 1 Directeur Production nette … © 
Sièges d'extraction a en 1966 SR 
responsaDpies Sn itonnes eù $ : 
£ w 2 
2 œ 
É DE 
Ë NOMS PAR er E à 0 
IS ou NUMEROS 2 LOCALITE RESIDENCE CONCES- | £ > £ 
< ET PRENOMS SIEGE SION Ste 
[®) ON 
© 
ENTRE 
Le Quesnoy 1-2-3 Trivières Maurice Moline | Houdeng- 395 640 395 640 802 
(Fond) Aimeries 
André Stainier | Houdeng- 
(Surface) Aimeries 
St-Albert 1-2-3 Péronnes Marc Pourtois Binche 352 200 521 000 1 447 
(Fond) 
Ste-Marguerite 2-3 Péronnes Max Delhaye Haine- 168 800 
(Fond) St-Pierre 
Robert Buisseret Péronnes 
(Surface) 
Léopold Péronnes 
de Dorlodot 
(Triage-lavoir) 
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4° à 


468 
CONCESSIONS 
NOMS COMMUNES 
et sur lesquelles elles 
ETENDUE s'étendent 


Bois de la Haye 
2089 ha 


Centre de Jumet 
2371ha 24a 28 ca 


Monceau- 
Fontaine 
Marcinelle 
et Nord 
de Charleroi 
7374 ha 99 a 54 ca 


Mambourg, 
Sacré- Madame 
et Poirier 
réunis 
1535 ha 93 a 81 ca 


Boubier 
780 ha 43 a 55 ca 


Anderlues, Buvrinnes, 


Carnières, Epinois, Leval- 


Trahegnies, Lobbes, 
Mont-Sainte-Aldegonde, 
Mont-Sainte-Geneviève, 

Piéton. 


Sociétés exploitantes 


SIEGE 
NOMS 
SOCIAL 


ro 


\ 


Société anonyme Anderlues 
des Houillères 


d'Anderlues 


Gosselies, Heppignies, 
Jumet, Ransart, Roux, 
Thiméon, Viesville, 
Wayaux. 


Société anonyme Jumet 


des Charbonnages 


du Centre de Jumet 


Acoz, Anderlues, 
Bouffioulx, Carnières, 
Chapelle-lez-Herlaimont, 

Charleroi, Couillet, Cour- 
celles, Fontaine-l’Evêque, 

Forchies-la-Marche. 
Gerpinnes, Gout:_ux, 

Joncret, Landelies, Leernes 
Loverval, Marchienne- 
au-Pont, Marcinelle, 
Monceau-sur-Sambre, 
Montigny-le-Tilleul, 
Mont-sur-Marchienne, 
Piéton, Roux, Souvret, 

Trazegnies. 


Monceau 
sur-Sambre 


Société anonyme 
des Charbonnages 


le Monceau-Fontaine 


——— 


Charleroi, Dampremy, 
Gilly, Jumet, Lodelinsart, 
Marchienne-au-Pont, 
Marcinelle, Monceau-sur- 
Sambre, Montignies-sur- 
Sambre, Ransart. 


Bouffioulx, Châtelet, 
Chîtelineau, 
Couillet, Loverval. 


Société anonyme Charleroi 
des Charbonnages 

Mambourg, 
Sacré-Madame et 


Poirier Réunis 


(1) Extraction arrêtée le 4 mars 1966. 
(2) Extraction arrêtée le 15 juillet 1966. 
(3) Extraction arrêtée le 24 juin 1966. 


Société anonyme Châtelet 
des Charbonnages 


de Boubier 


Fondés de pouvoirs 


NOM, 
PRENOMS 
ETANURE 


RESIDEN 


BASSIN I 


Paul Van Bree Anderl 
Direct. Gérant 
Lucien Descamps Jume 
Direct. Gérant 

Jean Ligny Marcin 
Direct. Gérant 
Modeste Coton Charle 
Direct. Gérant 

Louis Nicolas Châtel 


Ing.-Directeur 
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À 
ON 
\w) 


Sièges d'extraction 


re! 
Le] 
& 
)MS ou NUMEROS à LOCALITE 
< 
O 
> HARLEROI-NAMUR 
n° 6 à Anderlues 
St-Quentin Jumet 
St-Louis : » 
n° 4/6 à Monceau s/Sbre 
nets 2 Marchienne 
n° 10 (1) 
Section Ouest 
n° 14 1-2 Goutroux 
n° 17 2 Piéton 
Section Est 
n° 19 2 Marchienne 
n° 25 2-3 Couillet 
n° 23 (2) 
Direction Nord 
n°. 2 Charleroi 
Direction Sud 
St-Théodore 2 Dampremy 
DT (3) 1-2 Chîtelet 
n° 2/3 (3) 1-2 Châtelet et 


Bouffioulx 


ee 
Directeurs Production nette ES 
loi sal 
responsables SOLE SES 
en tonnes CNT 
£ uw © 
o & © 
5 6 3 
NOMS PAR E 40 
RESIDENCE CONCES- | Zz & 3 
ET PRENOMS SIEGE SION cher 
© 
Jules Bernard Anderlues 300 535 300 535 890 
(Fond) 
Marcel Willem Anderlues 
(Surface) 
Léon Jumet 100 249 194 088 573 
Waterschoot 93 839 
(Fond et Surface) 
Modeste Alexis Monceau 
(Fond) s/Sambre 256 955 
198 480 
Maurice France Forchies- 
(Fond) la-Marche 158575 1 098 305 2.987 
124 130 
Raoul Dieu Montignies- 186 315 
(Fond) le-Tilleul 146 270 
Jean Ghilain » 
(Surface) 34 585 
Jacques Andry | Montignies 
(Fond et Surface) s/Sambre 212 420 367 000 
154 580 1.004 
René Gosselin Châtelei 35 510 84 870 
(Fond) 
Ghislain Montée Châtelet 49 360 766 
(Fond) 
Joseph Mengeot Châtelet 
(Surface) 


Annales des Mines de Belgique 


4 1 


Sociétés exploitantes 


Fondés de pouvoirs 


CONCESSIONS 
% 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS RESIDEN 
ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 
Bois du Cazier, Couillet, Gerpinnes, Guy Jumet 
Marcinelle et Jamioulx, Loverval, Société anonyme Marcinelle | Van Geersdaele 
du Prince Marcinelle, Mont-sur- du Charbonnage du Ingénieur 
8751 had? /anica Marchienne, Nalinnes Bois du Cazier Direct. Gérant 
Trieu-Kaisin Châtelineau, Gilly, Société anonyme Châtelineau | Albert Jacques Chîteline 
733 ha 13a Montigny-sur-Sambre. des Charbonnages Direct. Gérant 
du Trieu-Kaisin 
Nord de Gilly Châtelineau, Farciennes, Société anonyme Fleurus Auguste Gilbert Gilly 
155 ha 85 a 60 ca Fleurus, Gilly. des Charbonnages Administrateur 
du Nord de Gilly Direct. Gérant 
Gouffre- Bouffioulx, Châtelet, Société anonyme Châtelineau Albert Cochet Chîteline 
Carabinier Chîtelineau, Gilly, des Charbonnages Direct. Gérant 
et Ormont Pironchamps, du Gouffre 
réunis Pont-de-Loup, Presles. 
2047 ha 37 a 74 ca 
Petit-Try, Farciennes, Fleurus, Société anonyme Lambusart Paul Minon Wanfercée 
Trois Sillons Lambusart. des Charbonnages Ingénieur Baulet 
Sainte-Marie du Petit-Try en Chef 
Défoncement et 
Petit-Houilleur 
réunis 
528 ha 75 a 64 ca 
Tergnée, Aiseau- Aiseau, Farciennes, Société anonyme Farciennes | Jacques Schein Hoeylaert 
Presle Pont-de-Loup, Presles, du Charbonnage Direct. Gérant ! 
925 ha 42 a 72 ca Roselies (prov. de Hainaut), d'Aiseau-Presle 
Le Roux (prov. de Namur). 
Roton Farciennes, Fleurus. Société anonyme Tamines Joseph Tamine 
Ste-Catherine des Charb. Réunis Questiaux 
404 ha 79a 37 ca de Roton-Farciennes Direct. Gérant 
et Oignies-Aiseau 
Bonne Farciennes, Lambusart Société anonyme 
Espérance (prov. de Hainaut), des Charbonnages Lambusart Paul Meilleur Moignel 
Direct. Gérant 


184 ha 54a 13 ca 


Moignelée 
(prov. de Namur). 


de Bonne-Espérance 


1967 


Tableau des mines de bouille 
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nn) 
Di Prod - 8 
ec à 3 irect roduction nette € 
Sièges d’extraction NE >n 1966 E = 
responsables 4 5 £ & 
en tonnes 5 à o 
- E w = 
2 & 
— vd © 
e 5 € > 
Ë NOMS PAR PAR MINE 9 3 
\Ÿ 
JMS où NUMEROS ë LOCALITE RESIDENCE CONCES- | 2 à ©? 
Li 
PS ES PE LS 
St-Charles 2-3 Marcinelle Eugène Marcinelle 28 584 28 584 57 
Jacquemyns 
(Fond et Surface) 
n° 8 (Pays-Bas) 2 Châtelineau Armand Châtelineau 223 931 223 931 720 
Lequeux 
(Fond) 
René Scheirlinckx| Châtelineau 
(Surface) : 
noi 1 Fleurus André Demoulin Fleurus 119 930 119 930 475 
(Fond) 
Hyppolite Châtelineau 
Fontaine 
(Surface) 
no i7 2 Châtelineau Josse Châtelineau 146 700 
Van Elslander 360 300 1 ei 9 
ne 10 1 » (Fond et Surface) 213 600 
Ste-Marie 1 Lambusart Paul Minon Wanfercée- | 
(Fond) Baulet 455 837 455 837 10133 
Michel Maure Lambusart 
(Surface) 
Tergnée É Farciennes Emile Lebrun Farciennes 354 100 354 100 740 | 
(Fond et Surface) 
Ste-Catherine 1 Farciennes Georges Leclercq|  Farciennes 402 000 717 000 1 707 
Aulniats 1 » (Fond) 315 000 
Omer Denis Farciennes 
(Surface) 
Jacques Gaillard Tamines 
(Triage-lavoir) 
Jean Rysenaer Moignelée 143 540 143 540 485 
n° 1 1 Lambusart (Fond et Surface) 
| 
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CONCESSIONS 


Sociétés exploitantes 


Fondés de pouvoirs 


NOMS 
et 
ETENDUE 


Bonnier 
355 ha 08 a 20 ca 


COMMUNES 
sur lesquelles elles 
s'étendent 


Grâce-Berleur, 
Hollogne-aux-Pierres, 
Loncin 


NOMS 


\ 


Société anonyme 
des Charbonnages 
du Bonnier 


SIEGE 
SOCIAL 


Grâce-Berleu: 


NOM, 
PRENOMS 
ET TITRE 


RESIDENC 


BASSIN D 


Georges Galand 
Administrateur- 
Gérant 


Montegn 


Gosson-Kessales Chockier, Flémalle-Grande,| Société anonyme Tilleur 
2712 ha 10a 03 ca Flémalle-Haute, des Charbonnages 
Grâce-Berleur, de Gosson-Kessales 
Hollogne-aux-Pierres, (en liquidation) 
Horion-Hozémont, 
Jemeppe-sur-Meuse, Liège, 
Montegnée, Mons-lez-Liège, 
Ougrée, Seraing, 
Saint-Nicolas-lez-Liège, 
Tilleur, Velroux. 
Espérance et Alleur, Ans, Glain, Société anonyme Montegnée 
Bonne-Fortune Grâce-Berleur, Liège, des Charbonnages 
494 ha 20a92 ca Loncin, Montegnée, de l’Espérance 
Saint-Nicolas-lez-Liège, et Bonne-Fortune 
Ans Alleur, Ans, Loncin, Société anonyme Ans 
801 ha 43 a 61 ca Milmort, Rocour, des Charbonnages 
Voroux-lez-Liers, Vottem. | d'Ans et de Rocour 
Patience-Beaujonc Ans, Glain, Liège. Société anonyme Glain 
285 ha 45 a des Charbonnages 
de Patience 
et Beaujonc 
Cockerill Jemeppe-sur- Meuse, Société anonyme Seraing 


397 ha 04 a 64 ca 


Ougrée, Seraing, Tilleur 


Cockerill-Ougrée 
Providence 


1) Extraction arrêtée le 29 janvier 1966. 
2) Extraction arrêtée le 30 juin 1966. 


( 
( 


Collège des 
liquidateurs 


Guy Paquot 
Direct. Gérant 


Léon Dejardin 
Administrateur- 
Gérant 


Etienne Decat 
Direct. Gérant 


Tilleur 


Liège 


Ans 


Charles Huriaux 
Direct. général 


Raoul Dufrasne 
Directeur 
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Directeurs Production nette 


oO 
+ © 
Sièges d'extraction E © 
responsables nee SES 
en tonnes DONC 
2 © 
ENVIES 
2 o® 8 © 
ü 5 6 3 
Ë NOMS PAR PAR E à 
OMS ou NUMEROS | LOCALITE RESIDENCE CONCES- | 2 £ » 
% ET PRENOMS SIEGE SION 9 8 
8 
LIEGE 


l Walgraffe s/Meuse 
(Fond) 
Henri Dubois Montegnée 
(Surf. Gosson 1 
et Horloz) 


1) 


Nouvelle- 
Espérance 


Montegnée André Leloup Montegnée 166 400 331 250 160 


1) 


St-Nicolas Liège André Bodart Glain 164 850 


Levant (2) L Ans Albert Salmon Ans 25 290 35 290 151 


Bure aux femmes 1 Glain Michel Allard Ans 187 700 187 700 
(Fond) 
Edmond Ramaut Liège 
(Surface) 


782 


Colard - Seraing Albert Bande Seraing 193 000 193 000 


Péry 1 Grâce-Berleur | Théophile Boëlle 84 300 84 300 335 

Debatty 

(Fond) 
Germain Grâce-Berleur 
Delaunois 
(Surface) 
Gosson (1) Won Montegnée Charles Jemeppe 9 400 9 400 70 
1 
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CONCESSIONS Sociétés exploitantes Fondés de pouvoirs 
L] 
NOMS COMMUNES SIEGE NOM, 
et sur lesquelles elles NOMS PRENOMS RESIDEN( 
ETENDUE s'étendent SOCIAL ET TITRE 
LR Re PR  n 
Grande-Bacnure Herstal, Liège, Vottem. Société anonyme Vottem Georges Delrée Liège 
et des Charbonnages Direct. Gérant 
Petite-Bacnure de la Grande- 
511 ha 69 a 52 ca Bacnure 
Belle-Vue Herstal, Liège, Vottem. Société anonyme Micheroux [Maurice Cambier Micherou 
et Bien-Venue des Charbonnages Administrateur- 
202ha 62 a 84 ca du Hasard Direct. Gérant 
Hasard-Cheratte Ayeneux, Barchon, Société anonyme Micheroux [Maurice Cambier Micherot 
3406 ha 66 a 48 ca Cerexhe-Heuseux, Cheratte,| des Charbonnages Administrateur- 
Evegnée, Fléron, Housse, du Hasard Direct. Gérant 
Magnée, Melen, Micheroux, 
Mortier, Olne, Queue du 
Bois, Retinne, Saint-Remvy, 
Saive, Soumagne, Tignée, 
Trembleur, Wandre 
Wérister Angleur, Ayeneux, Société anonyme Romsée René Dessard Beyne-Heu 
2623 ha 11a 26 ca Beyne-Heusay, Bressoux, | des Charbonnages Administrateur- 
Chaudfontaine, Chênée, de Wérister Direct. Gérant 
Fléron, Forêt, Grivegnée, 
Jupille, Magnée, Olne, 
Queue du Bois, Romsée, 
Vaux-s/Chèvremont. 
Herve-Wergifosse | Ayeneux, Battice, Bolland,| Société anonyme Romsée René Dessard Beyne-Heu 
2274 ha 78 a 80 ca Chaineux, Grand Rechain, | des Charbonnages Administrateur- 
Herve, Melen, Olne, de Wérister Direct. Gérant 
Soumagne, Xhendelesse. 
Argenteau- Argenteau, Cheratte, Société anonyme Trembleur Jean Ausselet Lodelins: 
Trembleur Dalhem, Feneur, Mortier, | des Charbonnages Adm.-Délégué 


964 ha 90 a 87 ca 


Saint-Remy, Trembleur. 


d'Argenteau 
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ages à m 
; i Production nette m 
Sièges d'extraction Ha 1965 ÉP 
responsables ,. es 2 6 
en tonnes ee 
RE 
un O0 
È PÈRE 
Ê NOMS PAR PAR ER 10 
MS où NUMEROS | % LOCALITE RESIDENCE CONCES- | 2Ë r» 
“ ET PRENOMS SIEGE SION o ©. 
"5 
Petite-Bacnure | Herstal Yvon Deloge Ans 251 200 251 200 931 
(Fond) 
Jean Massin Liège 
(Surface) 
Belle-Vue 2 Herstal Louis Nicolas Cheratte 123 053 123 053 363 
Edmond Versieux|  Micheroux 
(Serv. électr. 
Fond et Surf.) ) 
Micheroux ; Micheroux André Pierlot Soumagne 246 966 514 565 1 491 
Cheratte 1 Cheratte Gerard Saquaris Herstal 267 599 
Edmond Versieux 
(serv. électr. 
Fond et Surf.) | Micheroux 
Romsée 2 Romsèe Henri Mathieu | Beyne- 252 000 252 000 746 
(Fond) Heusay 
Jules Jamoulle | » 
(Surface) 
José 1 Battice José Bindelle Xhendelesse 127 000 127 000 454 
(anciennement 
Xhawirs) 
Marie l Trembleu: Jean Defer Blegny- 152 700 152 700 463 
Trembleur 
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CONCESSIES Vergunninghoudende Gevolmachtigde 
Vennootschappen personen 
| 
* É - 
NAAM GEMEENTEN : RE NAAM, WOON- 
EN waaronder zij zich NAAM Le 7 | VOORNAMEN 
OPPERVLAKTE uitstrekken J ENYTITEN | SEE 
ZETEL 
KEMPENS 
\ 
Beeringen-Coursel |Beringen, Beverlo, Heppen, Naamloze Brussel 1 Aimé Volders Koersel 
5274 ha Heusden, Koersel, vennootschap Bischoffs- Direct.-Gerant 
Lummen, Oostham, Paal, « Kolenmijnen heimlaan, 22 
Tessenderlo. van Beeringen » 
Helchteren-Zolder Helchteren, Heusden, 
7060 ha Houthalen, Koersel, 
Zolder, Zonhoven. 
Naamloze 
vennootschap 
\ der Kolenmijnen Zolder Louis Lycops Zolder 
van Helchteren- Direct.-Generaal 
Houthaelen Genk, Hasselt, Houthalen, || Zolder-Houthalen 
3250 ha Zolder, Zonhoven. 
| 
| 
des Liégeois As, Genk, Gruitrode, Naamloze Seraing Emiel Rennotte Genk 
4269 ha Houthalen, Meeuwen, vennootschap Direct.-Gerant 
Niel-bij-As, Opglabbeek, | « Cockerill-Ougrée » 
Opoeteren, Wijshagen. Afdeling : 
Steenkolenmijn 
Zwartberg 
Winterslag As, Genk, Naamloze Luik Paul de Marneffe Genk 
Genck-Sutendael Mechelen-aan-de-Maas, vennootschap Direct.-Gérant 
3963 ha Opgrimbie, Zutendaal. « Espérance- 
Longdoz » 
Afdeling : 
Kolenmijnen 
van Winterslag 
André Dumont As, Genk, Mechelen-aan- Naamloze Brussel Camille Vesters Genk 
sous-Asch de-Maas, Niel (bij As), vennootschap Warande- Direct.-Gerant 
3080 ha Opglabbeek. « Kolenmijnen berg, 3 
André Dumont » 
Sainte-Barbe Dilsen, Eisden, Lanklaar, Naamloze Brussel Auguste Brouwez Eisden 
et Guillaume Leut, Mechelen-aan-de- vennootschap Steenweg op | Direct.-Gerant 
Lambert Maas, Meeswijk, Rotem, « Kolenmijnen Charleroi, 43 
5408 ha Stokkem, Vucht. Limburg-Maas » | 
| | 
(1) Uitleg aangaande de indeling; nc — niet ingedeeld; sg — zetel zonder mijngas; 1 — zetel gerangschikt 


gerangschikt in de 3° categorie der mijnen met mijngas. 
(2) Gesloten op 1 november 1966. 
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PL 


Ontginningszetels Verantwoordelijke Nettoproduktie FE 
leiders in 1966 Ses 
À = € 
n € 
do EN 
7 1 3 5 
ae NAAM WOON- PER PER 3 25 
NAAM AT | GEMEENTE EN CON. | 5 
7 VOORNAMEN | PLAATS ZETEL | CESSE | © $ > 
EKKEN 
Kleine-Heide 1 Koersel Jules Rousseau Koersel 1413265 | 1413 265 2 889 
(Onde grond) 
Georges 
Dellicour » 
(Bovengrond) 
Voort 1 Zolder John Curtis Heusden , 
(Ondergrond) 
2 199 500 | 2 199 500 
ee ae |) C0 
Houthalen 1 Houthalen Camille Paree Heusden 
(Bovengrond) 
l 
Zwartberg (2) ! 4 :! Genk Ernest Chiff Genk 550 654 550 654 1 162 
(Ondergrond) 
Jean » 
Ponomarenko 
{Bovengrond) 
Winterslag î Genk Francis Verhees Genk HS | 577 3 324 
(Ondergrond) 
| 
Jacques 
van Damme » 
(Bovengrond) 
Waterschei 1 Genk Jean Goffin Genk 1292000 | 1292 000 2 698 
(Ondergrond) 
François » 
Nellissen 
(Bovengrond) 
Eisden ] Eisden Guy Seutin Eisden 1455930 | 1455 930 3 631 
(Ondergrond) 
Î Pierre Ghysels » 
(Bovengrond) 


orie der mijnen mct mijngas: 2 — zetel gerangschikt in de 2* categorie der mijnen met mifngas, 5 — zetel 
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REVUE DE LA LITTERATURE TECHNIQUE 


Sélection des fiches d'Inichar 


‘ 


Inichar publie régulièrement des fiches de documentation classées, relatives à l’industrie charbonnière 
et qui sont adressées notamment aux charbonnages belges. Une sélection de ces fiches paraît dans chaque 


livraison des Annales des Mines de Belgique. 


Cette double parution répond à deux objectifs distincts : 


a) Constituer une documentation de fiches classées par objet, à consulter uniquement lors d'une recherche 
déterminée. II importe que les fiches proprement dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s'égarer, 
de se scuiller et de n'être plus disponibles en cas de besoin. Il convient de les conserver dans un meuble 


ad hoc et de ne pas les diffuser. 


b) Apporter régulièrement des informations groupées par objet, donnant des vues sur toutes les nouveeutés 


C'est à cet objectif que répond la sélection publiée dans chaque livraison. 


A. GEOLOGIE. GISEMENTS. 
PROSPECTION. SONDAGES. 
IND. À 23 Fiche n° 44.669 


W. SPACKMAN. Coal paleobotany. Paléobotanique 
du charbon. — McGraw-Hill Encyclopedia of Science 
and Technology, 1960, p. 239/242, | fig. 


La paléobotanique du charbon est une branche spé- 
ciale des sciences paléobotaniques qui concerne l'ori- 
gine, la composition, le mode de gisement et la signi- 
fication des matières fossiles provenant des plantes 
qui se trouvent dans les couches de charbon ou qui 
sont associées à celles-ci. Les informations developpées 
dans ce domaine de la science : 1) fournissent de: 
connaissances au biologiste, utiles pour décrire le déve- 
loppement du monde des plantes; 2) aident le géologue 
à déméler les complexités de la stratigraphie des cou- 
ches de charbon, en vue de reconstruire la géographie 
des ères révolues et de décrire les anciens climat:;; 
3) présentent une application pratique dans les indus- 
tries du chatbon, du coke et de la carbochimie, 


B. ACCES AU GISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 


IND. B 115 Fiche n° 44.688 


M. DONEL. Erste Erfahrungen mit Zement-Injectol- 
Suspensionen beim Abdichten zweier Schächte. Pre- 
mières expériences faites avec des suspensions ciment- 
injectol à l’occasion de l’étanchéification de deux puits. 
— Glückauf, 1966, 28 septembre, p. 1052/1055, 
32 hd, 

A la méthode traditionnelle par injection de lait de 
ciment dans les terrains, appliquée pour l'étanchement 
des grosses venues d’eau dans les puits, s'ajoute l'accé- 
lération de prise du béton par produit additif. Le 
résultat n'est pas souvent satisfaisant. Un nouveau 
moyen d’étanchéification à base de ciment/injectol viert 
d’être mis au point par des savants polonais pour Îles 
« flottages aqueux de ciment». Les caractéristiques 
remarquables de ce produit sont : 1) temps de prise 
ne durant que quelques minutes; 2) compatibilité avec 
les eaux salées; 3) durabilité de la résistance à l’agres- 
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sivité. Les premières applications du procédés en Alle- 
magne furent pratiquées dans deux puits de l'est du 
bassin de la Ruhr où les venues d'eaux agressives 
respectivement de 400 et 1200 litres/min ont été rame- 
nées respectivement à 70 et 1200 litres/min. Enuméra- 
tion des indications et consignes d'emploi des suspen- 
sions ciment/injectol. Les travaux effectués à ce jour 
avec succès par ce procédé ont confirmé que le nou- 
veau moyen d’étanchéification dans sa forme d'appli- 
cation à l'échelle industrielle présentait une plus grande 
résistance à l'agressivité des eaux que le lait de ciment. 
Lors de grosses venues d’eau, on n'observe plus les 
pertes de ciment qui se produisaient par les fissures 
de la maçonnerie de revêtement du puits. Sous des 
conditions comparables, pour obtenir le même effet 
d'étanchement, on n'a plus besoin que d'une partie 
de ciment/injectol, contre 15,3 parties de ciment anté- 
rieurement requises. D'autres travaux d'étanchéification 
avec le nouveau produit sont actuellement en cours. 
Son application est recommandée dans les tunnels gale- 
ries à flanc de coteau, dans les puits congelés (en 
raison de son insensibilité vis-à-vis de la gelée), lors 
de la consolidation des parois de puits en fonçage à 
niveau vide, pour la cimentation des formations mour- 
vantes de galets et de graviers traversées, ainsi que 
d'une manière générale, dans la construction. 


IND. B 33 Fiche n° 44.524 
E.G. COUPE et K.T. SISSON. The development and 


progress of the Dosco Header for roadway drivage 
mechanization. La mise au point et le perfectionne- 
ment de la machine Dosco pour creuser les voies. — 
Colliery Guardian, 1966, 19 août, p. 237/244, 7 fig. 


La machine Dosco est conçue pour réaliser la méca- 
nisation complète de toutes les opérations qui font 
partie du creusement des voies souterraines. Sa tête 
coupante conique pèse environ 300 kg, est munie de 
pics disposés en spirales, et la pointe du cône est 
remplacée par un rouleau perforateur. Elle est portée 
par un axe qui peut se mouvoir verticalement et hori- 
zontalement. Elle tourne à 75 tr/min, entraînée par 
un moteur électrique de 50 ch avec réduction 19,6/1. 
Les déblais sont repris par un convoyeur-élévateur qui 
fait le tour de la machine et déverse en arrière, sur 
chenilles. Le système est rendu adaptable à des varia- 
tions d'inclinaison par l’action d’un mécanisme hydrau- 
lique. On fcurnit les détails de construction et le 
schéma des connexions électriques, ainsi que les dis- 
positifs de refroidissement et de dépoussiérage. Des 
renseignements sont ensuite donnés sur les essais effec- 
tués par la machine dans le creusement de traçages et 
dans des conditions opératoires très variées : en roches 
de dureté diverse, avec pentes allant jusqu'à 16 % en 
montant et 25 % en descendant, ventilation par ua 
ou deux conduits d’aérage, sections diverses. On cite 
en exemple le résultat suivant : 3,50 m de voie finie 
par poste de deux hommes avec section de 3,60 
SC 60m: 


IND. B 4110 Fiche n° 44.525 


X. Stable-hole elimination. La suppression des niches 
de tailles. — Colliery Guardian, 1966, 19 août, p. 
245/249, 7 Kg. 


A Ja station d'essai de Swadlincote du Central 
Engineering Establishment du NCB, on a exposé dif- 
férents équipements ou systèmes destinés à éliminer 
les niches dans les tailles, problème qui intéresse beau- 
coup les exploitants britanniques actuellement. Les 
systèmes suivants sont décrits : 1. Hauteur minimale 
de la couche 1,05 m - Emploi de deux machines 
abatteuses-cha:geuses modifiées de façon à couper au 
mur, et d’autres dispositifs permettant l'élimination des 
niches - 2. Système Warwickshire - Hauteur minimale 
de la couche 140 m. L'application entraîne des modi- 
fications aux châssis des têtes motrices de convoyeurs 
blindés pour permettre à la machine de couper au- 
delà - 3. Emploi de niches creusées 6 ou 7 m en avance 
du front de taille, Méthode utilisée dans la Division 
Durham. Couches de 1,05 m au minimum - 4. Réduc- 
tion de la niche de pied de taille, élimination de celles 
de l’autre extrémité - Hauteur minimale de la couche 
1,05 m. Méthode utilisée au charbonnage d’Ellistown - 
5. Réduction de la niche du pied de taille - couche 
de 0,90 m äu minimum. Emploi au charbonnage de 
Whitwick - 6. Elimination de la niche de pied d2 
taille - Hauteur de couche minimale 1,60 m. Emploi 
au charbonnage de Nailstone - 7. Réduction de la 
niche dans une taille à rabot Hauteur minimale 
0,50 m - 8. Elimination de la niche de tête - Hauteur 
0,75 m minimum - 9. Elimination de la niche de tête - 
Hauteur 1 m minimum - 10. Elimination de la niche 
de tête - Hauteur 1 m minimum. De nombreux équi- 
pements ont été exposés en plus de ceux mentionnés 
ci-dessus : têtes motrices à sommet plat, de diver: 
constructeurs, tête de retour de hauteur réduite, d'ap- 


pareils pour mise en place de la poussière de schiste, etc. 


IND. B 425 Fiche n° 44.574 


J.K. WATERLAND et T. CONNOLLY. Cut-and-fill 
stopping. Méthode d'exploitation «cut-and-fill >. — 


Mining Congress Journal, 1966, août, p. 29/36, 8 fig. 


La mine de Homestake dans le Dakota (E.U.) est 
la seule grande mine d’or souterraine subsistant aux 
Etats-Unis. Elle produit plus de 2 Mt/an de minerai 
dont on extrait environ 18 t d'or et 4 t d'argent. Les 
filons sont irréguliers et ont une inclinaison générale- 
ment comprise entre 40° ct 70°. Les puits sont foncés 
à 1500 m et sont reliés aux exploitations par des 
galeries de niveau en travers-bancs. L'exploitation dans 
les filons se fait par tirs de mines à l'explosif et 
scrapers amenant le minerai abattu à une cheminée 
d'évacuation rménagée dans les remblais des parties sous- 
jacentes déjà exploitées, jusqu’à un niveau de roulage 
situé plus bas. C’est la méthode classique « cut-and- 
fill ». Le remblai sur lequel on s'élève est formé par 
les stériles de laverie et du sable mis en place par la 
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méthode hydraulique. Après chaque passe de rem- 
blayage, on disposait anciennement un plancher en bois 
empêchant le minerai abattu de se mélanger au remblai, 
mais actuellement on utilise un mélange sable-ciment 
qui dispense de l'emploi de planches et donne entière 
satisfaction. Pour l'abattage, on emploie comme explo- 
sif le mélange nitrate d’ammonium-fuel oil. L'article 
fournit des détails sur ces méthodes d'exploitation et 
spécialement sur le remblayage et montre leurs avan- 
tages ainsi que leurs inconvénients. 


IND. B 62 Fiche n° 44.638 
F.W. JESSEN. Techniques for developing pre-deter- 


mined shaped cavities in solution mining. Techniques 
appliquées pour le développement de cavités de forme 
et de dimension fixées a priori dans l'exploitation du 
sel par dissolution. -— Erdël und Kohle, Erdgas, Petro- 
chemie, 1966, septembre, p. 634/638, 9 fig. 


L'auteur passe en revue les investigations effectuées 
en laboratoire pour déterminer le mécanisme de mise 
en solution du sel au cours des processus de lessivage, 
pour former des cavités dans les segments de sel mas- 
sifs tels qu'on en trouve dans les dômes de sel. L'ar- 
ticle décrit les techniques appliquées pour opérer le 
lessivage de formes spécifiques, sous certaines con- 
ditions contrôlées. Pratiquement, n'importe quelles 
formes et dimensions de la cavité magasin peuvent 
être construites dans la méthode d'exploitation des gise- 
ments par dissolution. 


C. ABATTAGE ET CHARGEMENT 


IND. C 230 Fiche n° 44.632 
G.E. LAROCQUE, F. KAPELLER et A. DARLING. 


Système de détermination à distance de la vitesse de 
détonation de fortes charges explosives. — Explosifs, 
1966, 3° trimestre, p. 81/89, 8 fig. 


Les auteurs décrivent brièvement un ancien système 
utilisé par les laboratoires de recherche en génie minier 
pour mesurer la vitesse de détonation explosive au 
cours d'essais sur le terrain. On souligne les faiblesses 
mécaniques et les défauts de ce système, qui empêchent 
son usage pour le contrôle de fortes charges d'explosif. 
On donne une description détaillée d'un appareil de 
contrôle robuste et d’une source de courant constant 
à transistors, mis au point pour remplacer l'appareil 
à source de courant constant qui faisait partie de l'an- 
cien système. Une nouvelle sonde d’explosif de rem- 
placement est aussi décrite et l'on donne un résumé 
des divers essais faits au cours de la mise au point 
des deux appareils mentionnés précédemment. Le nou- 
veau a été utilisé avec succès avec 2000 pieds de câble 
entre la sonde d’explosif et l'appareil de contrôle, 
fournissant un signal en forme de gradins, ayant un 
temps de montée de 2 à 3 microsecondes par gradin. 
Résumé de la revue. 


IND. C 41 Fiche n° 44.626 
R. WHITWELL. Some aspects of mechanization. Qwel- 


ques aspects de la mécanisation. — The Mining Elec- 
trical and Mechanical Engineer, 1966, septembre, p. 
55/66, 18 fig. 


L'auteur aborde quatre aspects de la mécanisation de 
l'exploitation dans le but d'atteindre le maximum d'uti- 
lisation et d'efficacité des machines. Les méthodes 
exposées ont reçu leur application dans l'Area d’Alloa 
du N.C.B. Ces quatre aspects sont les suivants : 1) 
Modifications apportées aux équipements actuels en vue 
de réduire les pertes de temps au moment des chan- 
gements d'opération du cycle aux extrémités de tailles. 
2) Egalement pour réduire le nombre de pannes et la 
perte de temps consacrée à leur réparation. 3) Etude 
des sections du convoyeur blindé pour trouver les 
équipements convenant le mieux aux méthodes moder- 
nes d'exploitation. 4) Etude et opérations des soutène- 
ments à progression mécanique, Nous trouvons suc- 
cessivement dans ces quatre divisions : 1. Exposé d’un 
système de soutènement marchant fonctionnant avec 
exploitation rabattante. Les étançons sont avancés à la 
tête de voie principale pendant que la machine abat- 
teuse-chargeuse travaille dans la taille. Divers disposi- 
tifs sont décrits pour la taille et les deux têtes de voies 
qui y aboutissent. 2. On envisage plusieurs parties de 
l'équipement qui donnent souvent lieu à des pannes 
de fonctionnement, qu'une étude rationnelle devrait 
permettre d'éviter : tambours avec leurs systèmes de 
coupe principalement. 3. Elimination des dangers de 
flambement des sections de convoyeur blindé et de 
distorsions. Etude des chaînes de convoyeurs. 4. Four- 
nitures hydrauliques pour ies étançons Gullick, métho- 
des d'opération des soutènements à progression méca- 
nique et conditions à remplir pour que les équipements 
fonctionnent de manière satisfaisante. 


IND. C 420 Fiche n° 44.689 
K.H. VOSS. Einrichtungen zum Verkürzen oder Ver- 


meiden von Maschinenställen auf einer Ausstellung 
in Bretby. Dispositions et dispositifs en vue de raccour- 
cir ou d'éviter les niches de machines, montrés à Bretby 
à l'occasion d'une exposition. — Glückauf, 1966, 
28 septembre, p. 1055/1058, 12 fig. 

Parmi les équipements exposés par de nombreuses 
firmes, on note : 1) Couloirs d'attaque raccourcis de 
convoyeur blindé de taille (à abatteuse-chargeuse à 
tambour) avec tête motrice d'extrémité de taille : a) à 
commande électromécanique - b) à commande hydrau- 
lique - 2) Rehausse pour le passage de l'abatteuse- 
chargeuse à tambour au-dessus de la tête motrice en 
taille, du convoyeur blindé - 3) Dispositif permettant 
d’allonger l'allée de circulation de l'abatteuse par son 
passage au-dessus de la tête motrice d'extrémité de 
taille du blindé - 4) Haveuse Alloa à bras à chaîne - 
5) Capot de nettoyage — en trois parties — adaptable 
aux abatteuses à tambour - 6) Disque muni d'outils 
(formant trepanner) s'adaptant à la face avant du tam- 
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bour des abatteuses, pour pénétration dans le char- 
bon - 7) Station d'ancrage hydraulique de tête motrice 
d'extrémité de taille, dans le cas de la tête motrice de 
taille, reportée dans la voie - 8) Couloir d'attaque de 
blindé, de hauteur réduite - 9) Tête motrice de blindé, 
raccourcie, avec arbre de traverse pour prise de force 
par fiche utilisée à la commande du rabot - 10) Dispo- 
sition des brèches de mur et de l’assise du soutène- 
ment des voies d’après le procédé «des faux mon- 
tants» - 11) Station d'ancrage hydraulique (pied de 
taille) du soutènement de la voie. 


IND. C 4222 Fiche n° 44.686 
H.W. WILD. Erfahrungen mit schnellaufenden Hobel- 


anlagen. Expériences faites avec les rabots plus rapides 
que le convoyeur. — Glückauf, 1966, 28 septembre, 
p. 1033/1047, 25 fig. 


Le siège Osterfeld de la « Hüttenwerke Oberhauser 
AG », depuis le début de l’année 1965, a apporté de 
profondes modifications à toutes ses installations de 
rabot-ancre. Tous les réducteurs remplacés impriment 
actuellement une « survitesse », c'est-à-dire une vitesse 
qui dépasse celle du convoyeur blindé (V ,., — 1,52 
m/s, ner = 0,52 m/s). L'adoption de cette vitesse 
de rabot résulte de réflexions et d'essais de vaste 
étendue. Pour un rapport V / Via — 3/1, st 
réalisée la plus faible limitation de la capacité de pro- 
duction apportée par le convoyeur. Au puits Osterfeld 
dans les couches d'ouverture supérieure à 1,6 m, on 
utilise des blindés PFI/600; dans celles d'ouverture 
inférieure, les PFI/500. La mise en œuvre du rabot à 
survitesse permet de porter la production moyenne par 
taille et par poste à 704 t/p (1966) contre 415 t/p 
(1962) L'avancement par poste augmentait parallèle- 
ment 2,12 m/p contre 1,27 m/p et le nombre de chan- 
tiers actifs, de 15 à 16 en 1962-1963 passait à 11 en 
1966. Dans les tailles pneumatiquement remblayées 
surtout, l'augmentation de production pas poste amena 
d’appréciables avantages, du fait que dorénavant l'ame- 
née du remblai est indépendante de l'abattage du char- 
bon. Une conséquence particulière est à ajouter à l'actif 
de la «survitesse » dans le cas du rabotage en charbon 
dur : c'est qu'on réussit à exploiter économiquement. 
à Osterfeld, une couche réputée non rabotable et même 
quasi inexploitable. Egalement l'application de l'injec- 
tion d'eau ou du tir comme auxiliaire de l'abattage 
s'avère économique dans de nombreux cas pour faciliter 
le rabotage. 


IND. C 4231 Fiche n° 44,576 
D.M. BROOKS et D.M. WRIGHT. Stable holes elimin- 


ated. La suppression des niches de tailles. — Colliery 
Guardian, 1966, 16 septembre, p. 363/369, 16 fig. 


On décrit les moyens par lesquels on a pu suppri- 
mer l'opération coûteuse du creusement des niches de 
tailles dans deux charbonnages de la Division d’Est- 
Midlands du N.C.B. Au charbonnage de Coppice, la 


veine a 1,95 m d'ouverture moyenne et la taille environ 
180 m de longueur. Mur très tendre, toit moyen, ondu- 
lations causées par des déhouillements antérieurement 
effectués 15 in en dessous. La méthode d'exploitation 
consiste essentiellement dans l'emploi simultané de deux 
machines abatteuses-chargeuses montées sur le con- 
voyeur blindé, machines à tambour armé de pics en 
bout (l'emploi d’une machine Trepanner au début a été 
abandonné) entraînées par une seule chaîne de halage 
et à double direction de coupe. D'autre part, la méthode 
comporte ke creusement des voies de traçage en avant 
de la taille. La voie principale est poussée 18 m en 
avant par une chargeuse Mavor et Coulson. Le niveau 
de la sole est établi 0,60 m en dessous de la couche 
pour permettre le placement d'une tête motrice Meco 
de 120 ch à partie supérieure plane et amener la 
paitie cintrée des cadres de revètement à moins de 
0,60 m du toit de la couche. Les déblais des bosseye- 
ments sont passés au concasseur et employés à la con- 
fection d’épis de remblais protégeant la voie. La ma- 
chine de la taille vient percer jusqu'à la voie. La 
séquence des opérations est décrite avec les détails 
d'organisation du travail, les nombreuses difficultés de 
mise au point rencontrées et surmontées, les moyens 
de soutènement et le personnel nécessaire. Au char- 
bonnage d’Ormonde, les conditions sont différentes : 
la couche à 180 m de profondeur, a 1,75 m de puis- 
sance, mur tendre et toit gréseux; on laisse 0,25 m de 
charbon au mur. La taille est installée dans un pan- 
neau d'environ 300 m de longueur. On décrit l'équi- 
pement et le cycle des opérations qui permet l'élimi- 
nation des niches de taille et fournit une économie 
importante de personnel. 


IND. C 4231 Fiche n° 44.617 
J.S. WILSON et W. DUNCAN. Development of thin 


seam mechanization in the central area. Le dévelop- 
pement de la mécanisation en couches minces dans la 
région du centre du bassin écossais. — Colliery Guard- 
ian, 1966, 23 septembre, p. 395/401, 9 fig. 


L'area du centre du bassin houiller d’Ecosse exploite, 
pour 83 % de sa production, des couches qui ont 
moins de 1,10 m et 60 % des réserves se situent 
entre 0,60 m et 0,75 m. Depuis le début de la méca- 
nisation des tailles, vers 1951 on s’est orienté résolu- 
ment vers la recherche d'un matériel convenant aux 
couches de faible ouverture. L'abattage par rabots a 
été utilisé et l'est encore dans certaines couches où les 
conditions géciogiques sont favorables. On a essayé la 
machine AB 125, de 0,4 m de hauteur, montée sur 
blindé de 17 cm, puis la machine BJD 100 ch adaptée 
à des hauteurs en dessous de 0,81 m avec tambours 
de 0,68 m de diamètre. Pour diminuer la hauteur, 
on a essayé aussi des machines montées sur le mur, 
mais sans yrand succès. Avec l'aide du Centre de 
Bretby, la firme Anderson Boyes à mis au point, fin 
1964, une machine conçue pour les couches minces, 
montée sur blindé de 17 cm et avec tambour de 0,71 m. 
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Elle est pourvue de sabots du côté du front et de deux 
vérins hydrauliques de guidage du côté remblai pour 
maintenir l'horizon de coupe. Longueur de la machine 
4,26 m. Les essais ont conduit à différentes modifi- 
cations. II faut mentionner aussi la machine Austin Hoy 
à tambour vertical à deux directions de coupe et adap- 
table à différentes ouvertures. Elle est essayée dans une 
couche de 0,75 m. Outre le choix de la machine abat- 
teuse-chargeuse, l'exploitation des couches minces exige 
aussi l'étude du soutènement approprié, du mode de 
remblayage le plus convenable. La réduction des niches 
et l'emploi des traçages poussés en avant de la taille 
sont également à recommander. 


IND.. C 4231 Fiche n° 44.620 
MUSCHAMP and C° NOTTS. The Muschamp thin 


seam shearer. La machine abatteuse Muschamp pour 
couches minces. — Colliery Engineering, 1966, septem- 
bre, p. 364/368, 5 fig. 

La machine Muschamp 105 a été conçue pour les 
couches de moins de 0,90 m. Elle à 0,30 m de hauteur, 
3,30 m de longueur et est actionnée par un moteur de 
92 ch, refroidi par l'eau avec trois thermostats de pro- 
tection contre l'échauffement. Elle est pourvue de tous 
les dispositifs de sécurité, d'un système de halage à 
commande à distance par chaine sans fin, située du 
côté du front de taille et actionnée par un moteur 
hydraulique à vitesse variable. Le système comprend 
un circuit électronique qui contrôle continuellement 
la puissance absorbée par le tambour de la machine 
et utilise cette indication pour maintenir une vitesse 
de coupe optimale. La boîte de commande et de con- 
trôle, avec les manettes et les cadrans, est placée du 
côté remblai de la machine. Le tambour coupant a 
ses pics disposés en hélice et peut couper dans les deux 
directions. Elle est pourvue d'un moyen de contrôle 
de l'horizon de coupe par vérins hydrauliques situés 
du côté remblai de la boîte de vitesses. L'article décrit 
les différentes parties de la machine : dispositif d'as- 
persion des poussières, équipement auxiliaire (rampe 
de chargement, manipulateur de câble), moteur et 
groupe hydraulique, circuits électriques de télécom- 
mande disposés en voie de tête, boîtes de contrôle, 
circuits de pilotage. On fournit également des rensci- 
gnements sur les essais subis par la machine dans plu- 
sieurs charbonnages et les modifications de mise au 
point qu’elle + subies. 


D. PRESSIONS ET MOUVEMENTS 
DE TERRAINS. SOUTENEMENT. 


IND. D 121 Fiche n° 44.469 
H. JAHNS. Messung der Gebirgsfestigkeit in situ 


bei wachsendem Massstabsverhältnis. Détermination 
des résistances des roches in situ sur des échantillons 
de plus en plus grands. — Fascicule, 1966, 6 p., 9 fig. 

Les résistances des roches nécessaires aux calculs 
de la mécanique des roches se déterminent par des 


«essais en grand in situ» pour lesquels les corps 
expérimentaux doivent avoir des dimensions telles que 
ceux-ci comportent dans les trois directions dix cas- 
sures ou d'autres inhomogénéités des roches. Si la nature 
et la position des inhomogénéités sont difficiles à 
reconnaître, on risque de choisir des dimensions trop 
grandes ou tiop petites des corps expérimentaux. Des 
dimensions trop petites entraîneront de mauvais résul- 
tats; des dimensions trop grandes exigent un travail 
inutilement important. Dans ces conditions, l'auteur a 
effectué in situ des essais sur des corps dont les dimen- 
sions augmentent progressivement. Toutes les autres 
conditions restant inchangées, elles devront correspon- 
dre au mieux aux charges telles qu'elles existent en 
réalité. Au cas où un écart s'avère nécessaire, il faut 
étudier séparément l'influence sur les résultats de l'ex- 
périence. C’est à partir de la variation des résultats en 
raison des dimensions croissantes des <orps expérimen- 
taux qu'on représente l'influence de Ia dimension des 
corps comme fonction. La résistance 1echerchée des 
roches s’en déduit par extrapolation. L'auteur en cite 
deux exemples : a) Résistance au poinçonnage des 
terrains par rapport à la charge réalisée par des pla- 
ques d'appui circulaires - b) Résistance à l'écrasement 
de cubes de piliers de roches en minerai de fer calcaire. 
La méthode décrite ci-dessus revient moins cher que des 
essais en grand et est plus sûre que des essais sur 
modèles réduits. Résumé de la revue. 


IND. D 124 Fiche n° 44.637 
H.G. MELDER. Ueber die Berechnung der Durch- 


lässigkeit von Sandsteinen aus Porosität und Korn- 
grossenverteilung. Concernant le calcul de la perméa- 
bilité des grès sur la base de la porosité et de la répar- 
tition de la taille granulaire. — Erdël und Kohle, Erd- 
gas, Petrochemie, 1966, septembre, p. 626/633. 


Il est bien connu que la perméabilité des sables 
meubles, non consolidés, peut être calculée en partant 
de la porosité et de la distribution de la taille granu- 
laire des éléments, conformément à l'équation de 
Kozeny-Carman. L'objectif du présent article est d’éta- 
blir dans quelles circonstances l'équation de Kozeny- 
Carman est également valable pour des sables conso- 
lidés, c'est-à-dire des grès. A cet effet, 2.000 échan- 
tillons furent mesurés pour leur perméabilité, leur poro- 
sité et leur distribution granulaire. Les résultats obtenus 
ont prouvé que l'équation Kozeny-Carman est applicable 
aux cas où la teneur en carbonate de l'échantillon n’ex- 
cède pas 25 %. 


IND. D 21 Fiche n° 44.618 
D. BURTON. Mining subsidence. Comparison of ver- 


tical and lateral displacements. Les affaissements mi- 
niers. Comparaisons entre les déplacements verticaux 
et latéraux. — Colliery Guardian, 1966, 23 septembre, 
p. 402/408, 7 fig. 


Dans son exposé, l'auteur émet des considérations 
sur la méthode de représentation des déplacements de 
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points de la surface, consécutifs aux déhouillements 
souterrains. Il préconise un système de représentation 
à trois dimensions qui serait, selon lui, plus adéquat, 
comparant les déplacements verticaux ct latéraux. La 
théorie, en matière d’affaissements miniers, doit être 
étayée par des observations et des mesures précises et 
correctement interprétées, prises sur le terrain au cours 
du développement des phénomènes. 


INDADE?1 Fiche n° 44.678 


A. PROUST et C. GRARD. Utilisation dans le Bassin 
du Nord et du Pas-de-Calais, des méthodes d'exploi- 
tation partielle pour minimiser les dégâts de surface. 
— Revue de l'Industrie Minérale, 1966, septembre, 
b. 677/108, 19 fig. 


Le but de la présente étude est, après un bref rappel 
de la méthode d'exploitation par chambres et piliers, 
d'exposer le principe d'une méthode d'exploitation 
partielle dite «par bandes et piliers» qui, moyen- 
nant un taux de déhouillement, en principe de 50 %, 
permet de limiter affaissements et déformations du sol 
à 10 ou 15 % des valeurs qui auraient été atteintes 
en exploitation totale par foudroyage. Pour compléter 
cette étude, l’auteur donne quelques exemples d'exploi- 
tation partielle par bandes et piliers, réalisés ces der- 
niers temps dans le Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 
1) Exploitation partielle d'une veine en plateure sous 
la ville de Lens du Groupe de Lens-Liévin - 2) Exploi- 
tation partielie d’une veine pentée sous une cité minière 
et une cité H.L.M. à Vieux-Condé au Groupe de Valen- 
ciennes - 3) Exploitation partielle d’une veine de 1,6 m 
par foudroyage dans un stot de puits au Groupe de 
Béthune. 


IND. D 2221 Fiche n° 44.654 
A. ROBERTS et M.Y. FISECKI. Strata control inves- 


tigations. The application of photoelastic load cells. 
Recherches sur le contrôle des terrains. Les applications 
de cellules de charges photoélastiques. — Colliery 
Guardian, 1966, 30 septembre, p. 435/439, 8 fig. 
et 14 octobre, p. 497/502, 12 fig. 


Une section de l'Université de Sheffield s’est attachée 
à mettre au point l'instrumentation de mesure des 
charges du soutènement. Le système utilise des appa- 
reils mesureurs transmettant des signaux optiques basés 
sur la photo-élasticité et calibrés suivant une échelle 
convenable. L'article donne d'abord les principes du 
système d’instrumentation photc-élastique : émission et 
réception d'un faisceau de lumière polarisée transmise 
directement ou réfléchie, viseurs-analyseurs permettant 
la mesure de la charge sur l’image obt:nue. On donne 
ensuite des applications du système à la mesure des 
efforts dans les cintres ou éclisses de cintres de revête- 
ment de galerie, ou dans les supports métalliques : la 
jauge y est introduite dans un trou foré d'avance au 
diamètre exact. Un autre système basé sur le même 
principe de la photo-élasticité permet de mesurer la 
pression des fluides, dans les mécanismes hydrauliques 


par exemple. Autres applications : mesure des tensions 
subies par les boulons dans les roches du toit et enfin 
la cellule de charge pour étançons de mine. Dans 
celle-ci, le cylindre en verre, inséré dans un logement 
d'acier, est interposé entre le sommet de l'étançon et 
la bêle de toit de manière à obtenir un effort uniaxé 
qui est mesuré par le viseur-analyseur. 

Description des caractéristiques de construction d'un 
prototype de cellule photo-élastique pour étançons de 
soutènement, mesurant la charge subie par l'étançon. 
On discute*ses résultats, comparés avec ceux de la cel- 
lule de charge du Mining Research Establishment, et 
on décrit des modifications destinées à mettre le proto- 
type au niveau de l'appareil du M.RE. Des détails 
sont fournis sur les essais effectués tant en laboratoire 
que sur le chantier de travail. La nouvelle cellule de 
charge possède des avantages propres par sa simpli- 
cité de construction, sa robustesse et sa facilité d’em- 
ploi. Les leciures s'effectuent sur une échelle de O à 
30 tonnes, à + 1/4 de tonne près. Elle peut être uti- 
lisée sans aucun équipement auxiliaire, autre qu'un 
viseur de poche et une source de lumière polarisée 
obtenue par une lampe de chapeau de mineur. On en 
décrit la. calibration, les effets de chargement non axial 
et de surcharge. 


IND. D 33 Fiche n° 44.491 


G. COING. Les aciers spéciaux au service de l'in- 
dustrie minière. — Revue de l'Industrie Minérale, 
1966, août, p. 623/634, 11 fig. 

L'auteur attise l'attention des mineurs et des construc- 
teurs sur l'intérêt que présente pour eux l'emploi 
d’aciers bien adaptés aux conditions particulières du 
matériel minier. Il s'est limité aux problèmes d’allège- 
ment, de robustesse et de lutte contre l'abrasion et au 
seul domaine des aciers laminés. Mais il existe bien 
d’autres applications d’aciers spéciaux aux problèmes 
que pose le développement de la mécanisation, aussi 
bien dans les exploitations souterraines qu’en carrière 
ou en découverte, aussi bien sur les chantiers d’extrac- 
tion que dans les installations annexes qui prennent 
d'autant plus d'importance que les mineurs tendent 
davantage à valoriser leur production. 11 paraît haute- 
ment souhaitable que l'étude des problèmes relatifs au 
matériel minier soit poursuivie en collaboration étroite 
entre usagers, constructeurs et aciéristes, car la mise au 
point d'un acier nouveau, si elle doit tenir compte 
des conditions de fabrication et de fonctionnement d'un 
engin, peut à son tour amener à modifier la conception 
d'un appareil et même, éventuellement, à influer sur 
le mode d'exploitation. 


IND. D 47 Fiche n° 44.653 
B.S. KIRKUP. An evaluation of powered supports. 


Appréciation des types de soutènements à progression 
Mécanique. — Colliery Guardian, 1966, 30 septembre, 
p. 427/433 et || novembre, p. 622/624. | 

Les ingénicurs du N.C.B. ont entrepris, dans plu- 
sieurs charbonnages du Northumberland et du Durham, 
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“ne étude approfondie des conditions à remplir par le 
soutènement à progression mécanique pour remédier 
aux défauts et inconvénients constatés dans son emploi. 
Ils ont comparé les types existants et indiqué les amé- 
liorations à y apporter en vue d'assurer leur fonctionne- 
ment satisfaisant dans les différentes circonstances de 
leur utilisation. Le rapport publié sur cette étude traite 
successivement des chapitres suivants : Premiers essais 
des soutènements mécanisés dans la région, remontant 
à 1960 - Recherche des caractéristiques des soutène- 
ments dans les tailles à front dégagé (inconvénients 
divers, fléchissement de bêles, pénétration dans le mur, 
manque de ienue du front de remblai) - Qualités à 
réaliser pour obvier à ces inconvénients - Méthode de 
sélection des soutènements - Formation d'un groupe 
de travail, liste des typés de soutènements étudiés, éta- 
blissement du programme des opérations, considérations 
commerciales - Nomenclature des charbonnages où les 
essais ont été effectués et conditions particulières à 
chacun - Evaluation des soutènements, particularités de 
construction : mode d'application de la puissance méca- 
nique, équipement hydraulique et systèmes de contrôle, 
dispositifs de protection contre les affaissements du 
front de remblai, méthodes de centralisation des étan- 
<ons, emploi de leur puissance à des usages accessoires 
(relever le blindé par exemple). Soutènement aux extré- 
mités de taille, notamment au cas où la voie est poussée 
en avant. Le groupe moteur - Conditions à réaliser 
pour le bon fonctionnement de la transmission hydrau- 


lique. 


Discussion suivant la communication publiée dans le 
numéro du 30 septembre. Elle contient nombre d'obser- 
vations intéressantes concernant l'entretien du matériel 
de soutènement marchant, le choix et la composition 
des émulsions de fluide hydraulique, etc. 


E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 


IND. E 46 Fiche n° 44.771 


E.U. REUTER et A. MIRANI. Zur Berechnung des 


günstigsten Speichervermägens von Füliôrtern. Calcul 
de la capacité optimale de stockage des recettes du fond. 
— Glückauf, Forschungshefte (Essen), n° 1, 1966, 
février, p. 1/11, 8 fig. 


Utilisation de la recherche opérationnelle pour éva- 
luer les dimensions optimales d’un accrochage du fond. 
Un tableau donne les caractéristiques et les frais d'éta- 
blissement de sept accrochages. Errements empiriques 
suivis jusqu'à maintenant. Exposé de la théorie des files 
d'attente qui sert de base à l'étude. Etablissement du 
modèle mathématique de la recette. Informations qu'il 
faut recueillir au fond pour la mise sur pied du modèle. 


x 


Calcul de la file d'attente à la recette. Application 


x 


suf un exemple pratique. Erreurs à éviter. Biblio. 
12 réf. Résumé Cerchar, Paris. 


IND. E 54 Fiche n° 44,515 
L.R. BOYFIELD. The management use of electronic 


monitoring at Bold Colliery. L'utilisation par la direction 
du contrôle électronique au charbonnage de Bold. — 
The Mining Engineer, 1966, septembre, p. 779/809 
(y compris discussion), 6 fig. 


L'auteur décrit le développement des techniques de 
direction telles qu'elles sont appliquées au charbon- 
nage de Bold, et ce, en liaison avec l'installation du 
système électronique, y compris la nomination du per- 
sonnel préposé aux contrôles, la manière de procéder 
appliquée pour l'information, l'enregistrement de celle- 
ci ainsi que l'usage que la direction en fait. Sommaire. 
Introduction. Développement du système à son stade 
actuel. Nomination des préposés aux postes de con- 
trôle. Enregistrement de l'information. Le système de 
surveillance électronique (monitoring system) comme 
moyen de contrôle mis à la disposition de la direction. 
Aspects du point de vue de la sécurité du système de 
surveillance électronique. Emplois du système dans des 
départements de spécialistes. Extension projetée de 
l'usage du système de surveillance électronique. Con- 
clusions. Bibliographie (11 titres). Annexes : 1. Poin- 
tage journalier - 2. Normes pour performance de 
machine - 3. Specimen de calcul - 4. Tableau des arrêts 
journaliers des équipements électriques et mécaniques - 
5. Analyse de pertes de temps effectif. Performance 
de machine et utilisation d'installation - 6. Etablisse- 
ment des tendances - 7. Utilisation des silos de 
stockage - 8. Résultats journaliers de district - 9. Rap- 
port journalier du sous-directeur - 10. Spécifications de 
l'équipement de surveillance (monitoring). 


IND. E 54 Fiche n° 44,573 
K. REPETZKI. Fernbeobachtung und Datenverarbei- 


tung in Grubenbetrieben, Télésurveillance et traitement 
des données dans les chantiers miniers. — Bergfreiheit, 
1966, septembre, p. 241/248, 15 fig. 


I. Récolte et transmission des observations. II. Dépouil- 
lement des observations et des données, par voie manu- 
elle totale ou partielle. 1. Observations « retenues » et 
non subséquemment transmises. 2. Dépouillement auto- 
matique (auto-opérant). 3. Dépouillements présentant 
plus de difficultés. IIT. Traitement mécanisé des don- 
nées tel qu'il s'opère déjà actuellement dans les mines. 
1. Modèle analogique du réseau de ventilation de la 
mine. 2. Dépouillement et mise à profit des observa- 
tions et mesures opérées dans les exploitation (en cours 
de service). IV. Réalisations auxquelles il sera possible 
d'accéder ultérieurement. Perspectives et possibilités. 
1. Commande et contrôle des processus opératoires. 
2. Transmission de la parole. Communications bilaté- 
rales en phonie. 3. Etablissement et reproduction de 
plans, sans personnel. a) Utilisations de la carte ou de 
la bande perforée. b) Fourniture immédiate des don- 
nées de base (coordonnées de nivellement). c) Trans- 
mission de « fac simile » de documents. 
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IND. E 6 Fiche n° 44.498 


F. KEIENBURG. Einschienenbahnen unter Tage. Les 
transports monorail au fond. — Montan-Rundschau, 
1966, septembre, p. 229/235, 12 fig. 

Article de documentation donnant la liste des prin- 
cipaux constructeurs allemands de matériel de transpott 
monorail au fond, ainsi qu'un exposé sommaire des 
caractéristiques techniques (avec clichés) des équipe- 
ments courants : 1) Firme Scharf. a) Accouplement 
d'assemblage bout à bout des tronçons de rails porteurs 
(en double T) - b) Treuil roulant tracteur - c) Con- 
sole spéciale à rouleaux pour la suspension et le gut- 
dage du câble - d) Bac-container suspendu, de grande 
capacité - e) Station de tension et de retour du câble - 
f) Cabine à personnel, 6 places assises - g) Treuil 
roulant muni d'un frein à fonctionnement automatique. 
2) Firme Wesifalia-Lünen. Treuil fixe de commande 
du câble sans fin du traînage. 3) Firme Hüser un« 
Weber K.G. Treuil roulant à conduite non forcée. 
4) Firme Dästerloh. Treuil fixe de traînage avec arbre 
de tambour d'équilibre de la flexion. 5) Firme Kônig. 
Machine de station motrice de traînage pour voie mono- 
tail. 6) Firme Ruhrialer Maschinenfabrik. Locomotive 
suspendue pour transport monorail. Type HL 32 H. 


F. AERAGE. ECLAIRAGE. 
HYGIENE DU FOND. 


IND, F 443 Fiche n° 44.493 
O.E. RADCZEWSKI. Fortschritte bei der ldentifi- 
zierung feinster Mineralpartikeln (Stäbe). Progrès lors 
de l'identification des particules minérales ultra-fines 
(poussières). — Staub, 1966, août, p. 311/317, 13 fig. 
Les notions des poussières et des particules minérales 
ultra-fines sont d'abord définies, l'importance de leur 
conformation extérieure et intérieure quant à leurs pro- 
priétés et leur utilisation faisant ensuite l’objet de dis- 
cussion. En fait de procédés récents de microscopie 
lumineuse, une description porte sur le fond limite 
obscur pour la définition de grandeur dans le domaine 
de 6 y m à 0,2 mm, et sur le microscope à table de 
chauffe pour l'examen immédiat de masses fondues 
jusqu'à 1600° C en lumière transmise. Le microscope 
jumelle d'optique lumineuse se situe entre le microscope 
lumineux et le microscope électronique. La diffraction 
des électrons servira à l'analyse de cristallites isolés 
allant jusqu’à 0,1 & m. Finalement, quelques exemples 
d'application sont exposés. Résumé de la revue. 


IND. F 52 Fiche n° 44.790 
R. NOTTROT et C. SADEE. Ankühlung homogenen 


isotropen Gesteins um eine zylindrische Strecke durch 
Wetter von konstanter Temperature. Refroidissement 
de roches isotropes autour d'une galerie à section circu- 
laire par de l'air à température constante. — Glückauf 
Forschungshefte, 1966, août, p. 193/200, 12 fig. 


Avec la profondeur toujours croissante des exploi- 
tations, il est utile de connaître l'influence du courant 


d'air sur la répartition des températures dans les parois 
des galeries. Les auteurs entreprennent l'étude mathé- 
matique du problème. Les paramètres qui influent sur 
la températurs.de la roche sont la température de l'air, 
la durée de l'écoulement de l'air et les caractéristiques 
calorifiques de la roche. La répartition des températures 
est donnée par une équation différentielle du deuxième 
ordre. Courbes théoriques de répartition des tempéra- 
tures en fonction du nombre de Fourier et du nombre 
de Piot. 


Biblio : 10 réf. Résumé Cerchar, Paris. 


H. ENERGIE. 


IND. H 502 Fiche n° 44.517 
O.F. WAGNER. Erste Erfahrungen mit 1000 V Anla- 


lagen in zwei Streben der Saarbergwerke Aktiengesell- 
schaft. Premières expériences faites avec des régimes de 
tension de 1000 V dans deux tailles de la « Saarberg- 
werke Aktiengesellschaft ». — Glückauf, 1966, 14 sep- 
tembre, p. 988/995, 13 fig 


Choix.de la tension nominale Îa plus appropriée 
pour des chantiers d’abattage mécanisé, Expériences 
acquises avec une tension nominale de 1000 V dans 
deux tailles avec haveuses. La transformation à 1000 V 
de tension nominale de tous les chantiers d’abattage 
de la «Saarbergwerke Aktiengesellschaft » pour des 
moteurs de puissance supérieure à 15 kW et la solu- 
tion des questions se posant à ce sujet. Le contrôle des 
installations électriques et exemples pour le calcul du 
courant de fuite dans les réseaux de 500 et 1000 V. 


I. PREPARATION ET AGGLOMERATION 
DES COMBUSTIBLES. 


IND. | 06 Fiche n° 44.681 
L. BUBENICEK. Les étapes de la dégradation granu-1 


lométrique du minerai lorrain. — Revue de l'Industrie 
Minérale, 1966, septembre, p. 741/756, 16 fig. 


1. Introduction - 2, Processus de dégradation granulo- 
métrique - 21. Principes généraux - 22. Niveaux d’hété- 
rogénéité de la minette lorraine : a) Définitions - b) 
Facteurs et niveaux d’hétérogénéité d’un minerai tout- 
venant, calcaire, chloriteux ou argileux - b,) Hétéro- 
généité le long de Ia stratification de la couche - b,) 
Hétérogénéité de la distribution de la calcite et de la 
sidérose - b;) Hétérogénéité des blocs au niveau des 
textures - b;) Hétérogénéité à l'échelle microscopique - 
b;) Hétérogénéité générale d’un mélange tout-venant - 
23. Nature et domaines d'existence des phases d’un 
minerai calcaire chloriteux lorrain - 24. Remarques sur 
les modes de représentation - 3) Etapes de dégradation 
granulométrique de la minette lorraine - 31. Minerais 
non argileux - a) tir - b) préconcassage, concassage - 
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C) concassage tertiaire - d) broyage à l'oolithe - e) 
broyage fin - 32. Les minerais argileux - 4. Conséquen- 
ces générales. Bibliographie - 9 titres. 


IND. D'II Fiche n° 44.540 


E. STEIN. Analyse des Zerkleinerungsvorganges in der 
Hammermühle mit Hilfe filmtechnischer Aufnahmen 
und konstruktive Folgerungen. L'analyse cinématogra- 
bhique de la réduction s'obérant dans le broyeur à mar- 
teaux et les conclusions à en tirer pour la construction 
de tels broyeurs. — Aufbereitungs-Technik, 1966, août, 
p.493/500;::1 70 fig. 


Le film scientifique à cadence très rapide est utilisé 
dans une mesurt toujours croissante dans les recherches 
techniques puisqu'il offre la possibilité de rendre l'opé- 
ration visible et de’ la subdiviser en ses différentes 
phases. C'est ainsi que la réduction dans le broyeur à 
marteaux a été photographiée par une caméra spéciale 
fournissant au maximum 7000 photos par seconde, et 
ce en présence de différentes conditions (changement 
des perforations du tamis, du nombre de tours, du 
genre de la matière et de la quantité alimentée). L'ex- 
ploitation très dispendieuse des différentes photos a 
permis de tracer la trajectoire des particules et de cor- 
firmer le schéma des mouvements que l'on ne pouvait 
jusqu'ici que supposer grâce aux résultats de séries 
d'essais systématiques faits auparavant. De ces études, 
on peut déduire des notions constructives pour la réali- 
sation de broyeurs À marteaux. Résumé de la Revue. 


IND. 1 12 Fiche n° 44.538 
E. MULISCH. Neuere Erfahrungen beim Einsetz von 


Flachkegelbrechern. Récentes expériences recueillies 
avec les concasseurs giratoires à axe principal vertical. 
—— Aufbereitungs-Technik, 1966, août, p. 484/488, 
8 fig. 


L'auteur fournit de nombreux renseignements au 
sujet de l'utilisation de ces concasseurs giratoires. Après 
un aperçu sommaire du développement des concasseurs 
giratoires, des modèles récents sont présentés avec com- 
munication de résultats obtenus dans les domaines 
d'application les plus divers. Les expériences faites 
avec les concasseurs giratoires utilisés pour le concas- 
sage de calcaire sont citées. Par ailleurs, l'auteur com- 
munique les résultats du concassage de basalte et de 
diabase. Il décrit également les concasseurs giratoires 
servant au concassage de chamotte et de gravier. De 
plus, les connaissances acquises lors du concassage de 
gravier humide et sec, ainsi que les expériences effec- 
tuées avec les concasseurs giratoires travaillant en cir- 
cuit fermé avec un crible, méritent une attention parti- 
culière. Les concasseurs giratoires s'emploient exclusi- 
vement en vant que granulateurs. Suivant les dimen- 
sions et le type du concasseur, le calibre à l'entrée est 
limité à 250 mm environ. Après les types conçus spé- 
cialement pour le concassage fin, le produit concassé 
peut avoir une finesse jusqu'à O0 - 3 mm, le calibre 


maximum à l'entrée étant de 50 mm environ. Résumé 
de la Revue. 


IN 2 Fiche n° 44.541 
H. WEISS. Fahrbare Grossbrechanlagen. Einsatz- und 


Entwicklungsmôglichkeiten. Les grandes installations 
mobiles de concassage. Applications et développements 
possibles. -— Aufbereitungs-Technik, 1966, août, p. 
5017504, 7 fig. 


Dans la première publication à ce sujet (Aufberei- 
tungs-Technik n° 11/65), l'auteur a décrit plusieurs 
réalisations et possibilités d'application de grandes 
installations mobiles de concassage. Dans une deuxième 
publication (Aufgereitungs-Technik n° 3/66), l’auteur 
a décrit en détail la variation des frais causée par 
l'emploi d'instéllations mobiles de concassage primaire 
dans les chantiers d'abattage. Le présent article a pour 
objet les expériences acquises lors de l’utilisation pra- 
tique de tels concasseurs mobiles. Par ailleurs, l'auteur 
commente le développement technique possible de ces 
engins. Résumé de la Revue. 


QD RISTS Fiche n° 44.537 


T. ADAMSKI. Rationelle Zerkleinerung mit der 1IBJ- 
Mübhle. Broyage rationnel dans le broyeur IB]. — 
Aufbereitungs-Technik, 1966, août, p. 479/483, 4 fig. 


Les méthodes de réduction volumétrique sont ana- 
lysées, compte tenu de la technologie chimique. La 
réduction de la dépense d'énergie lors du broyage est, 
en particulier, un de ces objectifs. Il serait utile de 
mettre au point davantage de modèles spéciaux pour 
les grandes branches de l'industrie. La réduction de 
matières fragiles, agglomérées ou poreuses, devrait se 
faire exclusivement par compression, donc sans frotte- 
ment. La matière devrait passer en un courant exacte- 
ment contrôlé et aussi rapide que possible, entre les 
éléments de broyage qui exercent la pression et quitter 
le broyeur iñnmédiatement après avoir été réduite. Le 
broyeur à cylindres lisses, de conception classique, 
répond à cette condition. La possibilité d'effectuer éga- 
lement le broyage fin dans un broyeur à cylindre, à 
régime rapide, dont le principe se rapproche de celui 
du broyeur IBJ, s'avère particulièrement intéressante. 
On a trouvé la solution pour obtenir toute vitesse d’en- 
trée voulue ‘e la matière fine qui est susceptible de 
vaincre la résistance apportée par l'air. Résumé de la 
Revue. 


INDIE Fiche n° 44.643 


H. HELLWIG et F. BRINKMANN. Die Beurteilung 
der Aufbereitbarkeit von Steinkohle. Appréciation de 
l'aptitude à la séparation du charbon. — Aufbereitungs- 
Technik, 1966, septembre, p. 553/559, 11 fig. 


Le charbon brut est constitué d’un mélange de pro- 
duits de différentes densités qui se rangent en con- 
tinu entre 1,25 kg/litre et 3,0 kg/litre environ. La 
proportion de couches dont la densité est voisine de 
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la densité de partage caractérise l'aptitude à la sépara- 
tion du charbon brut. Le classement des densités de 
vérification, tel qu'il est d'usage en Allemagne, ne 
suffit pas pour juger de l'aptitude à la séparation 
puisque cette subdivision caractérise insuffisamment le 
comportement du charbon brut lors du triage. Pour 
cette raison, Bird a adopté le terme du degré de diffi- 
culté. Pour la désignation uniforme, il a utilisé le 
chiffre qui caractérise la part pondérale à + 0,10 kg/ 
litre par rapport à la densité de partage. Le pourcentage 
est ramené uniquement sur le charbon brut plus léger 
que 2,0 kg/liüre qui n'influe pas sur la séparation des 
couches au-dessus de 2,0 kg/litre. De même, la coupure 
mixtes/schistes n'est pas influencée par les couches 
légères de charbon. 

C'est ainsi que, dans un lavoir à liquide dense dans 
lequel le charbon plus léger que 1,5 kg/litre est séparé 
dans un premier bac, il n’y a plus de charbon dans le 
deuxième bac pour la séparation mixtes/schistes. En 
ce qui concerne la séparation mixtes/schistes, il ne 
faudrait donc tenir compte que de la fraction plus lour- 
de que 1,5 «g/litre. En prenant comme exemple trois 
sortes de charbon brut, ayant une aptitude différente 
à la séparation, il est montré dans quelle mesure tombe 
le rendement organique en charbon pur et schistes 
francs, le degré de difficulté allant en croissant pour 
une même précision de séparation. Les égarés dans les 
produits varient avec le rendement organique. Lors- 
qu'il s’agit d’un charbon caractérisé par un faible degré 
de difficulté, on peut appliquer presque tous les pro- 
cédés de séparation, également pour de grands débits. 
Si le degré de difficulté devient plus important, il faut 
imposer des conditions plus sévères quant à la précision 
de coupure des appareils. Une courbe montre la rela- 
tion entre l'imperfection et le degré de difficulté, les 
égarés étant les mêmes. Résumé de la Revue. 


IND. 1 331 Fiche n° 44.518 
W. PADBERG. Zyklonnachwäsche, Durchsetzmaschinen 


und Batac-Setzmaschinen in den Feinkornsortierungen 
der Saarbergwerke Aktiengesellschaft. Relavage par 
cyclone, bacs à feldspath et bacs type Batac dans les 
lavages des fines de la «Suarbergwerke Aktiengesell. 
schaft». — Glückauf, 1966, 14 septembre, p. 995/ 
1002, 16 fig. 


Considérations au sujet du choix des différents pro- 
cédés. Relevage par cyclone à liqueur dense du siège 
Gôttelborn. Bacs à feldspath à fines du type PIC au 
siège Warndt-Velsen. Bacs à fines du type Batac au 
siège Camphausen-Franziska. Comparaison du bac à 
feldspath au bac du type Batac du point de vue préci- 
sion de séparation (netteté de la coupure) et débit 
horaire. 


IND. 1 35 Fiche n° 44.644 
H. KELLERWESSEL et P. ZAHR. Die Entwicklung von 


Rührwerks-Flotationsmaschinen in der Steinkohlen-Auf- 
bereitung. Le développement des appareils de flottation 


avec agitateur, utilisés dans la préparation du charbon. 
— Aufbereitungs-Technik, 1966, septembre, p. 560/ 
563, 6 fig. 


Notamment pour. la flottation du charbon, de nou- 
veaux types d’agitateurs ont été mis au point au cours 
des dernières années; ils permettent une aération consi- 
dérablement meilleure de la pulpe. Ces nouveaux agi- 
tateurs, utilisés en partie avec des bacs de flottation 
à la place des cellules classiques, ont permis d'aug- 
menter considérablement la capacité de traitement. Par 
la mécanisation de plus en plus poussée de l'exploita- 
tion souterraine, les propriétés essentielles du charbon 
brut ont souvent subi une dégradation, à savoir : accrois- 
sement de la proportion d’extra-fins dans le charbon 
brut, accroissement du taux de cendres des extra-fins et 
accroissement de la teneur en eau du charbon brut qui 
rend la séparation pneumtique difficile. De plus, les 
exigences quant à la qualité des produits finis, notam- 
ment du charbon à coke, sont devenues de plus en plus 
sévères au cours des dernières années. Cette évolution 
a conduit à =e que la préparation des extra-fins par la 
flottation gagne de plus en plus d'importance. Lors de 
la flottation, le schlamm débité dans l'installation de 


préparation ,— parfois aussi la pousssière du sépara- 
teur pneumatique, mélangée à l'eau pour former une 
suspension — est traité avec des fractions d'huile de 


goudron de lignite où des réactifs spéciaux. Ce traite- 
ment à pour but de rendre les particules de charbon 
plus hydrophobes, tandis que les particules de schistes 
restent hydrophiles. Si l'on introduit de l'air dans la 
suspension, les particules de charbon adhèrent aux 
bulles d'air, inontent à la surface avec ces dernières où 
elles forment une écume chargée de charbon. Pour 
l'exécution pratique du procédé, deux types de machines 
totalement différents sont utilisés : a) appareils pneu- 
matiques; b) appareils à agitateur. À l'heure actuelle, 
les appareils pneumatiques ne jouent aucun rôle dans 
la préparation du charbon, tandis que dans la prépara- 
tion des minerais ils sont à nouveau d'actualité, Résumé 
de la Revue. 


IND. 1 35 Fiche n° 44.684 


B.K. LOVEDAY. Analysis of froth flotation kinetics. 
Analyse de la cinétique de la flottation. — Institution 
of Mining and Metallurgy, Section C, 1966, septem- 
bre. #10 219/C 225250; 


On prétend que le procédé de flottation est fonda- 
mentalement de premier ordre, mais qu une distribution 
continue des constantes primordiales existe en raison 
de la nature variable des particules flottées. Dès lors, 
la théorie s'applique aux conditions de la « flottation 
libre ». L'auteur développe des expressions mathémati- 
ques valables pour l'opération continue et discontinue 
(par fournée) des cellules de flottation et à partir des- 
quelles il peut calculer des courbes de récupération par 
catégories. Il établit des fonctions mathématiques pour 
la distribution de flottabilité et pour la distribution du 
temps de séjcur, en vue de prédire les performances 
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de la cellule, des résultats expérimentaux confirment ces 
prédictions. IL considère également l'effet des variables 
du procédé. 11 développe ultérieurement la théorie en 
vue d'optimiser les conditions opératoires et de dévelop- 
per des équipements plus efficients. 


IND. | 41 Fiche n° 44.647 
F. SPETL et G. SEBOR. Erkenntnisse aus der Entwäs- 


serung der Schlämme in Vollmantelzentrifugen. Co- 
naïssances acquises en matière d'essorage des schlamms 
dans les centrifugeuses à bol plein. — Aufbereitungs- 
Technik, 1966, septembre, p. 576/579, 3 fig. 


Les centrifugeuses continues à vis et bol plein per- 
mettent d'obtenir des résultats avantageux aux points 
de vue technologique et économique lorsqu'elles sont 
employées pour l'essorage du concentré de flottation, 
des stériles de flottation et des schlamms bruts. D'après 
les constatations faites en atelier par l’auteur, le con- 
centré de flottation séparé avait une teneur en eau plus 
faible que celle obtenue lors de la filtration sous vide. 
Par ailleurs, l'eau éliminée par essorage à normalement 
la même teneur ou une teneur moindre en solides que 
le filtrat. Suivant ses calculs, les frais d'exploitation 
sont moins élevés avec les centrifugeuses qu'avec les 
filtres à vide, la conduite et l'entretien des centrifu- 
geuses étant simples. Par ailleurs, les centrifugeuses 
sont d'un encombrement plus réduit. Les stériles de 
flottation et schlamms bruts sont pour ia plus grande 
partie (75-95 % suivant la granulométrie) directement 
recueillis dans l'installation de préparation, dans une 
consistance permettant leur transport et peuvent, selon 
leur taux de cendres, être utilisés ou remis sur le terril. 
Seul le restant des particules les plus fines (<< 0,04 mm 
env.) contenues dans l'eau doit encore étre traité. Par 
rapport aux filtres-presses, ceci est jusqu'à présent le 
seul désavantage des centrifugeuses à bol plein actuel- 
les. On s'efforce donc de résoudre ce problème en met- 
tant au point une centrifugeuse spéciale. Résumé de 
la Revue. 


IND. | 43 Fiche n° 44.504 
C.S. SIMONS et D.A. DAHLSTROM. Application of 


steam to the dewatering of metallurgical concentrates. 
L'application de la vapeur à la déshydratation des con- 
centrés métallurgiques. — The Canadian Mining and 
Metallurgical Bulletin, 1966, août, p. 961/967, 8 fig. 


On s'intéresse de plus en plus aux techniques amé- 
liorant la déshydratation des gâteaux de filtres par 
application directe de la vapeur. Des applications sont 
à l'étude pour les concentrés de minerais de fer et 
d’autres métaux, ainsi que pour les fines de charbon- 
nages. Cet article présente et discute les données actuel- 
lement acquise. Il examine les effets des caractéristiques 
du problème et des variables sur la teneur en eau du 
gâteau de filtre. Des conclusions peuvent être tirées des 
essais de laboratoire effectués, confrontés avec les don- 
nées de la pratique, concernant surtout la consommation 
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de vapeur et les équipements nécessaires. Bien que l'on 
envisage plutôt la déshydratation des concentrés de la 
préparation inécanique des minerais métalliques, le pro- 
blème des fines de charbonnages lui est étroitement ap- 
parenté. Le procédé de séchage à la vapeur se révèle 
plus économique que le séchage thermique. 


IND. 1 43 Fiche n° 44,561 
J. GIRAUD. Le séchage des charbons bruts à la 


Centrale de Thiers. —— Bulletin d'Information des 
Centrales Electriques, Houillères du Bassin du Nord 
et du Pas-de-Calais, 1966, juillet, p. 7/18, 10 fig. 


La centrale électrique de Thiers, dans sa constitution 
actuelle, date de 1951 et comporte 6 chaudières pour 
une puissance installée de 130 MW. Bien que la pré- 
paration du charbon pulvérisé nécessite trois opéra- 
tions essentielles liées les unes aux autres, c’est-à-dire : 
le séchage du charbon brut, le broyage et le transport 
du charbon puivérisé, l’auteur se limite ici au séchage 
des charbons bruts. Toutefois, pour la clarté du sujet, 
il paraît nécessaire de présenter brièvement l'ensemble 
des installations de déchargement, de séchage et de 
broyage de combustible dont est dotée la Centrale. 
Sommaire. 1. Manutention des charbons : A) Appro- 
visionnement - B) Déchargement - II. Séchage et 
broyage - IIT. Expédition du charbon pulvérisé en 
chaufferie - IV. Séchage des charbons bruts - A) Des- 
cription de l'installation (foyer - four sécheur - cyclone 
de dépoussiérige des fumées - filtre à manche Birtley) - 
B) Exploitation de l'installation - C) Contrôle et régu- 
lation - D) Asservissements électriques centre les diffé- 
rents appareils (chaîne de séchage - chaîne de dépous- 
siérage) - E) Entretien du matériel (tous les deux ans 
environ - annuellement) - V. Conclusions. 


IND:21"61 Fiche n° 44,490 
G. MATHERON. Comparaison entre les échantillon- 


nages à poids constant et à effectif constant. — 
Revue de l'Industrie Minérale, 1966 août, p. 609/821. 


Dans le traité sur « l'échantillonnage des minerais 
en vrac» qu'il va prochainement publier, P. Gy donne 
l'expression de la variance attachée à un échantillon- 
nage à effectif constant, c'est-à-dire en considérant des 
échantillons qui sont tous constitués du même nombre 
de fragments de minerais. Dans la pratique, on prélève 
plutôt des échantillons de poids donné. Dans le pré- 
sent article, l'auteur montre, par une analyse mathéma- 
tique rigoureuse, que ces deux types d'échantillonanages 
conduisent à des dispersions de la teneur du lot échan- 
tillonné caractérisées par des variances équivalentes. 


J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE 


IND. J 6 Fiche n° 44,588 
W.A. LYON et D.R. MANEVAL. The control of pol- 


lution from the coal industry and water quality mana- 
gement in five European countries. Le contrôle de la 
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pollution effectué par la direction de l'industrie char- 
bonnière et des organismes chargés dun contrôle de la 
qualité des eaux, dans cinq bays européens. — US. 
Division of Sanitary Engineering, Publication n° 13, 
1966, avril, 26 p. + XI p., 13 fig. 


Compte rendu d’une série de visites effectuées en 
Europe Occidentale par les directeurs : 1) de la Divi- 
sion of Sanitary Engineering, Department of Health, 
2) du Coal Research and Development, Department 
of Mines and Mineral Industrie, tous deux du Com- 
monwealth of Pennsylvania. - Programme des visites : 
I) Au Royaume-Uni : 1) au Ministère du Logement 
et des Affaires locales, 2) au National Coal Board, 
Division du contrôle scientifique, 3) à deux charbon- 
nages, 4) au laboratoire central du N.C.B. Shade House 
à Manchester, 5) au laboratoire de la division des 
West Midlands à Bridgtown, 6) au « Ouse and Hull 
River Board » à Leeds. II) Aux Pays-Bas : 1) au labo- 
ratoire des recherches des Mines de l'Etat et à la mine 
Emma, 2) à l'installation de traitement des eaux rési- 
duelles des Mines d'Etat à Maurits et au charbonnage 
d'Orange Nassau à Heerlen. III) En Allemagne Occi- 
dentale : 1) à la société coopérative d'Emscher à Essen, 
2) au Steinkohlenbergbauverein à Essen, 3) à la 
« Rheinpreussen A.G. für Bergbau und Chemie» à 
Homberg-Niederrhein, 4) à la Ruhrverband à Essen. 
IV) En Belgique : 1) à Inichar et à Cebedeau à Liège, 
2) au Ministère de la Santé Publique et de la Famille 
à Bruxelles. V) À Luxembourg : 1) au Ministère de 
la Santé Publique, 2) à la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
Annexes. 


M. COMBUSTION ET CHAUFFAGE 


IND. M 52 Fiche n° 44.575 
JR. GARVEY. Air pollution and the coal industry. 


La pollution de l'air et l'industrie charbonnière. — 
Mining Congress Journal, 1966, août, p. 55/65, 6 fia. 


La pollution de l'air par les fumées des grandes 
centrales thermiques, dont le développement s'accroît de 
plus en plus, préoccupe beaucoup les Américains. L’au- 
teur de cet article examine d’abord la composition des 
fumées : outre des cendres volantes très fines et inertes 
que des appareils très perfectionnés peuvent absorber 
presque complètement, on y trouve des gaz dont cer- 
tains sont inoffensifs : azote, vapeur d’eau, oxygène. 
L'anhydre carbonique n'est à redouter qu'à longue 
échéance, pouvant changer les climats. Restent les anhy- 
drides du soufre, nuisibles à partir d’une certaine con- 
centration tout au moins, et l'hydrogène sulfuré. Le 
soufre est surtout apporté au charbon pat la pyrite, 
celle-ci peut être éliminée en grande partie par la pré- 
paration. Toutefois, une partie du soufre est sous forme 
organique faisant partie du charbon (20 à 60 % du S 
total) et ne peut être éliminée par la préparation. On 
peut, après la combustion et avant le départ dans la 
cheminée, la 1etenir par plusieurs procédés : le procédé 
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Reinluft (allemand), le procédé à l'aluminium alcali- 
nisé (américain) et le procédé « catalytic gasphase ». 
On fournit des résultats comparés de leur application. 
Pour certains charbons, qui ont peu de soufre organi- 
que et beaucoup de sulfure pyritique, on a avantage à 
ajouter au charbon certains produits, dolomie ou chaux, 
avant la combustion ou, sous forme d'injection dans 
le courant gazeux après la combustion. Il en résulte 
une désulfuration des gaz envoyés à la cheminée. 


\ 


P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. 
QUESTIONS SOCIALES. 


SECURITE. 


IND. P 120 Fiche n° 44.680 
CAZAMIAN et collaborateurs. Les attitudes en- 


vers la sécurité et leurs incidences en matière de 
prévention. — Revue de l'Industrie Minérale, 1966, 
septembre, p. 721/740 [y compris discussion). 


Débat à bâtons rompus dirigé par le Dr Cazamian, 
Directeur des Recherches du Centre d’Ergonomie des 
Charbonnages lors de l’Assemblée Généiale du District 
du Nord de la Société de l'Industrie Minérale du 24 mai 
1966. En ouvrant le débat, le Dr Cazamian précise 
que celui-ci ne portera pas que sur la sécurité en 
général, mais aussi sur Ja question d'ordre psycho- 
sociologique des attitudes envers la sécurité et qu'il y 
a lieu de s'interroger sur trois points : 1) Quels motifs 
incitent un ouvrier ou un groupe à adopter un com- 
portement dangereux ? 2) Quelles raisons inspirent la 
direction d’une entreprise quand elle met en œuvre une 
action de sécurité ou quand elle s'abstient de le faire ? 
3) Quels problèmes psychologiques peut poser la mise 
en œuvre des méthodes d'action en matière de sécu- 
rité ? 


IND. P 23 Fiche n° 44.468 
W. R. DILL, W.B.S. CROWSTON et EJ. ELTON. 


Méthodes de formation personnelle. — Synopsis, 
1966, septembre, p. 19/35. 


La formation personnelle comporte un triple béné- 
fice : 1) Ell: enrichit les connaissances et les qualifi- 
cations, y compris celles qui s'enseignent malaisément - 
2) Elle familiarise les cadres avec les diverses formes 
de l'étude - 3) Elle fortifie leur assurance face à un 
monde en rapide évolution. Ce faisant, elle augmente 
l'aptitude du cadre à répondre aux exigences et À 
saisir les possibilités de son travail quotidien, tout en 
retirant plus de profits des cours de formation aux- 
quels il aurait l'occasion de patticiper. En encourageant 
et en facilitant davantage les efforts personnels des 
cadres pour définir et atteindre leurs objectifs de per- 
fectionnement, les entreprises contribueraient grande- 
ment à offrir aux jeunes cadres les perspectives d'avenir 
qu'elles sont impuissantes à leur proposer aujourd’hui. 
Pour ceux qui ambitionnent de jouer un rôle dirigeant 
et de façonner le monde de demain, ces perspectives, 
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en effet, ne sauraient se limiter à suivre des cours de 
perfectionnement. Elles impliquent la possibilité de pro- 
gresser et de mûrir dans un milieu respectueux des 
objectifs personnels ei des particularités individuelles. 
Résumé de la Revue. 


IND. P 46 Fiche n° 44.508 
G. DEFRANOUX. Etude de l'absentéisme pour cause 


d'accident et de maladie d'un groupe d'ouvriers des 
Mines de Fer de Lorraine au cours de la période 
1950 à 1963. — Bulletin Technique de la Chambre 
Syndicale des Mines de Fer de France, n° 83, 1966, 
2° trimestre, p. 100/116, 8 fig. 


I. Buts de l'étude - II. Population étudiée - III. Evolu- 
tion de la fréquence des accidents dans le groupe des 
ouvriers employés à l'abattage et au roulage - IV. Evo- 
lution de l'absentéisme pour accidents et maladies - V. 
Liaison entre emplois et accidents - VI. Evolution de 
la gravité des accidents - VII. Stabilité du groupe des 
non-accidentés - VIII. Stabilité du groupe des pluri- 
accidentés - IX. Liaison entre psychrométrie et acci- 
dents - X. Conclusions. 


Q. ETUDES D’ENSEMBLE. 


IND. © 1103 Fiche n° 44,564 
W. LORENZ. Das Wesen und die Anwendbarkeit der 


Normativkostenrechnung unter den Bedingungen der 
Grubenbetriebe des Kalibergbaus. La nature et l'ap- 
plicabilité du calcul des coûts de base aux conditions 
qui prévalent dans l'exploitation des mines de potasse. 
— Bergakademie, 1966, août, p. 449/454, 


Certains représentants d'organismes économiques ont 
récemment formulé le désir de promouvoir des investi- 
gations sur l'application possible de la comptabilité par 
coûts de base, à toutes les branches de l'industrie, en 
vue d'accroître la qualité du contrôle économique de: 
entreprises sur la base de caractéristiques de production 
et de prix de 1evient adéquates. Le présent article traite 
de la nature et du contenu de la comptabilisation du 
coût de base. Sur la base des résultats récoltés à l’occa- 
sion de vastes recherches, l'auteur répond à la question 
de savoir si dans les mines de potasse les conditions 
préalables à l'application d'un tel calcul prévalent et, 
dans l’affirmative, dans quelles mesures elles existent. 


IND. © 1104 Fiche n° 44,516 
D. GRANER. Zur Anwendung der Netzplantechnik 


im Bergbau. L'application d'un planning sous forme 
de réseaux dans l'industrie houillère. —— Glü-kauf, 
1966, 14 septembre, p. 977/988, 9 fig. 


Eléments de base. Mode de représentation. Termes et 
définitions nécessaires. Analyse de la structure du pro- 
jet envisagé. Dépouiilement du réseau de mailles à des 
fins de planning, avec les analyses de temps, de capa- 


cité et de frais. Détermination du trajet critique et des 
«temps tampon » donnant une souplesse de manœuvre. 
Les variantes des systèmes CPM (Critical Path Method), 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
et MPM (Metra-Potential-Method) dans l'analyse réti- 
culaire. Applications possibles de ces méthodes dans les 
mines. Exemple cité de l'établissement d’un planning 
en vue de creusement de puits. Planning établi en vue 
de recherches et d’études de matériel. 


IND. ® 117 Fiche n° 44.687 


C.H. FRITZSCHE. Der Steinkohlenbergbau Südafrikas. 
L'industrie houillère sud-africaine. — Glückauf, 1966, 
28 septembre, p. 1047/1052, 5 fig. 


La république sud-africaine extrait au Transvaal, dans 
l'Etat Libre d'Orange et au Natal, presque 50 Mt/an 
et ce, de couches régulières en plateure, d'ouverture 
variant de 1,5 m à 6 m, à des profondeurs d'extraction 
comprises entre 60 et 200 m. Il s'agit surtout de char- 
bons à vapeur, destinés aux centrales thermiques, avec 
néanmoins en plus, au Natal, du charbon à coke et de 
l'anthracite. Comme méthodes d'exploitation, on appli- 
que surtout l1 méthode des piliers longs abandonnés; 
au Natal, la plupart du temps, on procède à la reprise 
des piliers et tout récemment on a introduit la longue 
taille foudroyée. L'abattage a lieu par havage et tir à 
l'explosif, le chargement et le transport en chantier par 
voie manuelle et wagonnet ; toutefois, l'utilisation des 
chargeuses mécaniques et des camions-navettes prend 
de l'extension. Comme moyen de transport dans les 
voies principales et dans les galeries d'extraction à 
flanc de côteau, le convoyeur à bande supplante de plus 
en plus le traîrage par câble. Matériels et matériaux 
sont de plus en plus transportés par véhicules sur pneus. 
Grâce aux conditions de gisement favorables, aux bas 
salaires et aux faibles investissements nécessités par 
l'exploitation, le charbon sud-africain est celui du mon- 
de occidental qui présente le prix de revient le plus 
bas (en moyenne 8,5 DM/t). En raison de l'éloigne- 
ment des mincs des ports d'exportation, il n'intéresse 
que faiblement le marché d'Outre-Mer. Actuellement 
2,5 Mt/an servent à alimenter les seules installations 
de liquéfaction du charbon. Production et débouchés 
augmentent d'année en année. 


IND. © 51 Fiche n° 44.484 


HAUTE AUTORITE CECA. L'évolution sociale dans 
les industries de la CECA pendant les mois de juillet, 
août et septembre 1965. — Haute Autorité CECA, 
Direction Générale Problèmes du Travail, Assainisse- 
ment et reconversion, 1966, n° 14 ,stencil 6390/68, 
LA Cie. 

Au cours du troisième trimestre 1965, dans l'industrie 
charbonnière des pays membres de la CECA, on note 
les événements sociaux suivants : République Fédérale 
d'Allemagne : Le 1er septembre, le cabinet fédéral a 
adopté un programme d'aide à court terme aux charbon- 
nages en vue dc diminuer la production de 2 Mt d'ici 
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la fin de l'ännée et de transporter d'ici la fin de 
1969 4 Mt de charbon dans les entrepôts éloignés des 
bassins. Dans les charbonnages mêmes, les dernières 
décisions de fermeture ont été prises en août dans le 
cadre de la loi du 29 juin 1963 visant à promouvoir 
la rationalisation de l’industrie charbonnière. En vertu 
de ces décisions, d'ici le 31 août 1968, la production 
aura été arrêtée, comme la loi le prévoit, dans 16 sièges 
et 11 parties de sièges au total, et une capacité d’extrac- 
tion de 1,5 Mt aura été définitivement abandonnée. 
Belgique : Un programme de politique charbonnière, 
à moyen terme, pour chacune des années 1966 à 1970, 
élaboré par le Directoire de l'Industrie Charbonnière, 
a été soumis aux conseils consultatifs national et régio- 
naux de l’industrie charbonnière afin d’être remis au 
gouvernement. Ce programme préconise notamment de 
nouvelles aides à l’industrie charbonnière, plus impor- 
tantes que celles octroyées en 1965. Le 9 juillet s'est 
tenue à Liège une réunion du Conseil consultatif pro- 
vincial liégeois du Directoire Charbonnier. Ont été 
abordés les problèmes économiques et sociaux posés par 
la fermeture de 18 charbonnages dans l'ensemble du 
pays (4 dans la région de Charleror, 3 dans le Borinage, 
2 dans le Centre, 7 à Liège, 2 en Campine) envisagée 
d'ici à 1970 par le programme à moyen terme du Direc- 
toire. France : En juillet ont été publiés, d'une part, 
le rapport de gestion pour 1964 des Charbonnages de 
France, et, d'autre paït, un rapport de M. Massé, Com- 
missaire au Ve Plan. Dans celui-ci, le niveau de pro- 
duction des Charbonnages de France pour 1970 a été 
fixé à 48 Mi, prolongeant ainsi la régression modérée 
(1 Mt/an) commencée avant le IVe Plan. La concur- 
rence des prix entre les combustibles solides et liquides 
entraînera une réduction des prix du charbon, ce qui 
posera un problème de financement aux charbonnages. 
Le gouvernement a mis à l'étude un mécanisme per- 
mettant le partage de cette charge entre le budget 
général et les consommateurs d'énergie. Les conver- 
sations entre autorités de tutelle et organisations syn- 
dicales ont conduit le gouvernement à décider que ja 
masse salariale 1965 serait augmentée de 4,45 % par 
rapport à celle de 1964. Pays-Bas : L'inquiétude et la 


préoccupation au sujet de l'avenir du bassin charbon- 
nier du Limbourg ont continué à se manifester. 


Ne CONSTITUTION, PROPRIETES 
ET ANALYSE DES COMBUSTIBLES SOLIDES 
FOSSILES. 


IND-TE?1 Fiche n° 44.639 
C. KROEGER. Betrachtungen zum Inkohlungsablauf. 


Considérations relatives au déroulement de la houillifi- 
cation. — Erdël und Kohle, 1966, septembre, p. 638/ 
645, 5 fig. 


Sur La base de la distribution trouvée pour les grou- 
pes contenant de l'O? dans les substances humiques du 
lignite, on peut démontrer quantitativement que les 
acides humiques sont des produits d'oxydation des 
humines; c’est pourquoi ces dernières ne sont pas for- 
mées par houillification des premiers. De plus, on peut 
montrer que la substance humus du charbon au stade 
bitumineux est formée au départ de la substance humus 
du lignite à la suite de processus métamorphiques 
essentiellement en connexion avec la décarboxylation et 
la déshydratation. Néanmoins, la substance humus du 
lignite se forme sous l'influence de conditions plus 
aérobiques qui font qu'elle présente une proportion plus 
élevée en acides humiques. De même, il a dû exister 
au préalable dans la substance humus du lignite une 
certaine nature complexe, semblable à la résine, qui 
est similaire à la matière résineuse naturelle des plan- 
tes. Une discussion portant sur l'origine possible de 
ce composé montre que l'accumulation de celui-ci a eu 
lieu sous des conditions plus anaérobiques et que des 
produits de dégradation de la cellulose ont contribué 
à sa formation. Les substances humiques du lignite 
sont constituées d’un composant plus pauvre en H? et 
O? (déshydrohumine) et d'un autre composant plus 
riche en ces mêmes éléments (hydroxyhumine). Pour 
terminer, des conceptions ici développées, l’auteur déduit 
les conditions de formation des macéraux du charbon 
y compris la micrinite et la semi-fusinite. 


Bibl‘ographie 


R.V. HUGHES. Oil property valuation. Evaluation de 
propriété (parcelle cadastrale) pétrolifère, — Editions 
John Wiley and Sons, Inc.. New York, London, Syd- 
ney, 1966, octobre, in-8° cartonné, 313 p., 24 fig. 
Prix 92 shillings. 


La philosophie générale de ce livre vise à familia- 
riser Le lecteur avec les multiples aspects et les divers 
facteurs qui, directement où indirectement, condi- 
tionnent et déterminent aux Etats-Unis les valeurs 
actuelle et effective des propriétés foncières, c'est-à- 
dire des parcelles cadastrales de terrain, dont le 
sous-sol recèle du pétrole ou autres hydrocarbures 
liquides ou gazeux. 


Les chapitres numérotés de 1 à 7 constituent 
essentiellement un exposé général d'introduction au 
thème principal. Ils traitent les sujets ci-après : 


1. Introduction. Historique de la vente de telles 
propriétés avant 1050 et depuis 1050. Technique 
d'évaluation. 


2. Buts de l'évaluation des parcelles de terrains 
pétrolifères. 


5. Subdivision territoriale et découpe parcellaire, 
quadrillage des propriétés pétrolifères en usage 
aux U.S.A. et au Canada. Formes topogra- 
phiques. | 


4. La signification et l'importance de la valeur : 
conception ancienne et conception moderne. 


s. Le capital. La conception économique de celui- 
ci et de ses sources. 


6. Les lois de l'intérêt du capital : intérêt simple, 
intérêt composé. Valeur actuelle et actualisée. 
Amortissement. 


7. Recettes, dépenses, profits. La déplétion (appau- 
vrissement du gisement). Les charges fiscales 
et les taxes. 


Les chapitres 8 à 10 formulent les bases d'une dis- 
cussion élémentaire de ces domaines relativement 
récents de la technique appliquée dans l'industrie 


pétrolière, à savoir: a) l'« engineering » ou étude 
méthodique des projets techniques et technologiques 


d'exploitation : b) la mécanique du réservoir souter- 

rain à pétrole, d'où les titres ci-après : 

8. Réservoirs souterrains de pétrole, roches-mères 
et réches magasins. 

0. Fluides 


le réservoir. 


liquides et gazeux — stockés dans 


10. Eléments du comportement mécanique du réser- 
voir. 

La %° partie comporte les sections suivantes : 

11. Classification des pétroles d'après leurs proprié- 
tés. 

12. Evaluation des réserves de pétrole exploita- 
bles. 

14. Aspects économiques, calcul de la valeur de la 
parcelle cadastrale pétrolifère à un moment 
donné. Facteurs qui influencent celle-ci. 

15: Exemple de calcul de la valeur actuelle et actua- 
lisée d'une parcelle cadastrale de terrain pétro- 
lifère, de faible étendue, en utilisant divers fac- 
teurs d'établissement du compte. 


16. Le rapport d'évaluation ou d'expertise. 


L'ouvrage est destiné à servir de guide pratique, 
d'aide-mémoire où de manuel de référence. Il est 
rédigé à l'adresse de tous ceux qui professionnelle- 
ment sont engagés dans les multiples activités du 
travail d'évaluation ou d'expertise des parcelles de 
terrains pétrolifères, aux fins de transaction commer- 
ciale ou simplement de taxation de la part de l'Etat. 


Selon les dires mêmes de l'auteur, « la technique 
de l'évaluation n'est pas compliquée, mais la valeur 
actuelle établie uniquement sur les bases de l'arith- 
métique simple ne représente pas nécessairement la 
valeur effective, intrinsèque ou réelle de telles pro- 
priétés ». 


En annexe : 


1) Table de calcul de la valeur actuelle, après 
n. années, d'un capital unitaire placé à différents 
taux d'intérêt composé. 

2) Index alphabétique des noms propres. 

5) Index alphabétique des matières traitées. 
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L. OBERT et: W.I. DUVALL. Rock mechanics and the 


design of structures in rock. La mécanique des roches 
et le plan des structures en roche. — Editions John 
Wiley and Sons, Inc.. New York, London, Sydney, 
1967, in-8° cartonné, 650 p., 302 fig. Prix 175 sh. 


Les connaissances récemment acquises et les pro- 
grès accomplis au cours des dernières années dans le 
domaine de la mécanique des roches et du contrôle 
du toit ont permis aux auteurs d'établir les fonde- 
ments rationnels de [a conception, de la construction 
et des critères d'évaluation des structures réalisées 
au sein des terrains. Sont ainsi désignés des ouvra- 
ges d'exploitation minière, de génie civil et militaire 
tels que chambres de grandes dimensions (envoyage, 
salle de machine, station d'exhaure, etc.) au fond 
des mines, centrales souterraines, magasins, garages 
enterrés, abris anti-aérien, fortifications et autres 
installations militaires sous Le sol. La nécessité crois- 
sante de telles réalisations, de plus en plus à l'ordre 
du jour, justifie à suffisance l'ampleur accordée à 
un exposé des aspects les plus divers de la question. 


Le présent ouvrage est le premier rédigé en langue 
anglaise, qui couvre, à la fois, les techniques théori- 
ques et expérimentales concernant ce sujet. 


La première partie du livre contient un bref exposé 
de la «théorie des corps solides élastiques et non- 
élastiques » : il est orienté en vue de la résolution 
des problèmes pratiques de la mécanique des roches 
et du contrôle du toit, propres à l'exploitation mi- 
nière. La deuxième partie « mécanique expérimen- 
tale des roches » procède à la description des métho- 
des et des instruments de mesure des propriétés 
mécaniques des roches, des contraintes qui agissent 
au sein de celles-ci, y provoquant des déformations 
et des déplacements du matériau, de la stabilité et 
de l'équilibre des excavations souterraines en tant 
qu ouvrages utilitaires. 


La troisième partie « Plan et stabilité des structu- 
res dans les roches » expose et analyse les méthodes 
et procédés appliqués dans la pratique pour conce- 
voir et réaliser les constructions, ainsi que pour 
évaluer les conditions de leur équilibre et de leur 
stabilité en se basant sur les éléments exposés dans 
les deux premiers chapitres. 


Bien quil s'adresse, en ordre principal, aux ingé- 
nieurs dont l'activité professionnelle s'exerce dans 
les domaines spécialisés de l'exploitation des mines, 
du génie civil ou militaire, concernés par de telles 
constructions souterraines, le présent livre constitue 
pour eux un aide-mémoire, un guide et un ouvrage 
de référence de grande utilité : il reste cependant 
accessible et hautement recommandable aux étu- 


diants des écoles techniques et en particulier à ceux 
qui ont suivi les cours généraux de formation poly- 
technique (mathématiques générales et appliquées, 
mécanique, «résistance des matériaux, etc...) tels 
qu'ils figurent, en Europe, au programme imposé 
aux candidats-ingénieurs universitaires. 


|. VANDERS et P.F. KERR. Mineral recognition. 
Identification des minéraux. — Edition John Wiley 
and Sons, Londres et New York, 1967, format 210 X 
250 mm, cartonné, 316 p, 246 fig., 49 planches avec 
289 photos en couleur. Prix : 95 sh. 


Ce livre de haute vulgarisation constitue un ex- 
posé très clair de tout ce quil est utile de connaître 
en cristallographie chimique et optique et en miné- 
ralogie, pour comprendre un cristal, sans recourir à 
de savants développements mathématiques ou à des 
équations chimiques complexes. 


La genèse chimique du cristal, la symétrie de son 
développement, les lois qui régissent sa croissance, 
les imperfections et modifications apparentes qui 
l'altèrent, en résumé toute la vie du cristal, au sein 
de son habitat et des associations de son environne- 
ment, est présentée en termes simples, accessibles 
même à celui qui ne dispose que de notions scienti- 
fiques élémentaires. 


Des chapitres spéciaux sont consacrés respective- 
ment aux caractéristiques morphologiques, aux pro- 
priétés physiques, optiques et chimiques des cris- 
taux, puis aux divers essais pratiques auxquels 
celles-ci donnent lieu en vue de l'identification des 
espèces. 


Enfin, dans une section descriptive qui, en fait, 
constitue [a plus grande partie de l'ouvrage, les mi- 
néraux courants sont étudiés avec le souci de mettre 
en évidence les caractéristiques susceptibles de con- 
duire à une détermination rapide. 

De magniliques photos en couleur de spécimens 
spécialement sélectionnés pour contribuer à une 
caractérisation par voie visuelle, des tableaux dans 
lesquels [es minéraux sont ordonnés en fonction de 
diverses propriétés physiques (couleur, éclat, raie, 
dureté, clivage, densité, magnétisme, radioactivité, 
solubilité dans l'eau, effervescence aux acides, lumi- 
nescence, conditions de gisement, associations etc.) 
contribuent efficacement à leur identification spéci- 
fique. ; 


En conclusion, l'ouvrage constitue une réussite en 
tant que manuel et guide pratique à l'usage de l'étu- 
diant, du collectionneur ou simplement de tout ama- 


teur curieux, séduit par la beauté des cristaux natu- 
rels. 
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NOTICE 


Les « Annales des Mines de Belgique» paraissent mensuellement. En 1965, 
1740 pages de texte, ainsi que de nombreuses planches hors texte, ont été publiées. 


L'Institut National de l'Industrie Charbonnière: (Inichar) assume la direction et la 
rédaction de la revue. Celle-ci constitue un véritable instrument de travail pour une 
partie importante de l'industrie nationale en diffusant et en rendant assimilable une 
abondante documentation : 


1) Des statistiques très récentes, relatives à la Belgique et aux pays voisins. 


2) Des mémoires originaux consacrés à tous les problèmes des industries extrac- 
tives, charbonnières, métallurgiques, chimiques et autres, dans leurs multiples aspects 
techniques, économiques, sociaux, statistiques, financiers. 


3) Des rapports réguliers, et en principe annuels, établis par des personnalités 
compétentes, et relatifs à certaines grandes questions telles que la technique minière en 
général, la sécurité minière, l'hygiène des mines, l'évolution de la législation sociale, la 
statistique des mines, des carrières, de la métallurgie, des cokeries, des fabriques d'agglo- 
mérés pour la Belgique et les pays voisins, la situation de l'industrie minière dans le 
monde, etc. 


4) Des traductions, résumés ou analyses d'articles tirés de revues étrangères 


5) Un index bibliographique résultant du dépouillement par Inichar de toutes les 
publications paraissant dans le monde et relatives à l'objet des Annales des Mines 


Chaque article est accompagné d'un bref résumé en français, néerlandais, allemand 
et anglais. 


En outre, chaque abonné reçoit gratuitement un recueil intitulé « Administration et 
Jurisprudence » publiant en fascicules distincts rassemblés dans une farde cartonnée 
extensible, l'ensemble des lois. arrêtés, réglements, circulaires, décisions de commissions 
paritaires, de conférences nationales du travail ainsi que tous autres documents œdmi- 
nistratifs utiles à l'exploitant. Cette documentation est relative non seulement à l'industrie 
minière, mais aussi à la sidérurgie, à la métallurgie en général, aux cokeries, et à l'industrie 
des synthèses, carrières, électricité, gaz, pétrole, eaux et explosifs. 


Les abonnés aux « Annales des Mines » peuvent recevoir gratuitement les Bulletins 
Techniques de l'Institut National de l'industre Charbonnière (Inichar) : « Mines », « Houille 
et Dérivés» et «Préparation des Mineraiïs » Les demandes sont à adresser à Inichar. 
7. boulevard Frère-Orban, Liège. 


N.B. — Pour s'abonner, il suffit de virer la somme de 600 francs (650 francs belges 
pour l’étranger) au compte de chèques postaux n° 1048.29 des Editions Techni- 
ques et Scientifiques, rue Borrens 37-41, à Bruxelles 5. 
Tous les abonnements partent du 1° janvier. 
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ANCIENS 


DES ROULEAUX-RADIO 


Un émetteur miniature, avec transistors et un circuit imprimé comme antenne, peut 
être fixé sur l’un des rouleaux d'un roulement. Les chercheurs d'SKF ont eu ainsi 
le moyen d'étudier les conditions de rotation des rouleaux et d'en déduire des 
indications intéressantes pour la construction des cages. o Cet émetteur est utilisé 
en même temps qu'une machine à essayer les roulements, la plus grande au monde, 
qui a été conçue par SKF pour étudier sous charge de gros roulements, notamment 
des roulements à rotule sur rouleaux de 920 mm de diamètre extérieur sous des 
charges pouvant atteindre 600 t. « De telles nouvelles idées et de vastes moyens 
techniques permettent à SKF de rester en tête du développement industriel. 
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